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Vorbereitung 5

1 Vorbereitung

Allgemeine Informationen zur Vorbereitung, um die erklarten Beispiele nachvollziehen zu
kénnen.

1.1 Typographische Konventionen

Die allgemeinen Texte vor und zwischen den einz__elnen Kapiteln geben Auskunft Gber
die in den Kapitel verwendeten Befehle und das Ubungsziel. Es werden auch allgemeine
Zusammenhange vermittelt.

Hier werden Ihnen Tipps und Tricks der einzelnen Funktionen zur Verfliigung
gestellt.
Sie sollen helfen die eben erlernte Funktion effizienter zu nutzen.

ACHTUNG!

Diese Erlauterungen sind unbedingt zu beachten.

Merken Sie sich diese Erlauterungen, denn dieses Wissen brauchen Sie immer
wieder!!!

Schritt fir Schritt Beschreibung

1. Folgen Sie den beschriebenen Schritten.
Die filhrenden Nummern beziehen sich auf die Reihenfolge der Durchfiihrung.

3. Iconbezeichnungen, Funktionen und Befehle werden mit GROSSBUCHSTABEN
gekennzeichnet.

4. Bezeichnungen von Dialogeingabefeldern und Radiobuttons werden mit 'Apostrophen’
gekennzeichnet.

Notwendige Eingaben iiber die Tastatur erscheinen fett.
6. Texte aus der Dialogzeile werden in kursiv dargestellt.

N

v
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6 Schritt fir Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

1.2 Einspielen der Projektdaten

Das Beispiel fiir diese Schritt flir Schritt Beschreibung.

- Sie finden im Ordner %Allplan Haustechnik®%\k_data\prj\ eine Projektsicherung
- Entpacken Sie diese manuell in das PRJ Verzeichnis.

- "j Nahere Informationen zum Einspielen von Projekten entnehmen Sie bitte der
“dg7- Allmeni-Hilfe oder kontaktieren Sie die Nemetschek-Teamline fir Allplan.

1.3 Darstellung in Allplan

ACHTUNG!
Aktivieren Sie stets ein leeres Teilbild um die bestehenden nicht zu andern.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Vorbereitung

2 Berechnung des Warmebedarfes

Ermittlung des Warmebedarfs eines Gebaudes.

1. Aktivieren Sie im CAD-Navigator im Modul Technische Gebaudeausriistung die
Gruppe TGA-Allgemein.

N- @kEE-R WA

Datei EBearbeiten Ansicht Einfigen Fi

Allgemein | Heizung  Liftung
EREILD®®
IE'I E O @EMN E [
2 Architektur
(B Ingenieurbau

5% Umgebung 2| Allgemein Heizung Liftung Sanitdr  Sprinkler

fb Kenstruktion | EREILSDE [ 4 ¢
Ml Brickenbau A N A Ll E =] ;)
I,,g, Technische Gebdudeausristung I Raumbuch Allgemein

“NICnT ASTIRIerT”
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8 Schritt fir Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

2.1 Festlegen der Stammdaten

1. g2

Aktivieren Sie die Funktion 'Stammdaten’.

2. Auswahl der Klimadaten aus der Ortstabelle.
Fir dieses Beispiel wahlen Sie bitte '10117 Berlin'.

f® Deutschland

Anzeige

() Standard (® Kimazonen () Windzone

Hambui
0 " W
Postleitzahl / Ort
Suche: |Ber|ir1 | e
Ll
MName « PLZ Breitengrad
Berin 10115 525326
Berin 10243 525147
Berin 1075 525121
Berin 10178 525222 ende —
Region A Region B Region C
Berin 10437 52,5447 =aen egen =gen
- Klimadaten
Bein 10435 525385 Q Gewahlte Stadt | Berlin |
Berin 10409 525428 p Ref | Fotadam |
Berli 10553 52,5282 -
" kateste Aulentemperatur | -1137C |
Berin 10551 5253117
Jahresittel der AuBentemperatur | 10.9°C |
Berin 10439 52,5517 i
Seehihe | 40m |
Berlin 10367 52,5208 @ & a = 5
enomt imaregion ian £
Berin 10365 525191 ] =2 =g
@ o Windzane |Windschwach v
GEG/EnEV-Machweis nur mit Referenzklima Deutschland oK | | Abbrechen
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Berechnung des Warmebedarfes

3. Hier werden alle Stammdaten entsprechend der Norm EN12831 erfasst.
Geben Sie hier die Stammdaten des Projektes wie im Dialog beschrieben ein.

Bestatigen Sie mit 'OK'.

Vereinbarungen

+| Mit Standard-Auslegungstemperatur rechnen
Innentemperatur raumweise festegen

Innentemperatur (Mach Vereinbarung) um
Aufheizzuschlage

Raumheizlasten aller Raume mit Aufheizzuschidgen
berechnen

Autheizzuschldge raumweise festlegen

Geb&udeheizlast beriicksichtigen

+| bei grafischen R3umen Aulienabmessungen berechnen

@

Stammdaten fir Norm-Heizlast nach DIN 12831 2017-2020 ®
Klimadaten
PLZ [ Ort: 10117 | | Berlin Klimadaten Deutschland... O
Morm-Aufientemperatur; -11.30 | *C Jahresmittel- 10.90] o Referenzhihe 40.0 m
AuBentemp. Berechnung: -11,30 | ¢ Aubentemp.: . standorthihe 400 ™
Gebiudetyp Geb&udelage Mordrichtung
. N {50.0 -~
Einfamilienhaus starke Abschirmung 0.0)
(® Mehrfamiienhaus, Nichtwohngebaude normale Abschirmung i
keine Abschirmung
Geb&udemassen
gering {Hallen, Leichthauweise) Ceff: 50.00 | whjm
(® mittelhoch (Vorwiegend Massivbau)
Gebsude Erdreich
berdhrter Umfang: 40,0
Lénge: 10.0 |m  Anzahl Geschosse: 4 erunrier mrang m
Parameter B': 5.00
Breite: 10.0 |m  Geschosshihe: 3.0 |m
deendicke Tiefe d. Bodenplatte: 0.0 m
. 2 i .
Grundfiache: 100.00 | m? Deckendicke: 0.0 |m Abstand zum Grundwasser: 50| m
N . .
Volumen: 1000.000 | m= - Gebaudehghe: 00Im ekt Einfl, Grundwasser: 1.00
Anzahl der Fassaden: 4 Fakt. per. Schwankung: 1,45
Warmebriickenzuschlag O
mit bauseitiger Ausfilhrung der Bauteilanschliisse nach DIN 4108-2 (0.05) - 0.05 | W/m2K
Hullfidchenbezogene Luftdurchlassigkeit/gebiudespezifische Anforderungen an die Luftdichtheit
A| wird nach Fertigstellung durchgefiibrt] hoch| 2,00 - genv,50 mZf{m3.h) @
Liftung Wirkungsgrad d.Warmerlickgewinnung
Luftdurchiéssigkeit aus genv {informativ) ns0
Gleichzeitig wirksamer Liftungswarmeanteil; 0.50 (Herstellerangabe) 0.00
Einfluss des Warmeabgabesystems bei Raumhéhen == 4m
keine Raumhshenkorrektur -

0.00 | K gegenuber dem Standardwert erhéhen

MNorm-Auentemperatur wahrend der
Absenkungsperiode

Dauer d. Abkiihlphase
Wiederaufheizzeit

Luftwechsel (0,1)

Leistungsmaxima aus Aufheizzuschlag und erhéhter Innentemperatur aller R3ume in

zwischen benachbarten R&umen Temperaturdifferenz <= 4 beriicksichtigen

-11.30 | =C
6.00 h
2.00 h
0.10 | ifh
@
B ( et
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2.2

Automatische Bauteilerfassung

B

Mit dieser Funktion kdnnen allen Allplan-Bauteilen (Wéande, Fenster, Tlren)

bauphysikalische Eigenschaften zugeordnet werden.

Es kénnen alle bauphysikalischen Eigenschaften wahrend der Ubernahme tiberpriift
und geandert werden.
Der Dialog 'Automatische Bauteilibernahme' bietet Ihnen die Mdglichkeit
Vorschlagswerte fir Fenster, Tlren, FuBboden und Decke festzulegen.

Automatische Bauteilibernahme

Es wird die tatsachliche Raumfléche dbernommen. Eventuell am Allplan
Raum definierte Ausbauflachen wie Putzstérken bleiben unberiicksichtigt

Bauteileinstellungen Ubernahmeeinstellungen
Aktive Variante: Standard
. Definition Aufenwande
B Fenster | Standard | Anzahl Wandschichten ...
U-Wert: 1.340 Win3 [ g-Wert: 0.62
X ... oder Dicke der Wand
B Tiren | Innentuer |
L-Wert: 2,000 Win3 Farben
B Siizen | nichtdefirierte Wand | RO s
Li-Wert: 1.000 Win% (B) Standard-Raumtemperatur (°C)
i Undef, W, | nicht definierte Wand | E Ubernahme
L-Wert: 1.000 Win3 (B) bl @ Riume dbernehmen
BE Dach | nicht definierte Wand |
[ rRaumausbauten fir Hahe bericksichtigen
U-Wert: 1.000 Win 3 (B)
Decke
Detailierte Ausgabe der ermittelten Bauteile
Decke | Decke zu sonst. Pufferraum |

U-Wert: 0.336 Win 3 (1)
[ beckendicke zur Berechnung der Geschosshishe verwenden
Dicke zur Berechnung der Geschosshihe:

FuBboden

Design2Cost Ubernahme

02900 'm (®) Keine Ubernahme

Fuflboden | Bodenplatte geddmmt

U-Wert: 0.227 Win (g)
[Fulbodendicke zur Berechnung der Geschosshihe verwenden

Dicke zur Berechnung der Geschosshihe:

0.6500 m

|  For AuBenwande

[[] Bestehende Wanddefinitionen iibernehmen
[ schichtdicke an Materialnamen anhangen

EI

|

!

Bl (O Geschosse iibernehmen

©

() Uber Materialname () Aus Allplzn Material

OK Abbrechen

Schritt 1: Vorschlagswert Fenster
Schritt 2: Vorschlagswert Tiren
Schritt 3: Vorschlagswert FuBboden und Decke

Nach Bestatigung des Dialoges mit "OK" 6ffnet sich der Dialog:

e

===

Alktuelle Variante:

Gezchossibernahme

A

L4 Wahlen Sie hier aus, welche Geschosse Sie Gbernehmen
3 machten.

o

0

0

Eingabedaten bei bestehenden Raumen behalten (nur
Raumgeometrie wird aktualisiert)

AWM

MNur Neue ” Auswahl H Abbrechen ]

© 2022

... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Berechnung des Warmebedarfes 11

2.2.1 Vorschlagswert Fenster

Mit der Auswahl des Fenstertyps legen Sie die bauphysikalischen Eigenschaften

der Fenster fest. (U-Wert, Glaseigenschaften...)
Die FenstergréoBen werden bei der Ubernahme automatisch aus der Zeichnung

Ubernommen.

[N Fenster und Tiren mit mehr als 60% Glasanteil nach EM [SO 10077 -- EnEV 2016 (DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10)

ot
=
U(k-)Wert Verglasung - | Rahmentyp bearbeiten: || |
Gebudesimulation ]
Arch, Lichte Fugen
Fenster Fensterbezeichnung Ver- Rahmen U-Wert| Ges. |Breite| Hohe Flache nw ns Lange Glas- v

Nr.

1| Standard

glasung

Default-Werte kopieren... Aus Auftrégen kopieren...

CAD-Farbe l:l ot

CAD-Material

u fine Durchl.

Nicht verwendete |6schen

[ml | [m] | [m

Drucken ==

anteil

<< < Eingeschrénkt

Abbrechen

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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2.2.2 Vorschlagswert Turen

Mit der Auswahl des Turtyps legen Sie die bauphysikalischen Eigenschaften der

Tiaren fest (U-Wert,...).

Die TiirgroBen werden bei der Ubernahme automatisch aus der Zeichnung

Ubernommen.
W Tirdefinition (chne Glasflichen) nach EN SO 10077 -- EnEV 2016 (DIM V 4108-6 und DIN V 4701-...

|,1‘ Bezeichnung suchen | b4 Farbe - CAD-Material v

Mr Tirbezeichnung WUiet | Breite Hithe Flache | Fugen- fadesr | Preig B
(T8 [ [m] l&nge gt iy
E 1 Innentuer 2,00 1.00 2.20 2,20 540.00 0.00 2. X
B2 Aussentuer Holz Kunststoff 3.50 1.00 2.20 2.20 640,00 0.00 2 @
E 3 Aussentir Metall waermegedaemmt 4.00 1.00 2,20 2.20 540.00 0.00 L
£ >
j U-wert (Tirtyp) j Gebsudesimulation
| aus Auftragen kopieren. ..
QK Drucken Abbrechen
)
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Berechnung des Warmebedarfes

2.2.3 Vorschlagswert FuRboden und Decke

Fir die automatische Ubernahme von FuBboden und Decke in die

Berechnung

13

sollten diese in Allplan(Katalog It. Norm) mehrschichtig erfasst werden.

Wand s .

o] |

Aufbau, Anzahl Schichten

Anderungsmodus
(@) wand ausgehend von der Achse neu erzeugen
Aichge innerhalb der Wand neu positionieren

Achse
Schicht Nr. Dicke  Position
.0000 N e
.\\\\\\\\\\\ 2 03000 & v
0.9800 BONODDIDN 30 v v
Gesamtdicke; 0.9800
Hihe Schicht 1: 2.0000 ¥ &

M
AR
§ \\ A T N N

SR

Parameter, Attribute | Formateigenschaften | Flachendarstellung I Gesaml|
gleich in allen Schichten: [ Hihe [ Gewerk  [7] Prioritst  [7] Abrechrungsart ‘whechselwikung Autoanschiuss
Murnmer Dicke Hohe 31 Matenial/Qualititen  Gewerk Prioritat  &Abrechdrt  ‘Wechselwikung  Autod...
1 03800 30000 F & - 100 ma dynamisch =
2 03000 25000 W & -—= 100 md dynamisch
3 0.3000 25000 ¥ & -—= 100 m3 dynamisch =
Katalogzuordnung: Gesambwand: -
— [ etamnss ) () (i)
b

Wurden sie nicht mehrschichtig erfasst, haben Sie nach der Ubernahme in der

U-Wertberechnung die Mdglichkeit diese
die Berechnung zu erfassen:

rechnung opaker Bauteile gem. DIN EN 1SQ 6946 - EnEV 2016 (DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10)

Bauteile mit Ihren Schichten fur

warmedbergangswid [ remperatur (<) [Jrel. Luftf, %
mEK/W

aufien -14.0 [2]

chen nach
[AWand FuBboden/Decke Dach Allgemein  pIN et schal
- U-Anforderul >=19°C 12-219°C
@Bauteityp O Bautellart @ B [EH u-wert (W/m2K) () 0| [JFoxieren "o
,_ &/ Uanf (Sanierung) 0.24] | 0.35] WjmK [2)
[ suchbegnft |
ReWert (m3/W) Uref 03| [ 035] wmx
[ B|[& 5 KAW EnzelmaBinahme @ 0.20] wmx
B Favoriten ) Bauteifarbe auden S
on Ercreich (3 @ Korrekurfaktor m Raunmanager wahlen [ g RF =821
2u urbeheizt (11) ermittein. =851
nach aufen (6) Bauteityp | AuBenbauteil (e) - AuBentemp. ~| @]  Okorrekturfaktor aus Bautei-Definition
uBendecke - 55.6cm - 0.275W/m K Bautelart | Wand ~ Oforrekturfaktor detailiert aus Berechrung [ |
AuBenwand 1 - 37.0cm - 0.278W/m%K 1.000] 1/AuBenwand (I EN13370 EN13370 ENL: EN13789
AuBenwand 2 -43.0cm - 0.196W/m%K
Dachschrage - 27.4cm - 0.210W/m3K
Dachschrage mit Querdammung - 35.4cm - 0. 153W/m 3K Bauteinummer |:|
Dachschrige verputzt - 31.8cm - 0. 187W/m3 CAD-Farbe - erdberlirte Bodenplatte beheizter Keller  zuunbeheiztem Keller  2u unbeheizt
@ renlizgend (3)

cbererfuntererGrenznert [ |y [ | uwert [ | B8 |[Hl D3

U-Wert zusammengesetzter Schichten (W/m>K) nach EN 150 6946

innen .0 [
(@ Temperaturverlauf
O O Glaser nach DIN 4108-3
{aufien -> inen))
Nummer Bezeichnung Lambda | Dicke m S s . Antel
Dwjmiq | [l Tkam3 | " relevant | MNjm3] | M (g +
1= %) Kunstharzputz 0700  0.0100 11 0.000 100,00
Es211  Exp. Polystyrolschaum (E. 0.040  0.1200 2.4 X 0000 Dammstoff 10000
@131  Hodlochiegel mitLochun 0270 04800 640 X 0.000 Biegestsf 10000
Bz Putzmortel_aus_Kakgips 0.700 0.0200 28.0 X 0.000 10000 |[=
3 summe 06300 3030 el
ETT (0]
cosgy " < >
@ Wand CiDecke (O FuBboden Preis/m?:
T i || e

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

Diese Schichten werden nur flr die Berechnung verwendet und nicht in die Grafik
Ubernommen!

Alle Bauteile, die vom Programm in der Zeichnung gefunden werden, werden in das
Fenster "U-Wertberechnung" ibernommen.
Hier kdnnen die Aufbauten oder die Materialien geandert werden.

O,

Diese Anderungen werden nicht in die Grafik ibernommen!

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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Auswahl des FuBbodens:

und DIN V 4701

] FuBboden/Decke lgemein  DIN Erweiterungen  \Wasserdampfdiffusion Temperaturverlauf Schal

= /D Al dampifiifis lauf Schall

@eauteityp Osutsiart B [E u-Wert (W/m2K) () [l Foveren LTt BT IPELT

— L4 Uanf (Sanierung) 0.30 | 0.30 | wimK (gl

[2 suchbegriff |

ReAWert (ma/w) Uref 0.35 | W%
A B2 5 KfW EinzelmaBinahme WinK
I Favarite? ] Bauteilfarbe aufien -

v @ anErdreich 3) (®) Korrekturfaktor im Raummanager wahlen B ermitteln Rf=4.235
Bodenplatte gedémmt - 65.0cm - 0,227V /m 3 Bauteityp | Bauteil gegen Erdreich (@) v @] OKorrekturfaktor aus Bautzil-Definition B'=8.51
Bodenplatte ungedammt - 55.0cm - 0. 527W//m 3
Wand 2u Erdreich - 3.0am - 0,357/ Bautelart | FuBboden o[ Ororekturfaktor detailiertaus Berecnung [ |

zu unbeheizt (11) 0.400] 9|FuBboden des beheizten Kellers | EN13370 EN13370 EN13370 EN13789
nach aufen (5) - - - —
innen liegend (3)

Bauteilnummer l:l -

— [[][ .. | croberthrteBodenpistte behester Kelr 2 unbeheitem Kellr 2 unbeheizt

Varmeiibergangswid [ remperatur (°C)  [rel. Luftf. %
m2K/W

aufen .| | 100 Q

U-Wert zusammengesetzter Schichten (W/m2K) nach EN IS0 6946

oberer/unterer Grenzwert U-Wert B o
() Wasserdampfdiffusion () Glaser nach DIN 4108-3
20 Schichtaufbau (uBen -> .
S [} ichtaufbau (auBen -> innen)
RS e Mummer Bezeichnung Lambda | Dicke m' = u s' et S
R R A Wmd | [l [gpmy) | ™= relevant | [Mgme] | Mo
R Ot A Bs13 Jose_Schitiung,, a.Sand, ... 0.7200  0.2000 360.0 X 0.000 Biegestaif
S Bls.3.15 Extr, Polystyrolschaum {X... 0.040 0.1000 2.0 kS 0.000 Démmstoff x
Ed22 11 Lechtbeton 1600  0.2500 500.0 X 0.000  Biegesteif
- @ 52,11 Exp. Polystyrolschaum (E... 0.040 0.0500 1.0 X 0.000 Démmstoff
22| Eusz Zement-Estrich 1400 0.0500 100.0 X 0.000 .
oo | T i——— " ceAn nza A
T« b
O wand O Decke (®) FuBiboden Preisfm2: | 0.00

Drucken »2 BPHDS... Speichern Abbrechen

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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Auswahl der Decke:

Fufiboden Decke
@ Bauteityp () Bauteilart

5 [E] u-Wert (W/m2K) g

Allgemein

[2 suchbegriff

@ Bl[& &

£ Favoriten (0)

an Erdreich (3)
v zu unbeheizt (11)
Decke zu Dachboden - 29.0cm - 0.336W/m
Decke zu sonst. Pufferraum - 29.0cm - 0.336W/m3¥
Decke zu Tiefgarage - 36.0cm - 0, 307W/m ¥
Decke zu unbeh, Dachraum - 33,0am - 0, 183W/m3
Decke zu unbeh, Keller - 36.0cm - 0,307W/m*
Wand zu sonstigem Pufferraum - 36.0cm - 0.313W,/mK
Wand zu Tiefgarage - 37.0cm - 0.338W/m%
Wand zu unbeh, Dachraum - 46.0cm - 0. 176 fm
Wand zu unbeh. Glasvorb. - 41.0cm - 0. 2974 fm 2K
Wand zu unbeh. Keller - 39.0cm - 0,309V fm 3
Wand zu unbeh, Treppenhaus - 36,0cm - 0.313W/m3

THH BB B R B

=19°C 12-<19°C
[ Fixieren
‘ Uanf (Sanierung) | 0.30 | Wi fm 2K (
R-Wert (/W) 297 Uref 0.35 | WimAK
KA EinzelmaBinzhme Wi
* | Bauteilfarbe aufen -
(® Korrekturfaktor im Raummanager wahlen B ermitteln Rf=2.778
Bauteityp | Bauteil zu unbeheizt () v @] OKorrekturfaktor aus Bautzil-Definition B =8.51
Bauteilart | pecke « | () Korrekturfaktor detailiert aus Berechnung
EN13370
0.800| 3|Dachgeschossdecke (Dachraum nicht ause Enssm

Bauteilnummer l:l

CAD-Farbe

v aufen .| | 150 Q

(® Temperaturverlauf

] [0

DIN Erweiterungen \Wasserdampfdiffusion Temperaturverlauf Schall

U-Anforderung

EN13370

erdberiibrte Bodenplatte beheizter Keller

Varmeiibergangswid [ remperatur (°C)  [rel. Luftf. %
m2K/W

U-Wert zusammengesetzter Schichten

oberer/unterer Grenzwert l:lf |:| U-Wert l:l B o

EN13789

zu unbeheiztem Keller  zu unbeheizt]

(W/m2K) nach EN TS0 6946

() Wasserdampfdiffusion () Glaser nach DIN 4108-3
bL Schichtaufbau (auBen -> innen -
g g [ )]
o8 Nummer Bezeichnung Lambda | Dicke Sarierungs- Sclat- Ar|
2 [Wifmic] | [m] [kg,tmz] e relavant [MN,tms] MesseLadng | g *
[ S O (O O 0 O e, 0 (D W6221  FlachoreBpiat.DINGST761-1 0130 0.0200 4.0 X 0.000 11|
A’Ij{t: L j : S : S j 4o Bls5.7.2.1.11  Holzwolle-Mehrschichtplat... 0.040  0.1000 20.0 ® 0.000  Dimmstoff 10| %
g ety o Ed2211  Leichtbeton 1600  0.1500 300.0 X 0.000  Biegestaif 1
e A B2 Putzmértel_aus_Kalkgips 0700 0.0200 28,0 % 0,000 1
,;/;,:/;,:,;/;,:,;,:,;/;,:,;,;,:/;,:,;/;,:/;,:,;/// o zu ¥ summe 0.2900 242.0
- 43« >
O wand (@) Decke O FuBiboden Preisfm2: | 0.00
Drucken »2 BPHDS... Speichern Abbrechen
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2.2.4 Ubernahme von Raumen

Es 6ffnet sich das Fenster 'Raumbuch erstellen'.

Hier kdnnen Sie automatisch aus Allplan Rdumen ein Raumbuch erstellen.

Dieses Raumbuch beinhaltet alle Informationen des Raumes (angrenzende Wande,
Fenster, Tlren,...).

Dieses Raumbuch wird benétigt um den Warmebedarf, die statischen Kihllast oder
den

Energieausweis eines Gebaudes zu ermitteln.

o Wahlen Sie hier aus, welche R&ume Sie Gbernehmen
machten.

Aktuelle Variante: Standard

Eingabedaten bei bestehenden R&umen behalten (nur
Raumgeometrie wird aktualisiert)

Mur Meue Auswahl Abbrechen

Wenn Sie Raume aus Allplan Gibernehmen mdchten bestatigen Sie mit OK.

@ Diese Funktion setzt voraus das Allplan-Raume korrekt definiert sind.

Wenn Sie danach den Raummanager 6ffnen, sind alle Raume erfasst.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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2.2.4.1 Keine Raume definiert

Sollten in Allplan keine Raume definiert sein, 6ffnet sich folgendes Fenster.

ProjHeiz2000 [

b Es wurden keine definierten Allplan-Raume gefunden, Bitte erfassen
W' Siezuerst alle Rdurmne in Allplan.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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2.3 Raumubersicht, Geschossubersicht

e Die Raumverwaltung dient zur Ubersicht aller Geschosse/Radume sowie deren
Verwaltung. Da es ein nicht modaler Dialog ist besteht die Mdglichkeit wahrend der
Ausflihrung in der Grafik weiterzuarbeiten.

Raummanager - Eingaben in [m] - DIN [HVAC-Template / Standard] -- GEG 2020 (DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10) - 8 X

2J Einstellungen Module anzeigen fiir | Hejzlast - Varianten | standard el LELE
Anzeige  REume und Gescho| * j

<
Geschosse summeren | |

] Geschosse/Rzume zeichnen Raum/Geschoss Bauteie

Bei grafischen R rde:
AuBenabmessungen zeichnen = & M's'::’ib "m;e"rb';:‘:ks;mw [~}
V] Alle Geschosse/Raume rechnen ||| B m | B H B = =
Berechnen Uber Geschosse -
| Markierte Elemente einzeln im CAD hervorheben EN 12831-2020 - Gebaude/Zonen berechnen EN 12831-2020 -Raume drucken | | (D)
/2 Suchbegriff Ot | Typ | M | Bautelle cgma| e | Tew. | Ten| Raum | A | Brete | Hohel |Flache (U
757 HVAC-Template (18) [ml m ma
il GF Geschoss B ® K 0 Bodenplatte gedsmmt . g 0.291 103 53890 42850 359469 0.23
E GF.001 Personal BE DE DE 0 Decke zusonst Pufferraum . s 0000 200 5.3830 42850 353469 0.34
@ gzsgi:w B w  aw 90 wandis . e 1000 -113 42850 3.0000 128550 0.17
oo E:z B s m 0 wandis . a 0000 200 GF... 53890 3.0000 251670 152
@ o 005 8ro BEs 1m e twor 0.000 1 1010 2.0500 207 200
i cF.006 iro B o m 9 wandit . a 0000 200 GF... 42850 3.0000 128550 152
@ GF.0078ir0 B v aw 90 wandis e 1000 -11.3 83890 3.0000 251670 0.31
@ G008 Eiro H N A %0 Fenster 01 1.000 1 1010 15000 152 127
] G008 Fiur H N A %0 Fenster 01 1.000 1 1010 15000 152 127

™M

@ GF.010 Bire Fenster: 2, Turen: 1
[2] GF.011Besprechung
& GF.012Technik
[l GF.013WRH
& GF.o14wCH
[l GF.015WRD
& o weD
[zl GF.0178ad EN 12831-Ergebnisse
Hll Freier Raum

ls]
@) Gesperte Réume . 5 _______§ [T
Flache brutl 3EIE™ H, 15,59 WK Normheizlast 1.049,00 W
ache brutto ' e Nur Ubersicht drucken
Flache netto 30.56 ™ Py 488,00 W Metto-Heizlast absolut 1.049,00 W
Volumen 9168 ™ MNetto-Heizlast pro m* 29,18 Wm Alktiven Raum drucken

Geben Sie hier einen :
Kommentar zum Raum = Temperatur 2007 Netio-Heizlast pro m* 1,44 Wit

ETw——— B (owsen) [smamn) [pixeen
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Module:

Raumbuch EN 12831
I—_l Bearbeiten von Wanden/Fenstern/Tlren

~ | Erweiterte Listen
‘“3 Detaillierte Bauteillisten
Schallberechnung nach DIN 4109 und EN 1234-1
Sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2

Graphische Analyse
E von raumbezogenen Eigenschaften

Heizkorper-Ubersicht )
Heizkérper zu Raumen suchen, Bilanzieren und Andern
Lastpunkte
Suchen und finden Sie Liftungslastpunkte in den einzelnen Raumen

Facility Management
Raume und Geschosse nach FM-Bestandteilen durchsuchen

Ubersicht
:I Zeigt alle R&ume mit ihren Eigenschaften

Liiftungbilanz
Vergleicht zuluft- und Abluftraume

Varianten:

Varianten | standard e

Hier kdnnen verschiedene Projektvarianten miteinander verglichen werden.
Die Varianten kdénnen hier auch geandert werden.
(Siehe Kapitel Tipps und Tricks - Raummanager - Varianten erfassen)

Raumbuch exportieren:

—+

Mit dieser Funktion kédnnen die Daten des Raumbuchs gesichert werden.
Diese Sicherung kann dann auch jederzeit in das manuelle Erfassungsprogramm
des Energieausweises importiert und dort weiterbearbeitet werden.

Raumbuch importieren:

[&

Mit dieser Funktion kénnen exportierte Raumbuchdaten importiert werden.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Berechnung des Warmebedarfes 21

2.3.1 Teilflachen erfassen

Diese Funktion erméglicht die geometrische Eingabe einer Teilflache.
(Rechteck, Dreieck, Trapez, Kreis/-sektor/-segment).

Der Aufruf erfolgt Gber das Kontextmenl des Bauteiles in den die Teilflache

eingeflugt
werden soll:
Cri... | Typ | M. Bauteile e. | Jakto | Te... R... | &..
125.
# kg KB 0 erdanliegeodecCupiad Ny ann
- DE DE 0 GeschoBc i Meue Wand einfdgen
i W AW 90 Wand 01 B Neuen FuBboden einfigen
i 5 AW 90 Wand 02| B8 Neue Decke einfligen
0 s AT 80 Tar01 Bl Meues Dach einfiigen
B o AW 90 Wando02
B n AW 90 Wand o1) B8 Neue Teilfliche einfiigen I
B w AF 90  Standard ﬁ MNeues Fenster einfigen
@~ AF 90 Standard! ] Neue Tur einfagen
= Fenster: 2 Meues Wandfenster einfligen
Eine Tar zu Fenster konvertieren...
Mehrere Taren zu Fenster kenvertieren...
X Zeile lgschen |

AICKI1701 Crmmlhmimem

Die Teilflache kann von dem vorher ausgewahlten Bauteil abgezogen oder
dazu addiert werden und wird in die Berechnung mit einbezogen.
Sind "Abzugsflache" und "mit Volumen" aktiviert wird

a) die FB-verkleinert und
b) das Volumen verkleinert

Geometrische Flichen konstruieren

Kreis/sektor/=egment Freie Eingabe
Rechteck Dreieck Trapez
a (2 m
.
=]
[] BGF-Abzug
Anzahl: |1
mit Volumen

Hache: |4.0000 m?

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG
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Nur "mit Volumen" aktiviert:

a) FB wird vergroBert
b) das Volumen vergroBert

Geometrische Flichen konstruieren

Kreis/sektor/<egment Freie Eingabe
Rechteck Dreieck Trapez
a (2 m

.

=]
] BGF-Abzug
Anzahl: |1
[ mit Volumen
Pobeechen

Ist "mit Volumen" nicht aktiviert, erfolgt die Berechnung als Variante fir
verschiedene Materialien oder angrenzende Temperatursituationen d.h. die
Abzugsflache - wird als Teilflache der Gesamtflache gerechnet.

Geometrische Flichen konstruieren

Kreis/sektor/=egment Freie Eingabe
Rechteck Dreieck Trapez
. ¢
=]
[] BGF-Abzug
Anzahl: |1
CImit Volumen

Abbrechen
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2.3.2 EN212831 drucken

Die Heizlastberechnung nach EN12831 wird an Excel Ubergeben.

W Raum-/Geschossauswahl -- EnEV 2016 (DIN V 4108-6 und DIN V 4701...

Alles markigren Markierung umkehren

Variante: Standard ~
Zusammenstelh | <<Standard>> ~ | 63
Erste Ebene: Ebene 1 v
|,1} Suchbegriff (mehrere Suchbegriffe durdh ; trennen) |

v [ Default-Projekt (17) P
W } GF
i GF.001 Personal
15 GF.002 Biro
15 GF.003 Biro
i GF.004 Biro
i GF.005 Biro
i GF.006 Biro
i GF.007 Biro
i GF.008 Biro
i GF.009 Flur
i &F.010 Biro
i GF.011Besprechung
i GF.012 Technik
i GF.013wWRH -

Mit * gekennzeichnete R&ume /Geschosse sind unbeheizt,

Vorschau im CAD

Abbrechen
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Nach der Raumauswahl erhalten sie einen Ausdruck wie in der Norm gefordert.
Die Heizlast fir jeden ausgewahlten Raum wird auch einzeln ausgegeben.

| Berechnung der Norm-Heizlast nach DIN EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) |

Projekt-Mr: Crilsersiidmin\D ocument s\Nemetschek A llp lan'202 11U srl ocal\pritga
Projekt-Bez : Schulung 2020
[cEBAUDEDATEN | Datum: 20.Januar 2021 Sei G
KENNGRG S5EN |

(Gebdude / Luftdichthe it der Gebd udehiille Gebiudelage

[ Kategofie |3 imwchEney mi namailacmesha Ansm) ™ gue Abschirmung

[ Kategofie |b i eney oo noumiuiieh s snaga) W moderate Abschirmung

b Hategorie2  im masne Genigan [~ keine Abschirmung

[ Kategofied  im ok Gchigan

[ Kategoried  ime mbsrumicnighan

(Wirksame Gebdudemasse® Bezogene Werte® [gemil : ]

[ leicht C o 3500 Whiin® ¥ oder G, WihK)
b mittzlzchwerizchasr H, 400 .11 WK T 0,09 h

P ot e v i A o o g ol s by s L v s swse e 1 sl U o e YT e e s un puan v recedien sind

“Wisachal rech 388 Selbiall ool Wl s Psch s v B mach S WSS Y e e s Se e hn o,

TEMPERATUREN

Aulentemperatur a8, - C Jshresmittel der AuBenEmperatur &, 10 °C
A uentempers e rkormakior A8, 0K InnenEmperatur nach

Morm-Aulentempsratr - -14 ¢ ™ Nerm W Versinbanng s. Formblatt V
ABMESSUNGEN

Breite 10,76 m Geschossanzahl -
Langs E 40,78 m Gebdudehihe h im
Grundfliche Ap., ABETTE @

ERDREICH

Tizfe der Bodenplate = z Om Grundwassertiefs T 10 m
Erdreich berithrier UmiGng = P 103,04 m  Faktor Einfless Grondwasser G, -
Faramster = B 851 m Faktor periodische Schwankung T 145 -
T VNS R MY T LT W e P

LUFTUNG

Lufidichtheit der Gebdwdehiille n,, W
Gleichzeitig wirksamer Lii fung s Srmea nteil G, a5 -
W armebe reits el ngsgrad - en S gt o G| L - o -

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG

W k=ine Berechnung
[ Berechnung sufgrund Muzungsprofil meww. 1a.5

Absenkzeit . Oh Innentempers wrabisll

Wiede raufheizz sit . 0 h Wiedersufhezzsit

Luftarechss] i s an [ . ht Luttwechssl i s
Wiederaufheizfa ktor

Berechnung aufgrund Temperaturab &l suwa 165

oK
0Oh

Frur 0 Wim*
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3 Liftung Easyline

Dimensionieren eines Liftung Easyline Systems.

Dieses System besteht aus Lastpunkten (Luftausldassen), Strangen (3d Multilinien) und
Startpunkten. Die Funktionsweise ist analog zum Gewerk Heizung.

3.1 Setzen von Luftauslassen

Setzen von Luftauslassen.

1.
Aktivieren Sie die Funktion 'Lastpunkt Liftung'
(TGA-LUftung, Funktionsgruppe Liftung Easyline)

2. Der Dialog 'Lastpunkt Liftung' 6ffnet sich.
Aktivieren Sie die Funktion 'Einbauteil'.

[N Lastpunkt Liftung X

(®) Platzhalter | Bezeichnung bei Platzhalter und EBT optional |
() Einbautei Abluft Auslass DLQ-1-AK-B

0.500C) x | 0,357C) x | 0.500C

Layer fiir LP | L_AUSLASS v | o

Berechnungsdaten

Volumenstrom mih ] Enddeckel

(®) Druckverlust 0.00 | P2
() Zeta-Wert 0.00

() ZULUFT () ABLUFT

Anschluss [m/s]

axb: m

() Ree R wie berechnet

(®) Rechteckig berechnen oder axb eingeben

ORund FRAMNK PE 50.0 (DMS50) mim
(" Flex
Grafik
[JHéhe in Grafik abtasten [Jorehen
O.K. | 0.000 ks (®) waagrecht
M 0.000 m () senkrecht n.unten
UK | 0.000 (O senkrecht n.oben
Berechnungspunkt
[]paten aus Berechnungspunkt Auch Querschnitt
[ m
Einstellungen. .. Abbrechen
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3. Aktivieren Sie den Button 'Blockauswahl'.

4. 1Im Dialog 'Blockauswahl' wahlen Sie als Auslass einen 'Luftdurchlass DLQ' mit den
Abmessungen 0.500 x 0.357 x 0.500 Meter.

[N Blockauswahl

-y
-y
-
-y

-

=7 Auslésse

H- = Abluft Auslass ADLQ
H-[7 Abluft Auslass ADQ
: Abluft Auslass DLQ

Abluft Auslass DLQ-1-AK-A
Abluft Auslass DLQ-1-AK-B
Abluft Auslass DLQ-1-AK-C
Abluft Auslass DLQ-1-AK-D
Abluft Auslass DLQ-2-AK-AC
Abluft Auslass DLQ-2-AK-AB
Abluft Auslass DLQ-2-AK-ED

1 Abluft Auslass DLO-2-AK-BC

Verwendete Tabellen-Datei:

GraBentabelle:

10,5000 x 0,3570 x 0,5000|ON:0; ~

Breite: Hahe: Lange:
[0.5000] [0.3570] [0.5000] m

Anschluss-DN:
m

Volumenstrom:

0 m2fh

Abbrechen
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5. Im Dialog 'Lastpunkt Liftung' wktivieren Sie wie in der Grafik beschrieben die

Funktion 'Layer flr Lastpunkt' und geben Sie folgende Werte ein:
Volumenstrom 280 m3/h

Druckverlust 12 Pa

Anschluss Durchmesser 0.16 Meter Rund
Unterkante des Auslasses 3.350 Meter
Anschluss waagrecht

M Lastpunkt Laftung X

() Platzhalter
@ Enbautel | Abluft Auslass DLQ-1-AK-B | =
[0.5000] x [0.357¢) x |o0.500]

[]Layer fir LP | L_AUSLASS ~ (=

Berechnungsdaten
Volumenstrom 250 | m3h ] Enddeckel

(®) Druckverlust 12 | Pa
() Zeta-Wert

(O 2ULUFT (O ABLUFT

Anschluss 3.90 [mfs]
DN: 0,150
(CJRe/Ru wie berechnet

(O Rechteckig berechnen oder axb eingeben

(®) Rund FRANK PE || 160.0 {DN15 ~ | mm
(JFlex
Grafik
[IHéhe in Grafik abtasten [Jorehen
0K | 3.7070 = (®) waagrecht
M 3.5285 m (O senkrecht n.unten
UK. | 3.3500 (O serkrecht n.oben
Berechnungspunkt
[ paten aus Berechnungspunkt Auch Querschnitt
[ m
Einstellungen... Abbrechen

6. Setzen Sie den Auslass wie in der Grafik angezeigt Uber der Tur des Raumes ab.

| — | —
o | =t o | =t
— —
I [

EXN
090 Y
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7.

8.

8.

Beenden Sie den Befehl 'Lastpunkt Liftung' durch driicken der [ESC] Taste.

Drehen Sie den Auslass mit der Allplan Standard Funktion um sein Zentrum (90
Grad rechtslaufig) um seine Lage zu korrigieren.

3056
76,405 m°

hd

o

Kopieren Sie den Auslass mit der Allplan Standard Funktion in alle oberen Raume,
jeweils Uber der Tr.

R G O A A A A O A A O A O
184
=
Ear . . - . - L
| = N ™ n = n = | = = | |
- noam m~Ee _—— - o
nar e nur ATl amd e
&l ] Al 4 4 £
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3.2 Andern von Luftauslassen

Andern von Luftausléssen.

1.@

Aktivieren Sie die Funktion 'Elemente @ndem'
(TGA-Luftung, Funktionsgruppe Liftung Service)

2. Klicken Sie den Auslass eines Raumes an.

29

3. Im Dialog 'Lastpunkt Liftung' andern Sie den Volumenstrom auf 350 m3/h, den
Druckverlust auf 15 Pa und den Anschlussquerschnitt auf 0.2 Meter.

[N Lastpunkt Liftung X

() Platzhalter

@Einbautel | Abluft Auslass DLQ-1-AK-B | [

[0.5000) x [ 0.3570) x [0.5000]

[iayer firlP | L_ausLass
Berechnungsdaten

() Zeta-Wert

Anschluss
DNz 0.200
() Ree R wie berechnet

(" Flex

Grafik
Hihe in Grafik abtasten

O.K. |3.7080 N

M 3.5295 m
UK. 3.3510
Berechnungspunkt

[]paten aus Berechnungspunkt

he]

Volumenstrom m3fh [ ]Enddeckel
(®) Druckverlust Pa

(O ZULUFT (®) ABLUFT

3.10 [m/f=]

(") Rechteckig berechnen oder axb eingeben

(®Rund FRANK PE ~|200.0(DN20 ~  mm

Drehen

waagrecht
senkrecht n.unten

senkrecht n.oben

Auch Querschnitt

[ m

Einstellungen. .. Abbrechen
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3.3

Zeichnen von Strangen

Zeichnen von Strangen mit der Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'.
Bitte entnehmen Sie nahere Erlduterungen zu dieser Funktion der Allplan-Hilfe.

1. ¥
Aktivieren Sie die Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'.
(TGA-Luftung, Funktionsgruppe Strange).

2. Der Dialog 'Strangeingabe' 6ffnet sich.
Wadhlen im Feld Anzahl der Linien '1".
Stellen Sie die Farbe fir die 1. Linie auf Magenta (Farbe Nummer 5).

Lage Verbindung nach
| () iiberginander (O Keine
neben- () sesaese @neben— (®) Nummer
einander einander () Farbe .
() untereinander () Name {
Anzahl Linien: Linienzug
| Eingabelinie MName Farbe Abstand |
O ¥ -
0.0000
1® [m1 I
I ﬁ ':-:' & Schiiefien

Eine detaillierte Beschreibung zu dieser Funktion erhalten Sie Uber die Allplan Hilfe.
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3. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt'.

M

Geben Sie im Feld 'Z-Koordinate' die Hohe 4.0 ein.

e [0000 YA [ nooo %[ 4000

4. Klicken Sie den 1.Punkt des Systems im Flur wie in der Grafik beschrieben.
1 I [—

]
=

B

700 Y
AN
00

L—
~0
—_

I
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5. Klicken Sie den 2.Punkt des Systems im Flur wie in der Grafik beschrieben.
= sl han aal Bl ha o
e Qe -l e i
[ I —
L7 L]
AE e
| + -] "
L o]
1
ID ¥ - . D" - . — 3
y m§[ mg m§[
8 = ﬁl = ﬁJ = d ‘

Bestatigen Sie die gezeichneten Elemente durch zweimaliges driicken der [ESC]
Taste.

Das 1. Mal beendet und speichert den Linienzug, das 2. Mal beendet die Funktion
'paralleler Linienzug 3d'.

93
141
33
141
93
141
93

141

93

N
o0 Y
BN
00

Loog
NG
o
D
oy
N
T
NG
2 |
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3.4 Startpunkt Luftung

Setzen von Startpunkten fir ein Liftungssystem.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Anfangspunkt Liftung'
(TGA-Liftung, Funktionsgruppe Liftung Easyline)

2. Im Dialog 'Anfangspunkt Liftung' wahlen Sie wie in der Grafik beschrieben als Typ
'ZULUFT'. Das Luftkanalnetz wird auf den Layer 'L_ZU-KLI' mit der Farbe Magenta
(Nummer 5) gelegt.

(@) Platzhalter
() Einbauteil

[0.000 | x [0.000 | x [0.000 |
B ® ZULUFT O ABLUFT

El Meuer Layer fur Anlage

L_ZULKLI ~
7

Layerauswahl

[ ~]
Pasition
Hihe in Grafik abtasten

m

Layer verschicben

Startpositionsnummer

| Easyline-System nach Berechnung auf definierten ‘

Einstellungen. .. oK Abbrechen ‘

In den Feldern 'Material/Norm' wahlen Sie 'DIN Druckstufe 1 u. 4 (bis 1000 Pa und -
630 Pa)'. Fur die Auslegung sind ein maximaler R-Wert von 1 Pa/m und eine
maximale Geschwindigkeit von 5 m/s vorzugeben. Die Querschnitte erhalten eine
maximale Kanalhéhe von 0.25 Meter, einen max. Rundrohrquerschnitt von 0.2
Meter und einen Rundungsfaktor von 0.05 Meter vor.

Dimensionierung nach

(® R-Wert (und max. Geschw.) 1.00 | Pa/m

() Geschwindigkeit (max. Geschw.) 5.00 | mfs
m Rohr

WICKELFALZROHR «|E

Rundrohr bis DM: | 200.0 (DN200) e (m

i Flexrohr

FLEX «|E
Max. Lénge fur Flex: m

Rechteck-Material / Morm:

DIN Druckstufe 1u 4 (bis 1000 Paund -630Pa v | [Z]

b-max {max. Kanalhéhe): 0.2500 |M

Rundung f. Kanalquer. 0.0050| |m

Einstellungen... Abbrechen
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3. Setzen Sie den Startpunkt des Luftkanalnetzes wie in der Grafik beschrieben.
m sl han aal Bl ha o
o | Qe -l - l= i
[ I —
L7 L]
e £e
| + -] "
L o]
\2@'_
ID ¥ - . tD" - . — 3
y m§[ mg m§[
8 = ﬁl = ﬁJ = d ‘
4. Der Startpunkt flir das Luftkanalnetz wird in der Grafik gesetzt.
| | aal Al "
e e -l -l =
1 f =

N
o0 Y
BN
00

ER
g
|
T

&
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N0g
nE
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3.5 Anschluss der Auslasse

AnschlieBen von Liftungslastpunkten (Luftausldssen) an ein Kanalnetz.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss von oben/unten’
(TGA - Liuftung, Funktionsgruppe Liftung Easyline)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Auslasse der oberen Raume

m|; m|§ z:|§ z|§ m|§ m|_:_ m|; s:|§ =:|§ m|§ m|_:_ 9:|§ m|§ ::|; n|§
| m— | | m— | m— | 1 | m— | 1 1 1 | m— | 1
- 1 1 - e
= 1n i | .y | = n = u
mmd oomd mmd - o
mwd nar nad et mara
8
nm - 1
LEl Wrar— W Wrwr—
R - - -
;‘ - mama i amd
v H nad et Crr)
| —
5[5 m|§ s:l; sz|§ ml; sz|§
e
=1 Y

3. Wahlen Sie den Strang aus.

|~ "]
[ o]
O~ | [ e
o] L ] L
I | i il
g
L‘i—)( I _ - | - |
| 1] | 1T 1 | 11 —1 | 1L
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4. Alle Luftungslastpunkte (Luftauslasse) werden angeschlossen.

L] ]
i [
o | i
=] L [
i L i il
N
L‘:—)( I _ | I
1 I | 11 | I | 1T | || | 11
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3.6 Berechnen des Systems

Berechnen eines Luftkanalnetzes das mit dem Easyline System gezeichnet wurde.
Es wird automatisch ein 3dimensionales Kanalnetz generiert und eine
Druckverlustberechnung durchgefihrt.

Die Auswertung der Druckverlustberechnung erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Easyline nur Liftung + Liste'
(TGA - Liuftung, Funktionsgruppe Liftung Easyline)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

[H]
1
]
1)
13

B
1]
ET)
1]
W
1

pd :l; :l; :1; =|; :I; ::I; :l; o =
— S e

|
|
|
|
|

|
|
|
|

u
o i
i
|
o

x|
H1

n
o |
L]
il
5}
Hi H
|
H1

1
o |
H1

n
5 |
1
2|
LE ]
H
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3. Den Dialog 'Einstellungen Easyline' bestatigen Sie mit "OK".

Einstellungen Easyline

30 Elemente erzeugen
Ausgabeliste anzeigen
[]show-Easyline anzeigen

Einstellungen. .. Abbrechen

4. Die Berechnung wird durchgefihrt:

- Die Objekte (Startpunkte, Strange, Heizkdrper) werden fir eine Berechnung
gefiltert.

- Die beide Systeme (Vorlauf und Ricklauf) werden erstellt.
- Der Druckverlust und die Ventileinstellung werden errechnet.

5. Danach wird die Berechnung an Excel (ibergeben.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet, Dieser
Vorgang kann je nach Datenmenge etwas [dnger dauern!

& o 3¢
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6. Die Berechnung m

it Excel 6ffnet sich.

Seite 1von 4

DRUCKVERLUST

Auftrag Default-Projekt

Kunde: AX-2000

Bearbeiter: ESS
DatumiZeit: 22 Jdnner 2021

Best. N
Projekt
Znr.: Anlage: L_ZU.KLI

Amessungun imm) Vetom | Geschw.| R | Zets |Omciw] Druet
seang | Paston | Bessicung [ T at [t [ we [ w2 [aa [ o] 0 | aam oot |l

[ i | ez [ ] as ] Pa

MNebensimng
[Abluft Ausiass DLO-1 AKS
20 Al Ausiass 0LO) 2800 1200] 12,0
21 Sram 53| 1ea| iea 2800 FEIEE 041
B [Abrweg 2504] o75| 250( 1ga| 160| 1m0| 2800 a4 14[ 1270 3219
[ [Abgleichposisan
urnme
Bgich
Mebensimng
[Abluft Ausiass DLO-1AKS T
E [Abluft Ausiass L0 350.0] 1500] 1500
EX] Sramg 23| 200 2m 3500 31 o7 021
EE [Ahzweg Z%4]  260| 250|200 00| 200|504 BN 172
14 [Abgleichpazitan
urmme
Bgich
Mebensimng
[Abluft Ausiam= DLO 1 AKS
20 [Abluft Ausiass 0LO) 350.0 1500] 1540
X Sram 253 200 200 3500 EXI 021
22 Sram 2504] 2o0| zon| 200 350.0 34 07| aorg 245
23 Durchgang 780]  220] 220 200 20 :ﬁaEI 31 07| as0 7.47]
[E] [Abgleichpazitan [ [ [
umnme
bgiich
Mebenstmng
[Abluft Ausiass DLO-1 ARS
50 [Abluft Ausias= DLO 280.0 200] 12,40
51 Sram X I D 280.0 EEIEE 041
52 [Atrweg 28A4| 40| 250] 1ea| 1e0| 1e0| 2mog 34 14[ 12170 32,14
17 [Abgleichposisan
umnme
bgiich

7. Das Kanalnetz wurde am Plan erstellt.
Hier als Ansicht in einem Animationsfenster.

39
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Die Funktion 'Easyline' rechnet gewerksibergreifend.
Es kdnnen somit mehrere Systeme (Liftung, Heizung, Sanitar,...) gleichzeitig

berechnet werden.
Die Excellisten der Berechnungen (Druckverlust) werden unterdriickt.

5
Mit der Funktion 'Dimensionierte Anlage I6schen' kann ein berechnetes
Luftkanalnetz geloscht werden. Nach dem Aufrufen der Funktion ziehen Sie ein
Fenster Uber die Startpunkte des Systems. Das Luftkanalnetz wird geléscht um
Anderungen fir eine neuerliche Berechnung (Variantenberechnung)
durchzufihren.

Fd

Mit der Funktion 'VD Elemente &ndern' kénnen Anderungen an einem System
(Startpunkt, Lastpunkt) durchgefiihrt werden.
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3.7 Massenauszug

Erstellen des Massenauszuges eines Luftkanalnetzes.
Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Liftungs-Stckliste'
(TGA - Liuftung, Funktionsgruppe Liftung Konstruktion)

2. Aktivieren Sie die Einstellung 'Auswahl' um die Kanalteile mit einer Fensterfunktion
auszuwahlen.

Excel-Listen Zusammenstellung X

Verwendete Norm: DIMN @
Vorlage
| C:\ProgramData\ESS \Allplan Haustechnik<_DATA\EXCELDEF\H_STK. xk|
Ausgabe

| slan Haustechnik\K_DATA\EXCELLIST\Default-Projekt_H_STK.xds | [

Datenbereich auswahlen
() Gesamte Zeichnung

() Layerstruktur des Elements
(®) Auswahl

Liste erstellen Abbrechen

3. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

n
L1
n
1)
13

[ &1

|
|
|
|

R
i
I'I
ii
|'l

]
Hl
H
vy
]
e
o=
"
g
&
e
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4. Die Berechnung wird an Excel Ubergeben.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet, Dieser
Vorgang kann je nach Datenmenge etwas |&nger dauern!

& & 3¢

5. Die Berechnung mit Excel 6ffnet sich.

[AUFMASSBERECHNUNG nach DIN 18379 |

Aufirag: Defanit- Projerke Bearbaler:
Kungs: Cilsers\Admin' D me i erme scheldWiplar 2021 s Localerige Delum@s it 22 taruar 2021 e
3575
Bast Nr.
Projeit:
Zn: Ankage:
ABrmesssurERn imm) Vedindungen Flche (nf) Ddrnrmurg
Poss | Fro Berschnung B |5&. a b ] d ) h m alb cid
(-3 a1 = o | Ty n = e n o Kauml | Fsk. (| nf
1001 | Abdurht A vsdnes DL G-1-AK- B 1] 500f 500] 357 |
1001 Adduht Ausizss DLOH-AK-B 1 500 500 357
1001 Abdult Avslass DLOH-AK-B 1 500 500 357
1001 Abdudt Avsnes OLO-1-AK-B i 500 500 357
1001 Adduht Ausizs DLOH-AK-B 1 500 3500 3857
1001 Abdudt Avsnes OLO-1-AK-B i 500 500 357
1001 Abduft Ausiazs DLOH-AK-B 1 500 500 357
L1 10 LUFTLEITUNG oEx 1 1500 500 250 EB20 5E20 225
L2 10 LUFTLEIMUNG oeo 1 679 500 250 EB20 5820 1m
Li T T-STCK. GERADE oeo 1 480 250 500 500 &1 150 EBX S5B20 1,00
L4 40 UEBERGANG SYLL oen 1 151 500 250 440 250 S0 50 SBE20 SB20 1,00
L5 10 LUFTLEMUNG oeo 1 1500 &40 250 EBX S5B20 207
L& 10 LUFTLEITUNG oEx 1 1500 440 250 EB20 5E20 207
L7 10 LUFTLEIMUNG oeo 1 1128 440 250 EB20 5820 1.58
LA T T-STCK. GERADE oeo 1 480 250 &40 440 &1 150 EBX S5B20 1,00
La 41 UEBERGANG ASYM. oen 1 158 440 250 75 230 A2 850 &0 SB2A SB20 1,00
L.id 10 LUFTLEMUNG oeo 1 1500 375 250 EBX S5B20 1,58
L1 10 LUFTLEITUNG oEx 1 1800 37§ 250 EB20 5E20 1.5
Lz 10 LUFTLEIMUNG oeo 1 1500 375 250 EB20 5820 158
i a0 R cem 4 mma mmE onea mmon mm s e
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4 Liftung Konstruktion

Dieses Kapitel ist auch stellvertretend fiir Heizungs-, Sanitar- und
Sprinklerkonstruktion, da es sich um einen identischen Ablauf handelt.

Konstruieren eines Liftungsgerates in der Technikzentrale.
Das im Kapitel "Liftung Easyline" dimensionierte Kanalnetz soll mittels einer
Brandschutzklappe an dieses Kanalnetz angeschlossen werden.

4.1 Zeichnen des Gerates

Ziel dieser Ubung ist es, ein mehrstéckiges Liiftungsgerat entlang der rechten
Technikraumwand zu zeichnen. Dieses Gerat wird aus einzelnen Einbauteilen
zusammengesetzt. Es soll einen Querschnitt von 800 x 800 mm pro Ebene haben.

12
b 80— 40—+ 125 — 0 Lo

Flter  Wenflotr — Leerfel  Wirmerlckgewinnng Filter
h i

s

i \

34

Wenfilotar  Erbitzer Kihler  Leerteil Leerteil
*—£50—F30+30*—&9 " 125 —— )

™ ==
10 50 10
— ) ——H—
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1.

2.

=

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel'

Klicken Sie als 1. Punkt auf die untere zentrale Ecke wie in der Grafik gezeigt.

1.018
Technik
EG
52,85 m?
30.95 m?

0

)

WG WC

EG EG

T i T i

T )

0\3/ |

- {
1.017 @ Wi
WC WC

s
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3. Der Dialog 'Warnung: automatische Layerverwaltung...' 6ffnet sich.
Aktivieren Sie die Funktion 'neuer Layer' und wahlen Sie als Anlagenkennung
'GERAET" aus.

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'OK'.

Warnung: automatische Layerverwaltung... 5'

Sie haben die automatische Laververwaltung akkiviert,
1 befinden sich jedoch auf einem manuel gewsahlten Laver,
Sie kénnen diesen Laver beibehalten oder einen anderen
auswahlen (empfohlen) baw, neu erstellen,

Verwendbare Laver: IL_P.USLF'.SS j

W Meuer Layer:

|L_cERAET

Anlagenkennung:

[— e o] B
oK I Abbrechen |

AX3000 - ESS

Dieses Fenster erscheint immer, wenn die automatische Layerverwaltung
@ aktiviert ist und kein Luftungslayer aktiviert ist.
Wenn an einer bestehenden Anlage mit einem anderen Kanalnetz (andere Luftart
= andere Farbe) angebunden werden soll, verwenden Sie die Funktion
Konstruktion mit aktuellem Layer. Dazu aktivieren Sie vorher den Layer Standard.
AnschlieBend kdnnen Sie im Dialog 'Warnung: automatische Layerverwaltung...'
einen neuen Layer auswahlen.

=

Die Funktion 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel' wechselt beim
anklicken eines Kanalnetzes automatisch auf dessen Layer.
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4. Klicken Sie als 2. Punkt einen Punkt entlang der zentralen Wand wie in der Grafik
gezeigt. Das Gerat wird an dieser Wand ausgerichtet.

5.

e e
O oS
1.018 9/
Technik _ _
EG .08 1.013 (
92,85 o e i
30,95 nt i 0
T i - 1| i
4 ==
0\3/ &
v 1,077 @ 1.t7E ¢
Wo Wo
EG EG
e A— 3

Die Funktion 'Kanalkonstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Uber die Karteikarten kann zwischen Anfangswerten,
Formstlicken und Einbauteilen gewechselt.
Geben Sie als Anfangswerte einen rechteckigen Querschnitt von 0.8 x 0.8 Meter
ein. Die Unterkante wird mit 0 eingegeben, die Mitte und die Oberkante wird
automatisch errechnet. Als Lage geben Sie rechts und als Abstand 0.35 Meter

ein.

%Kunstruktinn LUFTUNG  Fingabenin[m] Planin [ 5[
e LI 77
= 2| T8 ||

r~ Fertigungzparameter

| DIN Druckstufe 1 u 4 (biz 1000 Pa und -630 Pa) 4| Ell
~ Fiohrmaterial

IW’ICKELFALZFEDHFE j [~ Auto-Flansch @l
r~ Querzchnitt Breite Hihe Poz.Mr.

& rechteckia © rund ID.BUU = Ig_ggg_‘ ’]L_‘]

Anfangs-Hohe Richtung Lage

Oberkante [0.800 harizontal 000 ; ks Abstand

—— mittig IU.3E|
Mtk |0.400 wertikal  |0.00 % rechts
Urterkante ID.DUU gekippt 1000 &bstand vornel

Abbrechen |

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'Setzen'.
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Lage:
Die Lage beschreibt die Lage des Kanals bezogen auf die abgetaste Linie (Wand).

links:
Der Kanal wird links gesetzt.

mittig:
Der Kanal wird mittig gesetzt.

rechts:
Der Kanal wird rechts gesetzt.

| | | | [ ]
Abstand:

Abstand definiert den Abstand zwischen Kanal und Linie (Wand) bei den
Einstellungen links und rechts.

in der Grafik wird die Lage wahrend der Konstruktion standig als Vorschau

dargestellt.
1.018
Technik
ER
47,85 m?
.55 m

A

L’—/\
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6. Das Programm wechselt auf die Karteikarte 'Kanal'.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
=W AP | T e @ A
B 1l 3l i

- Buerschritte
[ oeoo | 0800

~Lage / Sonderformteil

Abtastiéngs: [ 0.749+-[0.000 I sFT

Restlange: I 0.743 Ahstand I 0.000 I j0.000]
Schussléinge:l 1.500 = ID  links  ahen

" mittig " mittig
E E E ﬂ " rechts " unten
Abbrechen |

&
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Einbauteil’ ().

7. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Leerteil' mit den Abmessungen von 0.8 x 0.8 x 0.8
Meter. Setzen Sie die 'Abtastlange’ auf 0.

!&Knnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm] x|

=W =P |T|E] ¢ |3
r— Breite # Hohe » Lange
[0800 0800« 0800 =] 5 | [ Standard |

[0800 « [0800  [0.800 [3 i’ EHT kGeraet 4
i By Geraet Wentilator
drlpal ID'DD I umdrehen B Geraet Frostachutz
53 Geraet Schalldaem
Abtaztlange: I 0.000 +¢- |0.000 3 Geraet Leattel
Fiestange: I }0.a00 53 Geraet Mischtei
. B3 Geraet Regelklapp
Schuszslange: I 1.500 = ID I3 Gerast Jalousieklaf o
ml ﬂ:ﬂl Ell ) | 1 | b
Abbrechen |

L

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um das Leerteil zu zeichnen.
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Die Abtastlange ist der Abstand vom 1. zum 2. am Bildschirm gepickten Punkt.
Diese Abtastlange wird automatisch mit geraden Kanalen aufgefiillt, sodass das
Formteil oder Einbauteil am 2. gepickten Punkt endet.

Wollen Sie ein Formteil oder Einbauteil direkt an ein anderes anbauen, picken Sie
eine klrzere Strecke als die Formteil- oder Einbauteilldange.

Alternativ kdnnen Sie auch immer die Abtastlange auf '0' setzen.

Wird das Einbauteil nicht sofort am Bildschirm gezeichnet, verwenden Sie die
@ Funktion 'Bild neu aufbauen (F8)' (3¢). Sie finden diese Funktion um unteren Rand
des Grafikschirmes.
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8. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

T i T T
[y o] [ ) [
o o |
1.018 ?/ y/r
Technik _— L (
EE ) 1,018 1,013
a2 .85 I'I'|: WL Wo
.95 m ER . Ei
IGEl =/
o o fam
v 1,077 1,678
WC WC
CG EG

0 | | | | | |

9. Die Karteikarte 'Einbauteil' der Kanalkonstruktion o6ffnet sich.

B2
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Anfangswerte' () um den Querschnitt
fur den Warmetauscher zu andermn.

!&Knnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [m x|

I
r— Breite # Hohe » Lange
[0800 0800« 0800 =] 5 | [ Standard |

? k_Geraet ;I
53y Geraet Yentilator

B Geraet Frostachutz

53 Geraet Schalldaem

Ld Geraet Leerteil

L3y Geraet Mischbei

B Gerast Flegelklapp—l

| 0800 % | 0.800 « | 0.800 Iu_il =3
dplpa] ID.DD [ umdrehen

Abtastlangs: I 0,000+ {0,000
Restlsnge: I l0.e00
Schuszlange: I 1.600 = ID

: L3 Geraet J alousieklay o
= m| m| o e T o
E. Abbrechen |
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10. Andern Sie den Querschnitt auf 0.8 x 1.6 Meter. Die Unterkante wird mit O

eingegeben.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
=~ LI 7
= BT ¢ ||

— Fertigungzparameter

| DIN Druckstufe 1 u 4 [bis 1000 Pa und -630 Pa) =l @l
~ Rohmaterial

IWICKELFALZHDHH j [~ Auto-Flanzch @l
r~ Querschnitt Breite Hiihe Pos.Mr.

& rechteckig © rund Ig_gnn = |‘I.BDD—‘ ’]L_']

Anfangz-Hohe Richtung Lage pr—

I harizantal I " links S
Oberkante |1.600 0.0o  mittiq IW
hditte IU.BDd wertikal IU.UU (% rechts
Urterkante ID.DDD gekippt IU.UU Abstand vornel

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Einbauteil’ (E).

11. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Warmerlickgewinnung' und geben Sie die
Abmessungen von 0.8 x 1.6 x 1.25 Meter ein.

!&Knnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm] x|

- Y|
=W (=P | T8 ||
r— Breite # Hohe » Lange
0,30 300 >3 | |lf5' Standard ﬂ
[0800 « [1600 « [ 1.25 Iu_ﬂ """ B Geraet Regeklapp 4]
= | i e L3y Geraet Jalousieklap
dp(pal ID.DD [ umdiehen | | ¢ I3, Geraet Segeltuchs!

S —— — I e 53 Geraet Luftkuehler
Abtastlangs: I pooos+sfoooo | 2 i I3, Geraet Luiterhitzer
Restlsnge: I 4250 | | e B Geraet wiametaus

e e || i Ld Gerast Wamericl
Schusslange.l 1.600 = ID ..... I3, Geraet Filer L
= m w9 « g

Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um die Warmerlickgewinnung zu zeichnen.
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12. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

| —
o o) Fouwe] [
o= o=
1.018 ?/ y/r
Technik _— L (
EE 1,018 1,013
a2 .85 I'I'|a Iy W
an.os m? EG . G
-D;/ﬂ 'D;/I'
o o=
o, §
v 1,077 1,678
WC WC
EG EG

0 | | | | | |

!&Kunstruktinn LUFTUNG  Fingabenin[m] Planin [m

S 4
= |03 |E | T ||
r~ Breite # Hohe » Lange
0800+ 0,500 - .30 N | Standard =]
| 0800 x [ 1.600 x| 125 [0 ﬂ ----- I3 Gerast Regelklapp |
= | i e L3 Geraet Jalousiekla
dplpal IU.UU [~ umdehen | | . I3 Geraet Segeltuchs!

- —— — [ e B3y Geraet Luftkushler
AbtaztlEnge: 0ooo+4qooad | i By Geraet Lufterbitzer
Restlange: I 1280 0 | | b e B3 Geraet wametaus
Schusslange: I 1.500 = ID ---- b [EEEER e

----- B3 Geraet Filter

= om| m| o e T gl
.f-‘-.bbrechenl

¥
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Anfangswerte’ () um den Querschnitt
fur die Einbauteile der unteren Gerateebene zu andern.
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14. Die Karteikarte 'Anfangswerte' der 'Kanalkonstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Andern Sie den Querschnitt auf 0.8 x 0.8 Meter. Die Unterkante wird mit O
eingegeben.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
= BE|Fom¢ minE]
— Fertigungzparameter
DI Druckstufe 1 u 4 [bis 1000 Pa und 530 Pa) E
~ Rohmaterial
IWICKELFALZHDHH j [~ Auto-Flanzch @

r~ Querschnitt
' rechteckig ¢ rund

Breite

Hiihe PosHr. ——
IEE| u.ann—‘ “LA

Anfangz-Hohe Richtung Lage pr—
I harizantal I " links S
Oberk.ante 0.800 0.00  mittiq I—
Mittel 0.400 wertikal I 0.00 " rechts
Urterkante I 0.000 gekippt I 0.00 Abstand vornel

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Einbauteil’ (E).

15. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Leerteil' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x
0.8 x 0.4 Meter ein.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm x|
=M E|E |8 ||
r— Breite # Hohe » Lange
[0800 % D800 « 0400 ] > | [ standard =

D k_Gerast

-

| 0800 % | 0.800 « | O.400 Iu_il
dplpa] ID.DD [ umdrehen

Abtastlangs: I 0,275+ |0.000
FrestEnge: I 0125
Schuszlange: I 1.600 = ID

53y Geraet Yentilator
B Geraet Frostachutz
53 Geraet Schalldaem
Ld Geraet Leerteil

L3y Geraet Mischbei
B Gerast Regelklapp

L

| m m o

L3 Geraet J alousieklay o
1] o o i

Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um das Leerteil zu zeichnen.
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16. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

TDD i = 'DDu:
== 7
1.018
Tachnik - (ﬁ - ﬁ
EE PR 1,044
a2 .85 I'I'|a WC WG
an.os m?

ER EG

=
o]
=2
-\_\J\
pry
=
=
m\

0 | | | | |

17. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Luftkihler' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x
0.8 x 0.3 Meter ein.

!&Kunstruktinn LUFTUNG  Fingabenin[m] Planin [m

S .,
2 |W | P | T8 ||
r~ Breite # Hohe » Lange
0,800 0800 0.300J5d SN | standard [
[0800 % [0800 & [0.300 Iﬂ_il """ % Goraet Learsil [
----- By Gerast Mischtei
dplpal IU.UU [~ umdehen | | . 5 Geraet Regelklapp
- — ——— | | . B3 Geraet Jalousiekla
AbtastiEnge: I 0145+, (0000 | | i B3y Geraet Segeltuchs!
Rrestlénge: 015 | e b3 Geraet Luftkushler
e — Y | - I3 Geraet Lufterhitzer __|
Schusslange: I 1.5007 % IU ----- By Geraet Wimetaus o
r:1| rm| IIll -q| N >

Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um dem Luftkihler zu zeichnen.
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18. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

] 1T —
[y o} B [y o)
[ Lo} Lo o)
1.018 ?f yf
Trahnik iy i
EE 1.016 L&B‘ 1.013 kﬂ
r===xtl o2.8a mf WC WC
30,05 m? EG G
! Q;jﬂ 8 D;/I'
[y Camn} [ e
o, §
Y 1,077 | 1.0
WC WC
Ed ES

0 | | | | | |

19. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Lufterhitzer' und geben Sie die Abmessungen von 0.8
x 0.8 x 0.3 Meter ein.

!&Kunstruktinn LUFTUNG  Fingabenin[m] Planin [m EI
= 7]
= |03 |E | T ||
r~ Breite # Hohe » Lange
[0800 « 0800 % 0300 x| s» || | Standad [
[0:800 » [0.600 » [0.300 g il """ £ Gerset Leertsil 4]
----- L3 Gerast Mischbei
dplpal W [~ umdehen | | . 5 Geraet Regelklapp
- ——— — | e L3 Geraet Jalousiekla
AbtaztlEnge: 0145 +4 |0.000

----- 5 Geraet Segeluchsl
Restlange: I 0158 | | e B3 Geraet Luftkuehler

e . |l i e 1= 5 eract Lofterhitzer
Schusslange: I 1.500 = ID ..... 3 Geract whimetas -
o m m o |l T

Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um dem Lufterhitzer zu zeichnen.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



56

Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

20. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

[ o]
e/
1. 018
I Technik _— | (
EE 1.016 1.013
= g2.88 nf

1 WC W
30.95 m ER Ei

90
@

[EE

=
o]
=
-\_\J\
pry
=
=
m\

0 | | | | | |

21. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Ventilator' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x
0.8 x 0.8 Meter ein.

!&Kunstruktinn LUFTUNG  Fingabenin[m] Planin [m EI

= 7]
2 |l 2P| T8 ||
r~ Breite # Hohe » Lange
ENIFEEN ~ >>| I_.‘ Standard j
IEI.SUU u IU_SDD u IU.BDEI ID il """ L Geraet Yentilatar ﬂ
----- L3 Geraet Frostzchutz
dplpal IU.UU [~ umdehen | | . 5 Geraet Schalldaem
- ——— — | e B Gerast Leertei
AbtaztlEnge: I 0145+, (0000 | | i By Geraet Mischtel
Restlange: I 0655 || B e B3 Geraet Regelklapp |
. I— I— ----- B3 Geraet Jalousieklay
S B | | .. B3y Geraet Segeluchsl
L = ] i ) T S R

Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um dem Ventilator zu zeichnen.
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22. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

57

1 1L | —
o o s
o~ o=
iy 1.018 ?f y/'
I I Technik _— _— (
EE 1.018 1.013
r===xtl o2.8a mf WC WC
an.os m? ER Ei
T 1
B o o T
a7
§
v 1,077 1,678
WC WC
EG EG

i [ |

23. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Segeltuchstutzen' und geben Sie die Abmessungen

von 0.6 x 0.6 x 0.12 Meter ein.

!&Kunstruktinn LUFTUNG  Fingabenin[m] Planin [m

s 77
= | W3 P ||| ||
r~ Breite # Hohe » Lange
[0700 « 0700 0120 7] 55| | |3 Standad =
[0500 « [0600 & [0120 Iﬂ_il """ [ Geraet Vertiator 4|
----- L3 Gerast Frostechutz_
delpal ID'Dlj I umdighen | | - . 3 Geraet Schalldaem
T — — e B Geraet Leertei
AbtaztlEnge: I 0000+ foooo | B Gerast Mischtsi
Restlange: I o120 | e B3 Geraet Regelklapp
. I— I— ----- 3 Geraet Jalousieklap
Sehusslange: L | | b3 Geraet Segeluchsl
Ile EIIl IIll -f','l < | 3|

Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um dem Segeltuchstutzen zu zeichnen.
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24. Drucken Sie 2 x die [ESC] Taste um den Konstruktionsschritt abzubrechen.

@ 1.018
F—— Tachnik
=1 ER
@ 92,85 o

a0.05 o

Iy m = —
= o-

9
~eog

€l

WC
EG

s
i

Aktivieren Sie den Befehl 'Verschieben' (DH) um das Gerat von der unteren

" Technikraumwand zu verschieben.
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26. Wahlen Sie das Gerat mit einem Fenster wie in der Grafik beschrieben.

1 1 |
1 | I |
== i - I—
ol o
IR 5
Technik L1 L—
%IE EG 1.018 @ 1,01
92,85 o WE WC
30,95 m? R G
i i - i
0\3[ o
h
1,077 @ 1 [E
WC WG
B EG EG
A | |
| = =

L 9
\2@
= | 1l |
1 | |l |
: ==F g =
[y ) o
o 1.018 9/
Technik | L
ﬁE} EE 1.018 @ 1.01
== 90.85 n’ WE Ve
0,55 mt EG G
T i i
[y e o
N @I
1,077 1. [TE
WE WC
% EG EG
e |
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28. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt'.

M

Geben Sie im Feld 'Y-Koordinate' den Wert 1 ein.

e [ D000 AL f1.000

A% o.oog

29. Wechseln Sie mit dem Fadenkreuz in einen leeren Bereich des Grafikschirmes und
bestatigen Sie mit [Return].

= vs
L A

=il
S 1,018
—_— Technik L
% EE ; 1.018 1.01
52,85 |'|1Q WL W
/X\ 0.98 m B G
- - i i = i
o~ <§[ o
1,017 @ 1 [T
WD WC
EG EG
| —
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30. Das Gerat wurde um einen Meter von der Wand versetzt.

N
\E]‘Fi T T

I—= - T
o= Lol ba ]

1.ME 7I 7[

Technlk

=4

=dlE
=
)
&
o)

82, B5 o W KL

30,95 nf ER _ EG _

L et B[ e
= WG KC
A E Ed

31. Andern Sie die Bildschirmdarstellung in eine 'Isometrie von hinten/links'.
Sie finden diese Funktion als Schaltflache im Fensterrahmen wie in der Grafik
beschrieben.

w W

Isometrie von hinten/links, Nordwesten (Strg+Num 7)
A+ K
-

MY ESNAE ¢ W

THINT 5 e
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32. VergréBern Sie den Bildausschnitt wie in der Grafik beschrieben.

S,
5

o

o

e

33.

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit aktuellen Layer' (CAD-Navigator,
Technische Gebaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).
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34. Klicken Sie als 1. Punkt die obere Ecke der Warmeriickgewinnung wie in der Grafik
gezeigt.

o g

35. Klicken Sie einen 2. Punkt wie in der Grafik gezeigt.
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36. Die Karteikarte 'Kanal' der Kanalkonstruktion Liftung 6ffnet sich.

®, Konstruktion LUFTUNG

Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
e £
= || B |F | T E| ¢ &= A
= ] o =)
r~ Buerschitte
[ o8 | 0800
~Lage / Sonderformteil
Abtastiéngs: [ 1235+ [0.000 I sFT
Restlange: I 1.235 Ahatand I 0.000 0.000
Schussléinge:l 1.500 = ID ks  oben
" mittig " mittig
E E E ﬂ " rechts " unten

Abbrechen |

e
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Anfangswerte' ().

37. Andern Sie den Querschnitt auf 0.8 x 0.8 Meter und setzen Sie die Oberkante auf

1.6 Meter

®, Konstruktion LUFTUNG

Eingabenin [m] Planin [mml

x|

= LI 71
= =P | T8 || b
— Fertigunazparameter
|DIN Druckstufe 1 u 4 [bis 1000 Pa und -630 Pa) | @l
~ Rohmaterial
IW’IEKELFALZFIDHFI j [~ Auto-Flansch @l
r Querzchnitt Breite Hike Poz.Nr.
& rechteckip © rund I 0.800 I 0.a00 ||__'|3
Anfangz-Hohe Richtung Lage -
I haorizontal I  links D
Oberkante 1.600 0.00  mittig I—
Mittel 1.200 wertikal 0.00 ™ r1echtz
Lnterkante I 0.800 gekippt | 0.00 Abstand vc-rnel

Abbrechen |

ry
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Anfangswerte' ().

@ Achten Sie darauf, dass die Abtastlange immer '0' ist.
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38. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Filter' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x 0.8
x 0.8 Meter ein.

'.gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin 5[
= || =P || @ = A
r— Ereite # Hohe » Lange
0,800 « 0,200 = 0,200 - 33 I_.‘ Standard j

by Geraet Jalousieklag ;I
5 Geraet Segeluchsl
B3 Gerast Luftkuehler—
5 Geraet Lufterhitzer
L3 Geraet Wametaus
5 Geraet Wameriick

| nao0 x| 0800 | 0800 Iu_il

dp[pal ID.DD [~ umdrehen

Abtastlangs: 0,000 +¢- J0.000

Restlange: I -0.800
. I— I— by Geraet Filter
Schusslange: 1.500/ g % Geraet Luftbef

fe
o m | o |lacc
Abbrechenl

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Filter zu zeichnen.

39. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

L

/

A\V4

\/
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40. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Segeltuchstutzen' und geben Sie die Abmessungen
von 0.6 x 0.6 x 0.12 Meter ein.

..gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin 5[
Towect ]
= W= T E = A
r— Ereite # Hohe » Lange
|D.?E|E| ¢ 0700 « 0120 | >>| |J Standard j
| 000« | 0600 « | 0120 |g 'ﬂ ----- I3 Gerast Regelklapp |
= e B3y Geraet Jalousiekla
dplpal ID'DD I umdiehen | | © L. 3, Geraet Segeluchs—!

e——i—— | 5 Geraet Luftkushlar
Abtastiange: 0000+ foooo | 0 I3, Geraet Luiterhitzer
Restange: I Qo120 | b e 5 Geraet Wametaus

. I— I— ----- L3y Geraet 'wameriick
Sl e 1SOOfRAREE ] 5 Geraet Filter -

ml rm| IIll -",'l 1 | 3|
Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Segeltuchstutzen zu zeichnen.

41. Dricken Sie 2 x die [ESC] Taste um den Konstruktionsschritt abzubrechen.

T

——
R

A\V4

\/
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2.
Aktivieren Sie den Befehl 'Kopieren' () um den Segeltuchstutzen nach unten zu
kopieren.

43. Wahlen Sie den Segeltuchstutzen durch Anklicken wie in der Grafik beschrieben.

A\V4

\/
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44, Wahlen Sie den Bezugspunkt in der Grafik beschrieben.
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69

46. Drlicken Sie die [ESC] Taste um den Konstruktionsschritt abzubrechen.

47. =

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit aktuellen Layer' (CAD-Navigator,
Technische Gebaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).
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48. Klicken Sie als 1. Punkt die obere Ecke der Warmerlickgewinnung wie in der Grafik
gezeigt.
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50. Die Karteikarte 'Kanal' der Kanalkonstruktion Liftung 6ffnet sich.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
- £
= || B |F | T E| ¢ &= A
= ] o =)
r~ Buerschitte
[ o8 | 1608
~Lage / Sonderformteil
Abtastiéngs: [ 0380+ [0.000 I sFT
Restlange: I 0.380 Ahatand I 0.000 0.000
Schussléinge:l 1.500 = ID ks  oben

" mittig " mittig
E E E ﬂ " rechts " unten
Abbrechen |

e
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Anfangswerte' ().

51. Andern Sie den Querschnitt auf 0.8 x 0.8 Meter und setzen Sie die Oberkante auf

1.6 Meter
%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
= LI 71
= =P | T8 || b
— Fertigunazparameter
|DIN Druckstufe 1 u 4 [bis 1000 Pa und -630 Pa) | @l
~ Rohmaterial
IW’IEKELFALZFIDHFI j [~ Auto-Flansch @l
r Querzchnitt Breite Hike Poz.Nr.
& rechteckip © rund I 0.800 I 0.a00 ||__'|E|
Anfangz-Hohe Richtung Lage -
I haorizontal I " links D
Oberkante 1.600 0.00  mittig I—
Mittel 1.200 wertikal I 0.00 ™ r1echtz
Lnterkante I 0.800 gekippt | 0.00 Abstand vc-rnel

Abbrechen |

ry
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Anfangswerte' ().
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52. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Leerteil' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x
0.8 x 0.4 Meter ein.

..gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin 5[
B £
=W =P | T|E|e |Ex &

r— Ereite # Hohe » Lange
0800 = 0800 = 0400064 >>| ) Standard j
[0:B00 « [ 0800 « [ 0400 I_D ﬂ ----- 03 GerastVentilastor |« |
2211 R 3y Geraet Frostschutz
dplpa] ID'DD I umdrehen | | . L3 Geraet Schalldaem
 — = | e L Geraet Leartsil
Abtastlangs: I 0145 +4 0000 (| 8 i 3 Gerast Mischtsi
Fiestlange: I 0288 || i e 53 Geraet Regelklapp
. I— I— ----- B3 Geraet Jalousieklar
Sehusslange: B0 | | . 53 Geraet Segeluchsl
ml ml IIll -",'l 1 | 3|
Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um das Leerteil zu zeichnen.

53. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

/

AN

\/
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54. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Ventilator' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x
0.8 x 0.8 Meter ein.

..gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin 5[
i 7
= W= T Em| ¢ E = A
r— Ereite # Hohe » Lange
0E00 » 0.800 » 05000 >>| 3 Standard =
|u_gnn u |n_agg u |n_ggg I_D ﬂ ----- b3y Geraet Ventilator ;l
St/ I R B3y Geraet Frostschutz
dplpal ID'DD I umdiehen | | L. L3 Geraet Schalldaem
T e ——— | 5 Geraet Leartsil
Abtastiange: 0145 +4 0000 | | i i I3 Gerast Mischtei
Restlange: I 0685 || i i 3 Geraet Regelklapp
. I— I— ----- B3 Geraet Jalousieklay
Sl e 15000 L3 Geraet Segeltuchsl
ml ml IIll -",'l a | 3|
Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Ventilator zu zeichnen.

55. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.

V4

\/
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56. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Filter' und geben Sie die Abmessungen von 0.8 x 0.8

x 0.4 Meter ein.

..gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin

x|

= W= P T e @ = &
r— Ereite # Hohe » Lange
0,800 = 0,200 « 0 400 - il I_.‘ Standard j
| 0800« | 0.600 « | 0400 [g i’ BB Geraet Jalousieklag |
b3 Gerast Segeltuchs!

dp[pal ID.DD [~ umdrehen

Abtastlangs: 0,000 +¢- J0.000

Restlange: I -0.400
Schuzzlange: I 1600 = ID

o m m of o

L3 Geraet Filker

3y Geraet Luftkushlsr—
b3 Geraset Lufterhitzer
L3 Gerast W ametaus
b3 Gerast W americk

B3y Geraet Lufthefeuct -|
B I 3

Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Filter zu zeichnen.

57. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.
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58. Wahlen Sie das Makro 'Gerat-Segeltuchstutzen' und geben Sie die Abmessungen

von 0.6 x 0.6 x 0.12 Meter ein.

..gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin 5[

=W 3P| @m|e @ A |
r— Ereite # Hohe » Lange
[07o0 v 0700 % 0120 7| 5 | [ Standard |

by Geraet Jalousieklap ;I
L Geraet Segeluchsl
B3 Gerast Luftkuehler—
5 Geraet Lufterhitzer
L3 Geraet Wametaus
5 Geraet Wameriick

[0600 « [0600 « [1.200 |n_jl

dp[pal ID.DD [~ umdrehen

Abtastlangs: 0,000 +¢- J0.000

Restlange: I -1.200
. I— I— by Geraet Filter
Schusslange: 1.500/ g % Geraet Luftbef

fe
o m | o |lacc
Abbrechenl

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Segeltuchstutzen zu zeichnen.

59. Klicken Sie einen weiteren Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben an.
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60

61.

62.

. Driicken Sie 2 x die [ESC] Taste um den Konstruktionsschritt abzubrechen.

Aktivieren Sie den Befehl 'Kopieren' () um den unteren Segeltuchstutzen nach
oben zu kopieren.

Das Gerat wurde erstellt.
Mit der Funktion 'F4' erhalten Sie die Ansicht in einem Animationsfenster. Mit
'SchlieBen' (x) gelangen Sie in die normale Ansicht zuriick.
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4.2 Konstruktion des Gerateanschlusses

Ziel dieser Ubung ist es an das mehrstéckige Liiftungsgeradt mit einem Zuluftkanal
anzubinden und einen Bogensprung bis zur Decke zu zeichnen.

1. Wahlen Sie den Layer 'Standard' in Werkzeugkasten 'Format".

H > 0.25 MK = N - ||sTANDARD x| 8 [301 s | B |

(z.B.: Zuluft Kanal) muss der Layer 'Standard' aktiviert werden.

Das hat zur Folge, das Allplan Haustechnik der Dialog 'Warnung: automatische
Layerverwaltung...' 6ffnet um einen dem Programm entsprechenden Layer zu
verwenden. Dieser Weg funktioniert nur, wenn die automatische
Layerverwaltung aktiviert ist.

Die Funktion 'Konstruktion mit aktuellen Layer' 6ffnet nach dem Picken des 1.
Anlagenpunktes der Dialog 'Warnung: automatische Layerverwaltung...' um den
Anlagenlayer zu wechseln.

2.[]

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel'.
(TGA - Liuftung, Funktionsgruppe Liftung Konstruktion).

@ Wenn an einer bestehenden Anlage (z.B.: Gerat) mit einem anderen Kanalnetz

3. Klicken Sie den 1. Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben.

] N

s
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5.

Der Dialog 'Warnung: automatische Layerverwaltung...' 6ffnet sich.
Aktivieren die Funktion 'neuer Layer' und wahlen Sie als Anlagenkennung 'ZU.KLT'

aus.

Warnung: automatische Layerverwaltung... il

befinden sich jedoch auf einem manuell gewahlten Laver.,
Sie kénnen diesen Laver beibehalten oder einen anderen
auswahlen {empfohlen) bzw, neu erstellen,

\il) Sie haben die automatische Layerverwaltung aktiviert,

Verwendbare Laver:

w Meuer Layer:

JL_zukLI

Anlagenkennung:

— v o B
] 4 I Abbrechen |

AX3000 - ESS

Klicken Sie den 2. Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben.

e

(I RN
<o
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6. Die Karteikarte 'Anfangswerte' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] il

=~ LI Z
= || T8 ||
— Fertigungzparameter
DIN Druckstufe 1 u 4 [bis 1000 Pa und -530 Pa) | @l
~Rohmmaterial
IWIEKELFALZHDHH j [~ Auto-Flanzch @l
r~ Querschnitt Breite Hiihe Pos.Hr.
& rechteckig  und I 0600 I D.BDD—‘ ’]L_15
Linfangz-Hohe Richtung Lage pr—
I harizantal I " links S
Oberkante 0,700 0.a0  mitig I_
Mittel 0.400 wertilal jo.oo " rechts
Unterk ante I 0100 gekippt I 0.00 Abstand vornel

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Bogen’ (ﬂ).

7. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

Andern Sie das MaB 'd' auf 0.5 Meter, die Drehung auf 90° und den Wandabstand
auf 0.1 Meter.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin [m] Planin [mm] x|
=z |@|= | I ¢ @A |

@ a2 JE|
- r~ Buerschitte
ISE|te 1 I ’lﬂ b | 0E00 = | 0.500
Drehung: | 30 Gd 7 d: | 0500 Leitbleche |1_

Abtastlange: I 1.065 +/- ID.DDD

Restlange: I 0415 Winkel: I 90,00 Grd
Schusslénge:l f.500 = ID =3 I 0.050

= om m o i
Abbrechenl

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'Setzen'.
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i

@ Mit dieser Funktion wird der innere oder duBere Punkt des Bogens auf den 2.

Anlagenpunkt bezogen.
|
Mit dieser Funktion kann der Bogenwinkel gréBer oder kleiner 90° gestellt

werden.
Beispiele:

!

Beispiel 1:

2. Punkt an Wand innen, Drehung 0°, Abstand 0.1 Meter, Bezugspunkt duBerer
Punkt, Winkel 90 Grad

Beispiel 2:

2. Punkt an Wand aussen, Drehung 0°, Abstand 0.1 Meter, Bezugspunkt innerer
Punkt, Winkel 90 Grad

Beispiel 3:

2.Punkt an Wand innen, Drehung 180°, Abstand 0.1 Meter, Bezugspunkt auBerer
Punkt, Winkel kleiner 90°

Beispiel 4:

2.Punkt an Wand innen, Drehung 0°, Abstand 0.1 Meter, Bezugspunkt duBerer
Punkt, Winkel groBer 90°
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8. Der Bogen wird gezeichnet. Die Zwischenlange zwischen Bogen und Wand wird
automatisch mit geraden Kanalen geftillt.

— 91
200

| B |

e

Abtastlange:

Die Abtastlange ist der Abstand zwischen 1. und 2. Abtastpunkt. Die benétigte
Lange fir ein gezeichnetes Formstiick (Bogen, Ubergang,...) wird automatisch
abgezogen.

Die Abtastlange wird automatisch flr die Fertigung (Stickliste) und eine
korrekte Darstellung am Plan in Schusslangen und eine Restlédnge zerlegt.
Schusslédnge:

Die Schusslange ist das maximal produzierbare Kanalldnge.

Restldange:

Die Restlange ist das letzte Kanalstiick (kirzer als eine Schusslange).
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9. Klicken Sie im Pull-down Men(l 'Fenster' auf die Funktion '2 Fenster' um ein 2.
Grafikfenster zu 6ffnen.

E Meues Fenster
% Animationsfenster Gesamtmodell F4
k& Animationsfenster Elementauswahl  Umschalt+F4

[ ] 1 Fenster A+

ED 2 Fenster

E] 2 + 1 Animationsfenster alt+2

H 3 Fenster Alt+3

E] 4 Fenster, Aufteilung 1 alt+4

EE 4 Fenster, Aufteilung 2 alk+5
Fensteranordnung speichern, laden 4

Minimierte Fenster anordnen
(betlappend

[bereinander
Mebeneinander

IT 1 Grundriss

Sie haben nun 2 Grafikfenster fir die Bearbeitung der Anlage zur Verfligung.

10. Andern Sie die Bildschirmdarstellung der Schnittansicht (linkes Fenster) in eine
'‘Ansicht von links'.
Sie finden diese Funktion als Schaltflache im Fensterrahmen wie in der Grafik
beschrieben.

kO — + oL@ O s
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11. VergréBern Sie den Bildausschnitt mit den Zoom Funktionen des jeweiligen
Grafikfensters wie in den Grafiken gezeigt.

Bkl forundrsss -loix|

9-
g 200
L 7‘ T
_
= 1.018
Technik
EG
92,65 m*
T X | ><\ a0.85 mt
* Qi =+ S o s - BE Qe — e m oo o - HE

Wurde der Konstruktionsschritt unterbrochen und Sie méchten am Bogen
aufsetzen, so rufen Sie die Funktion 'Konstruktion mit aktuellem Layer' oder
'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel' auf und picken den Bogen wie in
der Grafik gezeigt in einer Isometrischen Ansicht.
Das Picken eines bestehenden Formteiles muss immer in einer Isometrischen
Ansicht erfolgen. Nur hier kdnnen alle Koordinaten korrekt ermittelt werden.
Der Ansatzpunkt muss nach dem Picken des Startpunktes in das Zentrum der
Bogens springen.

Das Picken eines bestehenden Formteiles muss immer in einer Isometrischen
Ansicht erfolgen. Nur hier kdnnen alle Koordinaten korrekt ermittelt werden.
Der Ansatzpunkt muss nach dem Picken des Startpunktes in das Zentrum der
Bogens springen.
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12. Picken Sie den ndachsten Anlagenpunkt in der Schnittansicht wie in der Grafik
beschrieben.

] S

13. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] il
=W 3| T (@8 @A
1) =]
— - Buerschritte
__— SLesnlﬁld—'Iﬂ k[ 0800 & [ 0600
e S & 0500 Leibleche |1
AbtaztEnge: I 1,065+ J0.000
FrestEnge: I 0415 Winkel: I 90,00 Grd
S chusslEngs: I f.600 % ID e I 0.050
f: I 0.050
= om om| o -
I 0.100
Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Ubergang' (W).

@ Sollten Sie neu aufgesetzt haben 6ffnet sich die Karteikarte 'Kanal'. Wechseln
Sie auch in diesem Fall auf die Karteikarte 'Ubergang' (W).
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14. Die Karteikarte 'Ubergang' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Geben Sie als neuen Querschnitt beim MaB 'c:' 0.7 Meter und bei 'd:' 0.4 Meter
ein. Der Ubergang soll 'links' und 'oben' gerade ausgefiihrt werden.

Setzen Sie die 'Abtastldnge' auf 0 um den Ubergang direkt am Bogen

aufzusetzen.

®, Konstruktion LOFTUNG  Eingabenin[m] Planin [m |
z|W|E P |o|@m|¢ [a|=|A|
ar =

a I 0.600 b:l 0.600
C I 0.700 d:l 0.400

Abatand alb: 0.060
Abtaztlange: I 0.000+/ |0.000 Abstand o/d w
il

Fiestlange: I |0 500 r e |—2F’
Schusslange: I 1.500 = ID 0N Abweichung y

I 0.000 € zentisch € rechts % links

ml ml n:'l ) | —OM Abweichung =
I 0.000 € zentrisch @ oben  unten
Abbrechen |

Bestétigen Sie anschlieBend mit 'Setzen' um den Ubergang zu zeichnen.

15. Picken Sie den nachsten Anlagenpunkt in der Schnittansicht an der Decke wie in
der Grafik beschrieben.

|II l‘l

!
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16. Die Karteikarte 'Ubergang' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

®, Konstruktion LUFTUNG

Eingabenin [m] Planin [mm

x|

=W |E P g|@| e [d e A
> N . el
r Querzchnitte
& I 0.600 b:l 0.600
=8 I 0.700 d:l 0.400
Abatand alb: 0.060
Abtaztlange: D.EIEIEI+;"-|D.EIEIEI Abstand o/d w
Fiestidnge: | }0.500 v [ osm0 Wi:|—2?
Schusslange: I 1.500 = ID 0N Abweichung y
I 0.000 € zentisch € rechts % links
H H H ﬂ —OM Abweichung =
I 0.000 € zentrisch @ oben  unten

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Bogen’ (ﬂ).

17. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Zeichnen Sie einen Bogen nach rechts, wie in der nachsten Grundrissansicht

beschrieben. Geben Sie

®, Konstruktion LUFTUNG

EALCRI =Rl
2 a2

- r~ Buerschitte
[seie | 4| — b [ 0800 & [ 0600
Drehung: I 90 Grd j d: | 0600 Leitbleche |1_

Abtastlange: I 0,700 +4- ID.DDD
Restlange: I 0550

Eingabenin [m] Planin [mm

Schusslangs: | 1500 % [0 e [ 0050
£ o050
H E H ﬂ r I 0100

in Feld 'Abtastlénge +/-' -0.1 Meter ein.

X

|E= | ¢

3| |
JE|

winkel: I 30.00 Grd

Abbrechen |

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'Setzen' um den Bogen zu zeichnen.
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18. Der Gerateanschluss wurde konstruiert.

1.014
Technik

87
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4.3 Konstruktion eines Sonderformteiles

Ziel dieser Ubung ist es an den Gerateanschluss mit einem Sonderformteil
anzuschlieBen.

Wurde der Konstruktionsschritt unterbrochen und Sie méchten am Bogen
aufsetzen, so rufen Sie die Funktion 'Konstruktion mit aktuellem Layer' oder
'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel' auf und picken den Bogen wie in
der Grafik gezeigt in einer Isometrischen Ansicht.

&:%
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1. Picken Sie den nachsten Anlagenpunkt in der Grundrissansicht wie in der Grafik
beschrieben.

1.018
Technik

Ry
S

2. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm x|
= |0 |P I ¢ @A

(o a2 JEl
W LI_'I  GQuerzchhitte

= b [ med o [ @ed
Drehung: I 90 Grd ﬂ d;l 0600 Leitbleche |1_

Abtastlange: I 0700 +4- ID.DDD
Restlange: I 0550 Winkel: I 90.00 Grd
Schusslange: I 1.500 = ID =3 I 0.050

f: I 0.050
= m om| o o

r 0100

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Kanal' (m) um ein Sonderformteil zu
zeichnen.
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3. Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Aktivieren Sie die Funktion 'SFT' und andern Sie den Querschnitt auf 0.4 x 0.35

Meter. Aktivieren Sie die Funktionen 'links' und 'oben'.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
e £
= || B |F | T @ ¢ &= A
IE ] | ] | —;l
r~ Buerschitte
[ o040 w | 035
~Lage / Sonderformteil
Abtastiéngs: [ 0100+ [0.000 v SFT
Restiange: I 0.100 Abstand I 0.000 I f.ooo
Schussléinge:l 1.500 = ID & links & oben
" mittig " mittig
H E E ﬂ " rechts " unten
Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Bogen’ (ﬂ) um einen Bogen mit diesem
Querschnitt als erstes Teil des Sonderformteiles zu zeichnen.

4. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Zeichnen Sie einen Bogen nach rechts (180°), wie in der nachsten
Grundrissansicht beschrieben. Setzen Sie die Abtastlénge auf 0.

®, Konstruktion LUFTUNG  Eingabenin [m]  Plan in [mm x|
= WP I ¢ @ #
(o a2 |
e ﬁlaljl ﬂ _Que:;ﬂimtte 0400 o I
*|| ¢ 0400 Leibeche [0

Abtastlange: I 0,000 +# ID.DDD

Restlange: I -0.550

winkel: I 30,00 Grd

Schusslénge: | 1500 [0 e [ 00w
P oos
= owm w9 . [ o

Abbrechen |

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'Setzen' um den Bogen zu zeichnen.
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5. Die Karteikarte 'Ende Sonderformteil' 6ffnet sich.

5|
-
\!l) sonderformeeil beenden ?

Bestatigen Sie anschlieBend mit 'Nein' um mit der Konstruktion des
Sonderformteiles fortzufahren.

6. Klicken Sie den nachsten Punkt der Kanalkonstruktion wie in der Grafik
beschrieben.

91
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Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

Zeichnen Sie einen geraden Kanal mit der Ldnge 0.75. Andern Sie den Querschnitt
auf 0.4 x 0.35 Meter. Aktivieren Sie die Funktionen 'links' und 'unten’.

Setzen Sie die Abtastlange auf 0.75 Meter.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
e £
= || B |F | T @ ¢ &= A

IE Il| l]l —;l
r~ Buerschitte
[ o400 | 0350
~Lage / Sonderformteil
Abtastiéngs: [ 0.750+/[0.000 v SFT
Restlange: | 10.750 Abstand | 0.000 0.000
Schussléinge:l 1.500 = ID & links & oben
" mittig " mittig
H E E ﬂ " rechts " unten

Abbrechen |

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'Setzen' um den Kanal zu zeichnen.

Die Karteikarte 'Ende Sonderformteil' 6ffnet sich.

%i

-
‘!j) Sonderformteil beenden 7
Ja I Mein |

Bestdtigen Sie anschlieBend mit Ja'.
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9. Das Sonderformteil wurde gezeichnet.

93
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4.4  Stutzen und Gitter setzen

Ziel dieser Ubung ist es an den Kanal des Sonderformteiles eine Anlage mit Gittern
anzuschlieBen.

@ Wurde der Konstruktionsschritt unterbrochen und Sie méchten am Kanal des
Sonderformteiles aufsetzen, so rufen Sie die Funktion 'Konstruktion mit aktuellem
Layer' oder 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel' auf und picken wie in
der Grafik gezeigt in einer Isometrischen Ansicht.
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1. Picken Sie den nachsten Anlagenpunkt in der Grundrissansicht wie in der Grafik
beschrieben.

1
>

2. Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
e £
= | B |FE || E| e @A |
= o n] JE|
- Buerschritte
[ o400 4 | 0350
~Lage / Sonderformteil
Abtastiéngs: [ 0750+ [0.000 I sFT
Restlange: I 0.750 &hstand I 1] I 0.000
Schussléinge:l 1.500 = ID o [l O i
" mittig " mittig
E E E ﬂ " techts = unten
Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Ubergang' (F).
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3. Die Karteikarte 'Ubergang' des Fensters 'Konstruktion Liiftung' éffnet sich.
Andern Sie das MaB e (vertikaler Versprung) auf 0.35 Meter um eine Etage mit
einem Hdhenversprung von 350mm zu Zeichnen.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
| E P |J@|e @Al
IE ﬂ i~ Querschnitte j

Abtastlange: I 0.000 +/- ID.DEIEI
Festldngs: I }0.500
Schusslange: I 1.500 = ID

= m m o

a I 0.400 b:l 0.350
C I 0.400 d:l 0.350

Abstand alb: 0.050
Abstand c/d: 0.050

I: I 0500 Wi:l 41

—dAbweichung
I 0000 € zentisch € rechts € links
—Abweichung e

I 0,35 © zentrisch € oben © unten

Abbrechen |

Bestétigen Sie mit 'Setzen' um den Ubergang zu zeichnen.

4. Picken Sie den nachsten Anlagenpunkt in der Grundrissansicht wie in der Grafik

beschrieben.

NG

py
o
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5. Die Karteikarte 'Ubergang' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
=M E P T8 [ A |
IE ﬂ i~ Querschnitte E

a I 0.400 b:l 0.350
C I 0.400 d:l 0.350

Abstand alb: 0.050
Abtastlange: I 0.000 +/ J0.000 Abstand oid: 0,050

Fiestlange: I Lo 500 r e I—41
Schusslange: I 1.500 ® ID i~ &bweichung f

I 0000 € zentisch € rechts € links

ml ml ml ) | —Abweichung e
I 0,35 © zentrisch € oben © unten
Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Bogen’ (ﬂ).

6. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Drehen Sie den Bogen wie in der nachsten Grafik beschrieben.
Setzen Sie den Endquerschnitt auf 0.2 Meter und den Wandabstand auf 0.1
Meter.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm x|
2 |@|E|E I8 |3 x| A |
(o a2 |

- r~ Buerschitte
ISt AL
= _I—Iﬂ b [ 0400 o [ 0380
Crrehung: 180 Grd
e N ¢ [ 020 Leibleche [0
Abtastlange: I 0,430 +4- ID.DDD
Restlange: I 0140 Winkel: I 90,00 Grd
Schusslange: I 1.500 = ID =3 I 0.050
f: I 0.050
= m om| o %
r 0.100

Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um den Bogen zu zeichnen.
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7.

8.

Picken Sie den nachsten Anlagenpunkt in der Grundrissansicht wie in der Grafik

beschrieben.

BN =y

200

= x
1 N18

Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

®, Konstruktion LUFTUNG  Eingabenin [m]  Planin [mm] x|
= |3 E T E]e @A
(o A2 |
Drchurg %Lﬁljl ﬂ _Que::dimtte 0.400 el EEED
- & 020 Leitbleche [0

Abtaztlange: I 0,490+ {0,000
FrestEnge: I 0140

Schussinge: | 1500 # [0 e | oos0
P [ oo
= m m o [ ow

winkel: I 90,00 Grd

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Kanal' (m).
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9. Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

Aktivieren Sie die Funktion 'symmetrisch' (H) um die Abtastlange in 2 gleich lange
Kanale zu teilen.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm x|
e 7
= W B|FE | T8 @ =] |
= af 1] J=|
r Querzchnitie
[ n4m0 5 | 036D
~Lage / Sonderfarmteil
Abtastiinge: [ 1.800+/- [0.000 [ SFT
FRestlangs: | 0.000 Ahstand | 0.000 0.000
Schussléinge:l 0900 = |2 " [l W Gl
 mittig " mittig
E E ﬂ  rechts = unten
Setzen | Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um die Kandle zu zeichnen.

10. Brechen Sie die Kanalkonstruktion durch zweimaliges Driicken der [ESC] Taste ab.

ST

]

=
1 n1A
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11. H

Aktivieren Sie die Funktion 'Stutzen aufsetzen' (CAD-Navigator, Technische
Gebaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).

\

7

700

]

12. Picken Sie den Kanal in der Grundrissansicht wie in der Grafik beschrieben.
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13. Im Dialogs 'Stutzen setzen' geben Sie die 'Drehung' mit 180° und einen Querschnitt
von 0.325 x 0.125 Meter ein. Deaktivieren Sie die Funktion 'Stutzen setzen mit
Lange'.

Stutzen aufsetzen x|

—Abmessungen

(% Rechteckig |0.325 | % |0.125 -f,ll

" Rund | 0,325 %I

r—Abstande und Drehung

Drehung: |130 ard ﬂ ﬂ

o
:‘
=

™ Stutzen setzen mit Lange: I 0,500 m
Ceer | .

oK I Abbrechen |

AX3000 - ESS

14. Picken Sie in der Grundrissansicht wie in der Grafik beschrieben.

T 1]

200
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15. Die Kanalkonstruktion 6ffnet sich. Wechseln Sie auf die Karteikarte 'Einbauteil.
Aktivieren Sie das Makro 'Liftungsgitter horizontal' und geben Sie den Querschnitt
0.325 x 0.125 x 0.075 Meter ein. Setzen Sie die Abtastlange auf 0.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
= || =P ||| @ = A
r— Ereite # Hohe » Lange
[0325 w0125 » 0075 »| s || | Standad [

By Abluftgitter hor, ein:;l
B Abluftgitter har, mit
L3 abluftgiteer ver.

B Abluftgitter ver. ain:
L3 abluftgitter ver. ein:
B Abluftgitter ver. mit
0 Gitker Zuluft

| 0325 « (0125 « | 0.075 Iu_il

dp[pal ID.DD [~ umdrehen

Abtastlangs: I 0,000 +4 {0,000
Restlange: I -0.075
Schusslange: I 1.500 ID E‘

: % Zuluftgitter har, -
o m m o Lo mTT
Abbrechenl

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um das Gitter zu zeichnen.

16. Brechen Sie die Funktion durch zweimaliges Driicken der [ESC] Taste ab.

ST

700

~
-~
T

]

py
o
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17. H

Aktivieren Sie die Funktion 'Stutzen aufsetzen' (CAD-Navigator, Technische

Gebaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).

18. Picken Sie den Kanal in der Grundrissansicht wie in der Grafik beschrieben.

I

|

[t

103
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19. Im Dialog 'Stutzen setzen' geben Sie die 'Drehung' mit 180° und einen Querschnitt
von 0.325 x 0.125 Meter ein. Deaktivieren Sie die Funktion 'Stutzen setzen mit
Lange'.

Stutzen aufsetzen

AX3000 - ESS

—Abmessungen

(% Rechteckig |0.325 | % |0.125 -f,ll

" Rund | 0,325 %I

r—Abstande und Drehung

Drehung: |130 ard ﬂ ﬂ

o
:‘
=

™ Stutzen setzen mit Lange: I 0,500 m
Ceer | .

oK I Abbrechen |

X

20. Picken Sie in der Grundrissansicht wie in der Grafik beschrieben.

2 |

-
[ RN ]
=

R
s
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21. Die Kanalkonstruktion o6ffnet sich. Wechseln Sie auf die Karteikarte 'Einbauteil'.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
=W AP | T e @ A
B 1l 3l i

- Buerschritte
ICEEE T AE

~Lage / Sonderfformtel————————————

Abtastiéngs: [ 0.300+[0.000 I sFT
Restlange: I 0.300 Ahstand I 0.000 I j0.000]
Schussléinge:l 1.500 = ID  links  ahen

" mittig " mittig
E E E ﬂ " rechts " unten
Abbrechen |

Aktivieren Sie das Makro 'Liftungsgitter horizontal' und geben Sie den Querschnitt
0.325 x 0.125 x 0.075 Meter ein. Setzen Sie die Abtastlédnge auf 0.

%Kunstruktinn LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5[
w |0 =P || e ||
—Breite k Hohe s Lange———————

[0325 » 0125 « 0075 = | |5 Standard =]
I 0325 « | 0125 = | 0.075 ID_iI L3 Abluftgitter hor. ein:ﬂ

B abluftgitter bar. mit
dp[pal ID.UU [~ umdrehen

B3y Abluftgitter ver.
Abtaztlange: 0.000+4 |0.000

B Abluftgitter ver. ein:
B3y Abluftgitter ver. ein:

Restlange: I -0.075 [
- Gitter Zuluft
Schusslange: I 1.500 = ID E@ s <Ll

Ly Abluftgitter ver, it —

i B Zuluftgiter bar, -

“Er | o
Abbrechenl

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um das Gitter zu zeichnen.
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22. Brechen Sie die Funktion durch zweimaliges Dricken der [ESC] Taste ab.

i
|l
i

23. M

Aktivieren Sie die Funktion 'Stutzen aufsetzen' (CAD-Navigator, Technische
Gebdudeausriistung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).

24. Picken Sie den Kanal in der Grundrissansicht wie in der Grafik beschrieben.

ST 0]

1

]

<

N i i e
[
i

|
||
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25. Der Dialogs 'Stutzen setzen' 6ffnet sich.
Geben Sie die 'Drehung' mit 180° und einen Querschnitt von 0.325 x 0.125 Meter
ein. Deaktivieren Sie die Funktion 'Stutzen setzen mit Lange'.

Stutzen aufsetzen x|

—Abmessungen

(% Rechteckig |0.325 | % |0.125 -f,ll

 Rund | 0.325 al
r—Abstande und Drehung

Drehung: |130 ard ﬂ ﬂ

o
:‘
=

™ Stutzen setzen mit Lange: I 0,500 m
Ceer | .

oK I Abbrechen |

AX3000 - ESS

26. Picken Sie in der Grundrissansicht wie in der Grafik beschrieben.

N \ i
NI 1

[
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27. Die Kanalkonstruktion 6ffnet sich. Wechseln Sie auf die Karteikarte 'Einbauteil'.
Aktivieren Sie das Makro 'Liftungsgitter horizontal' und geben Sie den Querschnitt
0.325 x 0.125 x 0.075 Meter ein. Setzen Sie die Abtastlange auf 0.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
= || =P ||| @ = A
r— Ereite # Hohe » Lange
[0325 w0125 » 0075 »| s || | Standad [

By Abluftgitter hor, ein:;l
B Abluftgitter har, mit
L3 abluftgiteer ver.

B Abluftgitter ver. ain:
L3 abluftgitter ver. ein:
B Abluftgitter ver. mit
0 Gitker Zuluft

| 0325 « (0125 « | 0.075 Iu_il

dp[pal ID.DD [~ umdrehen

Abtastlangs: I 0,000 +4 {0,000
Restlange: I -0.075
Schusslange: I 1.500 ID E‘

: % Zuluftgitter har, -
o m m o Lo mTT
Abbrechenl

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um das Gitter zu zeichnen.

28. Brechen Sie die Funktion durch zweimaliges Driicken der [ESC] Taste ab.

I IS g

20f
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4.5 Brandschutzklappe an Easyline anschliel3en

Ziel dieser Ubung ist eine Brandschutzklappe zu konstruieren und das Easyline
Kanalnetz anzuschlieBen.

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel'
(TGA - Luftung, Funktionsgruppe Liftung Konstruktion).

2. Klicken Sie als 1. Punkt an der unteren Mauerecke des Flures wie in der Grafik
beschrieben.

i
|

R
s
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3. Der Dialog 'Warnung: automatische Layerverwaltung...' 6ffnet sich.
Aktivieren die Funktion 'neuer Layer' und wahlen Sie als Anlagenkennung 'ZU.KLI'

aus.
Warnung: automatische Layerverwaltung... il
- Sie haben die automatische Layerverwalkung aktiviert,
\lj) befinden sich jedoch auf einem manuell gewahlien Lawver,
Sie kénnen diesen Laver beibehalten oder einen anderen
auswahlen {empfohlen) baw, neu erstellen,
Verwendbate Laver: IAB j
v [Mewer Layer:
|L_2U.kLT
Anlagenkennung:
W P
2 (s oo -
% (o] 4 I Abbrechen |

4. Klicken Sie als 2. Punkt einen Punkt entlang der zentralen Wand wie in der Grafik
gezeigt. Die Brandschutzklappe wird an dieser Wand ausgerichtet.

=
I

I

T
R
s
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5. Im Dialog 'Kanalkonstruktion Liftung' geben Sie als Anfangswerte einen Querschnitt
von 0.565 x 0.252 Meter ein. Die Oberkante wird mit 4 Meter eingegeben. Als
Lage geben Sie rechts und als Abstand 0.25 Meter ein.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
=~ LI 7
= B | T8 ||

— Fertigungzparameter
| DIN Druckstufe 1 u 4 [bis 1000 Pa und -630 Pa) =l @l
~ Rohmaterial
IWICKELFALZHDHH j [~ Auto-Flanzch @l
r~ Querschnitt Breite Hiihe PosMr.——
& rechteckig ¢ mund Ig_555 = ID_252—‘ ’]L_m
Anfangz-Hohe Richtung Lage pr—
harizantal " links S
Oberkante |4.DEIEI ID.DD  mitig IW
hditte |3.8?4 wertikal IU.UU (% rechts
Urterkante |3.?48 gekippt IU.UU Abstand vornel

Abbrechen |

Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'Setzen'.

6. Das Programm wechselt auf die Karteikarte 'Kanal'.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm] x|
=W AP | T @ ¢ @A |
B 1l o

i~ Querschritte
[ ngs | 0262

~Lage / Sonderfarmteil

Abtastinge: | 0574+ [0000 [ ST
Fiestlange: 0.574 Ahstand I 0.000 I 0.000}
Schussléinge:l 1.500 = ID " [l W Gl

 mittig " mittig
E H E ﬂ  rechts = unten
Abbrechen |

r
Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Einbauteil' ().
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7. Das Programm wechselt auf die Karteikarte 'Einbauteil'.
Wahlen Sie das Makro 'Brandschutzklappe' mit den Abmessungen von 0.565 X
0.252 x 0.5 Meter. Setzen Sie die 'Abtastlange' auf 0.

®, Konstruktion LUFTUNG  Eingabenin [m] Plan in [mn X
[N x|
= || =P ||| @ = A
r— Ereite # Hohe » Lange
[0565 w 0252 » 0800 »| 5» || | Standad |
0565 » [0.252 « [0.500 ﬂ -0 Einbauteile -l
I * I * I ID_ al -3 Aushlas

dp[pal ID.DD [~ umdrehen

Abtastlangs: I 0,000 +4 {0,000
Restlange: I l0.500

. I— I— B3 BSK links-vorne
SimsalkiEE 1500 5 BSK rechtz-von

o m m o] |l T
Abbrechenl

} Brandschutzklappen re
L4 BSK rechteckig
L3 BSE rechtz-hinten
5 BSK links-hinten

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um die Brandschutzklappe zu zeichnen.

8. Driicken Sie 2 Mal [ESC] um den Konstruktionsschritt abzubrechen.

r

R
s
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9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Brandschutzklappe und wahlen Sie im
Kontextmeni den Befehl 'Verschieben' um die Brandschutzklappe 24cm in die Wand
zu schieben um die Herstellervorschriften einzuhalten.

1 —

lj Konstruktion mit aktuellem Layver

v

ra

. Laschen
'I_l%ﬂ Yerschishen
Kopieren und einflgen
A Becchriften
m Konstruktion mit automatischem Laverwechsel
% Faormstick Andern
T Passlsnge zuordnen

Iil Stutzen aufsetzen

m Damrmung
123 a8
I_J Positionsnummer vergeben

@ Cbjekkattribute zuweisen, modifizieren

‘g Layerskatus dndern
Reihenfolge »
Eigenschaften Format

10. Wahlen Sie den Ausgangspunkt der Verschiebung wie in der Grafik beschrieben.

il
|

]

= e
= Ea
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11. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt’.

M

Geben Sie im Feld 'Y-Koordinate' den Wert -0,24 ein.

o[ D000 YA [0z 23] 000
Bestatigen Sie mit [RETURN]

12. Die Brandschutzklappe wurde verschoben.

!

1
.|
[
—

T ||

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Liftung Konstruktion 115

13. %

Aktivieren Sie die Funktion 'Loschen'.

14. Wahlen Sie die 2 Kanalteile wie in der Grafik beschrieben.

ll
:

L

. e
= P
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15. Die Kanale wurden geldscht.
Brechen Sie den L&schbefehl durch zweimaliges Driicken der [ESC] Taste ab.

||
|
i
L=
i 5| .
16. =

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel' (CAD-
Navigator, Technische Gebdaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Luftung Konstruktion

117

17. Klicken Sie als 1. Punkt an der Brandschutzklappe wie in der Grafik beschrieben.

3

]

Il4

= =

18. Klicken Sie als 2. Punkt wie in der Grafik gezeigt.

!

T ||
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19. Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
e £
= || B |F | T @ ¢ &= A
[= af ] 5
r~ Buerschitte
[ o585 « | 0282
~Lage / Sonderfformtel————————————
Abtastiéngs: [ 0.330+[0.000 I sFT
Restlange: I 0.330 Abstand I 0.000 I [0.000]
Schussléinge:l 1.500 = ID ks  oben
" mittig " mittig
E E E ﬂ " rechts " unten
Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Bogen’ (ﬂ).

20. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Luftung' 6ffnet sich.
Andern Sie die Richtung wie in der néachsten Grundrissansicht beschrieben.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm] x|
=W (=P I8 @ A

(o a2 |
W LI_'I  GQuerzchhitte

. k| 0BES o | 0282
Direhunag: 180 Grd =

¢ [ D585 Leibleche [T

Abtastlange: I 0,848 +4 ID.DDD
Restlange: I 0133 Winkel: I 90,00 Grd
Schusslange: I 1.500 = ID =3 I 0.050

f: I 0.050
= m om| o %

r 0.100

Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um den Bogen zu zeichnen.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Luftung Konstruktion 119

21. Brechen Sie den Befehl durch zweimaliges Driicken der [ESC] Taste ab.

1}

22. a4

Aktivieren Sie die Funktion 'automatischer Ubergang' (CAD-Navigator, Technische
Gebaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).
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23. Klicken Sie als 1. Punkt am dimensionierten T-Stlick wie in der Grafik beschrieben.

—
]

—

Z v
i

el Sy

24. Klicken Sie als 2. Punkt wie in der Grafik gezeigt.

1}

T" 1=

oy

iy
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25. Der Dialogs 'automatischer Ubergang' 6ffnet sich.

Uberschreiben Sie die errechnete Ubergangsldnge mit 0.5 Meter.

Automatischer Obergang E[
abtastlange I 0.000 m
Lbergangslénge I 0.500 m
Winkel | 30,00 Grd

Querschnitk
[0.565 |0.252
E [0.565 [0.252
E [ 2. querschnitt drehen
2 abrechen |
26. Die Kanalnetze wurden verbunden.
=
Tl
1] =
-
7 O
ST
L T]
[ | | =
= x
Lo B )

121
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46 Verbhinden der beiden Luftkanalnetze

Ziel dieser Ubung ist die Brandschutzklappe an das Sonderformteil mittels eines runden
Bogensprunges anzuschlieBen.

o =
Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit automatischem Layerwechsel'
(TGA - Luftung, Funktionsgruppe Liftung Konstruktion).

2. Klicken Sie als 1. Punkt an der Brandschutzklappe wie in der Grafik beschrieben.

[

1.M3
Techn Ik
EG

PR T |

o
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3. Klicken Sie als 2. Punkt wie in der Grafik gezeigt.

1.113
Techn Ik
EG

o oar A

4. Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
e £
=W B P |T|@|¢ @@l

= ] o =)
r~ Buerschitte
[ o585 « | 0254
~Lage / Sonderformteil
Abtastiéngs: [ 1.407 +/- [0.000 I sFT
Restlange: I 1.407 Ahatand I 0.000 0.000
Schussléinge:l 1.500 = ID ks  oben
" mittig " mittig
E E E ﬂ " rechts " unten
Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Bogen’ (ﬂ).
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5. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Luftung' 6ffnet sich.
Andern Sie die Richtung wie in der nachsten Grundrissansicht beschrieben.

®, Konstruktion LUFTUNG

= |

Direhung:

= I @ e
B ()]

- r~ Buerschitte
ISelte 1 I L4 I
rY

I 180 Grd

Eingabenin[m] Planin [mm

b:l

AbtaztlEnge: I 1.407 +4- ID.DDD
FrestEnge: I 0692

X
== [A
El
0865 & | 0262

¢ [ D555 Leibleche [T

winkel: I 90,00 Grd

Schusslénge: | 1500 % [0 e [ 0080
P o005
H H H ﬂ I I 000

Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Bogen zu zeichnen.

6. Klicken Sie den nachsten Punkt wie in der Grafik gezeigt.

|
15|

o

1.M3
Techn Ik

o oar -8
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7.

Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm]
=W (=P J|m|¢ @Al
Ij g Q i~ Querschritte E
Drchurg %ﬂf - b: | 0888 o | 0282

AbtaztlEnge: I 1.407 +4- ID.DDD
FrestEnge: I 0692

¢ [ D555 Leibleche [T

winkel: I 90,00 Grd

Schusslénge: | 1500 % [0 e [ 0080
P o005
H H H ﬂ I I 000

x|

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Ubergang rechteckig/rund' (M).

125

Die Karteikarte 'Ubergang rechteckig/rund' des Fensters 'Konstruktion Liiftung'

offnet sich.

Andern Sie den Querschnitt in Feld 'd:' auf 0.5 Meter.

’gl(nnstruktinn LUFTUMG  Eingabenin[m] Planin [mm]
e e
= W= P | T8 @ = |A |
Elje
r~ Buerschitte
a:l 0565 b:l 0252
d I 0500 Fert.d.:l 0.500
AbtastiEnge: 1.407 +-[0.000 Abst a/b: [ 0.035 m | 0035
Restlange: I 1122 § I 0285 “winkel I an
S — Abweichung
Schuzslange: I 1.500 = ID
I 0033 & zentrizch © rechts © links
=l ml _ql —Abweichung e
J 0124 & zentizch O ohen O unten

x]

Abbrechen |

Bestatigen Sie mit 'Setzen' um das Formteil zu zeichnen.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG




126 Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Geb&udetechnik

9. Dricken Sie 2mal [ESC] um den Konstruktionsschritt zu beenden.

G
20

1.113
Techn Ik
EG

—_— s A

10.

Aktivieren Sie die Funktion 'Konstruktion mit aktuellen Layer' (CAD-Navigator,
Technische Gebaudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).

11. Klicken Sie als 1. Punkt am Bogen des Sonderformteiles wie in der Grafik
beschrieben.

!

1.18
Teehn Ik
EG

—_— s A
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12. Klicken Sie als 2. Punkt wie in der Grafik gezeigt.

\‘ 1 |
= 71
20
H e
f—
1.018 Z
Teahn [k
= I Techn

13. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.
Andern Sie die Richtung wie in der nachsten Grundrissansicht beschrieben.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm] 5'
=W = T || = A

2 a2 |

_ ~ Querschnitte
| [Set=— 4| v] R b [ 0400 & [ 0360
Drehung: | o End d: | 0400  Leitbleche IU_

AbtaztlEnge: I 0.000 +4 ID.DDD
FrestEnge: I -0.550 Witkel: I 90,00 Grd
Schusgslange: I 1500 = ID =3 I 0.0s0

f: I 0.050
= m m| o 7

I 0.100

Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um den Bogen zu zeichnen.
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14. Klicken Sie den nachsten Punkt wie in der Grafik gezeigt.

==
1.3
= < ;Bechnl

—_— e La

15. Die Karteikarte 'Bogen' des Fensters 'Konstruktion Liftung' 6ffnet sich.

!gl(onstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm]

= |

2 A 2|

ISeite 1 I 'I .

Direhung: I 0 Grd

AbtaztlEnge: I 0.000 +4 ID.DDD
FrestEnge: I -0.550
Schusgslange: I 1500 = ID

B m m o

= I @ e

x|

|2 |
5|

r Querzchnitte
b: | 0400 o | 03E0

¢ [ 0400 Leibleche [0

winkel: I 90,00 Grd

e I 0.050
f: I 0.050
I I 0.100

Abbrechen |

Wechseln Sie auf die auf die Karteikarte 'Ubergang rechteckig/rund' (M).
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16. Die Karteikarte 'Ubergang rechteckig/rund' des Fensters 'Konstruktion Liftung'
offnet sich. Andern Sie den Querschnitt in Feld 'd:' auf 0.5 Meter.

%Konstruktiun LUFTUNG  Eingabenin[m] Planin [mm 5'
= |3 | T e @ = |A |
Sl
r Querzchnitte

a |W b IW
d: IW Fert.d.: |W
Abtastldngs: Iﬁﬂ’-lm Abst. asb: I 0.035 m IW
Festlange: IW I IW Witkel: I—.-.15
Schusslanoe: IW % ID_ ~ ON Abwsichung y

I 0050 &% zentisch € rechts £ links

=l ml ) | — 0N Abweichung
J I 0.075 & zentrizch ¢ oben © unten
Abbrechen |

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um das Formteil zu zeichnen.

17. Dricken Sie Zwei mal [ESC] um den Konstruktionsschritt zu beenden.

a

!

1.M3
Techn Ik
EG

— o oar -8
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18. _m
Aktivieren Sie die Funktion 'automatischer Bogensprung' (CAD-Navigator,
Technische Gebdudeausristung, Liftung, Funktionsgruppe Erzeugen).

19. Klicken Sie als 1. Punkt am Ubergang der Brandschutzklappe wie in der Grafik
beschrieben.

i@ = 9
20%

1.M3 .
Techn Ik
EG

o oar -8
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20. Klicken Sie als 2. Punkt am Ubergang des Sonderformteiles wie in der Grafik
gezeigt.

= == oy
N 20[3

]

7

1.0

1
by Ik

[=4
EG

—_— LLRY ]

21. Der Dialog 'Winkel eingeben' 6ffnet sich.
Uberschreiben Sie den errechneten Winkel mit 90 Grad.

Automatischer Bogensprung El

Winkeleingabe:
| o

K, I Abbrechen
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22. Der Bogensprung wurde gezeichnet.

,T

1.113
Techn Ik
EG

o oar A

I
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5 Heizung Easyline

Heizkérperauslegung und Dimensionierung eines Rohrnetzes.

Die Heizkdrperauslegung kann nur dann automatisch erfolgen, wenn der Warmebedarf
nach der Beschreibung im vorangegangenen Kapitel (Berechnung des Warmebedarfes)
ermittelt wurde. Im anderen Fall missen die Heizkdrper platziert werden.

Zur Dimensionierung des Rohrnetzes muss der Rohrverlauf innerhalb eines Gebaudes mit
einer 3d-Multilinie gezeichnet und Startpunkte gesetzt werden.

5.1 Heizkorper auslegen

Automatisches Auslegen von Heizkdrpern.

1. -.-Jnm

Aktivieren Sie die Funktion 'Heizkdrper fir Raume, Etagen auslegen nach
VDI6030' (TGA-Heizung, Funktionsgruppe Heizkdrper).

2. Der Dialog 'Vorschlagswerte fir Heizkérperauslegung nach VDI6030' 6ffnet sich.
In diesem Dialog werden alle Einstellungen fiir die Heizkdrperauslegung getroffen.
Wadhlen Sie die Auslegungstemperaturen und Standardwerte fir die einzelnen
Abmessungen in der Grafik.

Vorschlagswerte fiir Heizkérperauslegung nach VDIB030

Heizkarpertyp

Heizkarper... HK-Layer ... HK-Anschluss...
Hersteller: | Kermi | Heizsystem vorgeben
Heizkdrperart: | Flachheizkarper | Standard (75/65) P v

- Marme: VL RL
Produktname: | Profil-Kompakt |
g

Anschlussart Mormalanschluss ~
Heizkorper bei Fenster Heizkérper bei AuBentiren
Hihe 0.600 ~| m Héhe m
Abzugsmal L: 0.000 m Linge 1.000 m
Abstinde zuldssige Abweichung
Wandabstand 0.0500 m Lénge III
Abstand von FOK: | 0.1000 m Leistung o
Heizkdrperauslegung nach
@ VDI 6030 e
(O EN 442

3. Uber 'Heizkérper' wahlen Sie Hersteller, Typ und Produkt aus.

Heizkdrper...
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4. Wahlen Sie als Hersteller 'Kermi', als Typ 'Flachheizkdrper' und als Produkt 'Profil-

Kompakt'.

N H eizkGrper-Auswahl

|, ) Suchbegriff eingeben...

~ 5 kermi

> 5 Kon

» [ Creative Heizkérper
» [ Reiner Elektrobetr

» 5 Heizwande

» [ Design-/Wohnheizkar

wektoren

~ [ Flachheizkérper
|l Plan-Hygiene
|| Plan-Kompakt
||| Plan+ompakt-Austausch-HK
1l Plan-ventil
|l Plan-ventihygiene
||| Profi-ompakt
||| Profi-ompakt-Austausch-HK
1 Profil-venti
||| AL Plan-venti

Abbrechen

2

HE-Anschluss...

Uber "HK-Anschluss" werden Anschliisse und Ventile eingestellt.

Der Dialog 'Ventile und Heizkdrperparameter' 6ffnet sich.
Wadhlen Sie den Heizkérperanschluss 'unten mittig' und aktivieren Sie die Funktion
'RL und VL auskreuzen'.

Ventile und HeizkGrperparameter

oC OO0 0O

Unten mittig ~ O
[IvL/RL umkehren
[ wandanschiuss m
o] i 0
[ Anschluss durchschleifen W
cCC O 0O
Ventilanschlusslénge seitlich WL/RL kreuzen mit Abstand
Vorlauf 0.100 |m VL springt 0.150 |m
Riicklauf 0,050 |m [JRL springt 0.000 |m
Anschluss als Vorlage speichern
Ventil-DN fixiert
Anschlussleitung mit Yentl-DN
Vorlauf DN: | 15 nicht einstellbar

Riicklauf DN: | 15 nicht einstellbar
crvetern >>

X O
X O
Abbrechen
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Aktivieren Sie die Funktion zur Vorlauf-Ventilauswahl.

Es 6ffnet sich der Dialog der "Ventilauswahl nach VDI3805".

Wadhlen Sie als Vorlaufventil ein Danfoss RA-N als DN15 und bestatigen Sie

anschlieBend mit 'OK'.

W Ventilauswahl nach VDI 3803

Auswahl der Hersteller Hersteller
P Danfoss - Danfoss 2005/11
Datum der Richtinie: 1093
v X RAN A | Erstellungsdatum: 17112005 [0 ]

5 | Danfoss Ventilgehiiuse Ty
% | Danfoss Ventilgehiuse Typ RA-N 15 mit Fihler A 2000 i
5 | Danfoss Ventlgehiuse Ty
'S| Danfoss Ventilgehiuse Ty e
'S | Danfoss Ventilgehiiuse Ty TGANummer <.
'S| Danfoss ventigehtiuse Ty Datanorm <>
'S | Danfoss ventilgehiiuse Ty T
'5| Danfoss Ventigehiuse Ty
'S | Danfoss ventilgehiiuse Ty Antrieb:
E Danfoss Ventilgehiuse Ty Gehgusebauform:
E Danfoss 'u'ent?lgehEluse Ty Gehiusewerkst.
E Danfoss Ventilgehluse Ty
5 | Danfoss Ventilgehiiuse Ty
'S | Danfoss Ventilgehiiuse Ty Lk I:I N I:I i
E Danfoss Ventilgehiiuse Ty s I:l mih  [einstelbar
5 | Danfoss Ventilgehiuse Ty
E Danfoss Ventilgehluse Ty xp
S | Danfoss Ventioehiiuse Ty ¥ v

< >

oK Abbrechen
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7.

8.

Wiederholen Sie den Schritt 4 fliir den Rucklauf.
Verwenden Sie hier ein Danfoss RLV 15 Ventil.

Ventile und Heizkarperparameter

C 00 0O

Unten mittig v O
[IvL/RL umkehren
[ wandanschluss m
0 iy o
[] anschiuss durchschleifen W
0 C0C 0O
Ventilanschlusslénge seitiich WL/RL kreuzen mit Abstand
Vorlauf 0.10 |m =1L springt 0.15 |m
Riicklauf 0.05 |m [JRL springt 0.000 |m

Anschluss als Vorlage speichern

venti-DM fixiert
Anschlussleitung mit Ventil-DN

Danfoss
Varlauf DN: | 15 einstellbar
Heizkérperarmaturen fiir Zweirohrsysteme -3 O

Danfoss Ventigehiiuse Typ RA-M 15 mit Fiihler RA 2000
Riicklzuf DN: | 15 einstellbar
Heizkx'irperarmamren fiir Zweirohrsysteme

Danfoss Riickdaufverschraubung Typ RLV 15

Erweitern > OK Abbrechen

Bestatigen Sie den Dialog 'Ventile und Heizkérperparameter' mit 'OK'.

Bestdtigen Sie den Dialog 'Vorschlagswerte flir Heizkdérper nach VDI6030' mit "OK".

Vorschlagswerte fir Heizkdrperauslegung nach VDIG030

Heizkérpertyp
Heizkdrper...

Heizkérperart: | Flachheizkdrper Standard (75/63)
Produktname: | Profil-Kompakt

Anschlussart

HE-Layer ...

Hersteller:

Mame:

Heizkorper bei AuBentaren

MNormalanschluss w

Heizkdrper bei Fenster

E 'S
=)
E : <

HEK-Anschluss...

Abzugsmal L: m m Linge m
Abstinde zuldssige Abweichung
Wandabstand W m Lénge D o
Abstand von FOK: | 0.1000 m Leistung %
Heizkdrperauslegung nach
(@) VDI 6030 =
(OEN 442

QK Abbrechen
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9. Der Dialog "Raum/Geschossauswahl" 6ffnet sich.
Wadhlen Sie die Rdume EG.002 bis EG.017 um Heizkdrper flir diese Raume
automatisch auslegen zu lassen.

[N Raum-/Geschossauswahl -- EnEV 2016 (DIM V 4108-6 und DIN V 4701...

Variante: Standard -
Erste Ebene: Ebene 1 >
|,L} Suchbegriff {(mehrere Suchbegriffe durch ; trennen)

v 15} Default-Projekt (17)
v } GF
i GF.001 Personal
& GF.002Biro
15 GF.003 Biro
L GF.004Biro
15 GF.005 Bire
[t GF.006 Biro
15 GF.007 Biro
& GF.008 Biro
[1%4 GF.009 Flur
& GF.010 Biro
L4 GF.011Besprechung
& GF.012 Technik
i GF.013WRH
i GF.o1awCH
1k GF.015 WRD
I GF.o16WCD
14 GF.017Bad

Mit * gekennzeichnete R&ume Geschosse sind unbeheizt,

Vorschau im CAD

Abbrechen

|

10. Es o6ffnet sich der Dialog 'Heizkdrper Auswahl', bestatigen Sie diesen mit "OK".

[N Heizkarper-Auswahl

Darstellung Augwahlkriterien [mm] Raumdaten Heizsystem
[ Layer firr Heizkérper o bis l:l @ aC Neue Warme (55/45) ~
| — R
Hahe: ~ 300/~ 900 .
HK-Leistung B3
Tiefe: 61 61
- e Drest | Hie HE-auswahl Abweichung
E Leistung: |« o
Ventile... Abstand ... Suchleistung w a,
Pfad | C:\ProgramData\ESS\Allplan Haustech‘ [ Alle Heizkirper anzeigen Regelgruppe | |
[ Konvektoren A || Type Hohe Tiefe Linge EN442 HK  Anzahl Liter  Massen
[ Flachheizkérper [mm] [wm] [mm] [Watt] Leist... Glieder [ka/h]
|| Plan-Hygi
:: PI:: {:ﬂ;::t Typ 10 00 61 1000 335 335 0 07 18
I Plan-ompakt-Austauscht || TP 1 300 61 1000 551 551 D 23 18
1 Plan-Vent Typ 10 400 61 1000 425 425 o0 08 22
| Plan-Ventihygiene Typ 11 400 61 1000 697 697 0 32 22
111 Profi-kompakt Typ 10 500 61 1000 514 514 012 27
|| Profi-kompakt-Austausch+ | | Tvp 11 500 61 1000 B840 840 D 41 27
! Profil-ventl Typ 10 600 61 1000 602  EO2 0D 14 31
|| ¥L6 Plan-venti Typ 11 600 61 1000 9739 979 0 49 31
|| %L6 Profil-ventl Typ 10 900 61 1000 872 872 0 21 45
[ Kermi 2008-04 Typ 11 900 61 1000 1391 1391 D75 45
[ KERMI_2010
P P N Y 4
< >
Abbrechen
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Auslegungsibersicht

In den folgenden Raumen wurden keine Heizkarper
ausgelegt. Magliche Grinde kénnen sein, dass der Raum
aber keine Fenster oder nur Innenwande verfagt.

Bezeichnung
i GF.O13WRH
L GFO1SWRD

12. Es werden nun alle Heizkdrper ausgelegt, im Plan grafisch gesetzt und als
Auslegungsliste an Excel zur Auswertung Ubergeben.

Heizflachenauslegung nach VDI 6030

Auftr.:  Default-Projekt Aulentemp.: -14 °C
Datum: 21.01.2021 ELbEi‘lE[: HK—H:—rstEHEr: kﬂ'rni Prnwah
|Vor|auftempemtur: 75 °C Rilcklauftemperatur: 65 °C
P t| Lee | Hee | &Tw| &Tw| t tz | AT | Heigomer | Leac | Hex T Kaizdo
Raurner. : 9
(W] PG [m] | [m] | [K] ] <) [*C1] [*c] | [ o mi | [m) | [m] aased
GF.002) 854| 20| 1010) 1,500| 56| 14.2| 75,0] 388| 388|Typ 10 1,000| 0,500( 0,081] 1204 802
1,.010| 1.500 75.0 Typ 10 1.000) 0,600) 0,061 @02
GF.003 1229| 20| 1010( 1,500 58| 14,2| 75.0] 68.2| 50,8|Typ 10 1,000| 0,500( 0,081] 1204 802
1,.010{ 1.500 75.0 Typ 10 1.000) 0,600) 0,061 @2
GF.004 1272 20| 1,010[ 1,500 56| 14,2| 750] 480]| 41,5/ Typ 10 1,000| 0,500( 0,081| 1808 802
1,.010| 1,500 75.0 Typ 10 1.000) 0,500) 0,061 @2
1,010( 1,500 75,0 Typ 10 1,000| 0,500( 0,081 802
GF.005 &54[ 20| 1010] 1.500] E&| 14.2] 75.0] 285| 268|Tvp 10 1.000] 0,600 0.061] 1204 @2
1,010 1,500 75,0 Typ 10 1,000| 0,500( 0,081 602
GF.008 984| 20| 1010| 1.500| 56| 14,2 75.0| 38.0| 36,5 Typ 10 1.000| 0,500( 0,081| 18086 802
1,010( 1,500 75,0 Typ 10 1,000| 0,500( 0,081 802
1,010 1,500 75.0 Typ 10 1.000| 0,500( 0,081 802
GF.007| 570| 20| 1010| 1,500| 56| 14,2[ 75,0| 348| 249| Typ 10 1,000| 0,500( 0,081] 1204 602
1,010{ 1.500 75.0 Typ 10 1.000] 0.600] 0081 &2
GF.008|  T7T14[ 20|1010) 1.500] &&[ 14.2] 75.0) 41.4| 38.2|Typ 10 1.000) 0,600 0.061] 1304 @02
1,010 1,500 75.0 Typ 10 1.000| 0,500( 0,081 802
GF.009 2835( 20[ 1100 2100| &7| 16.2| V50| 626| 48.8(Typ 22 1,000 0,200) 0158] 2962] 1381
1,010 1,500 75,0 Typ 11 1,000| 0,500( 0,081 gr9
1.010{ 1.500 75.0 Typ 10 1.000) 0,600) D061 802
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13, |- - | — [ — ] —
o~ | - o | o | o | o |
= - L - -
I —— [
_ |—] | — _ f— C
GF .01 GF.ma GF 005
Besprechung Biira Biirn
30,56 n? - -
N GEE m* 52 . A7 m? B1.714 m?
17.61 w? 20087 mf
L1 L1
f@ L
o= foul=
L S =) b
il i i i
=
]
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5.2

Heizkdrperventile und -anschlisse andern

Andern von Heizkdrperanschliissen und Heizkdrperventilen.

Aktivieren Sie die Funktion 'Ventilauswahl' (TGA-Heizung, Funktionsgruppe

Heizkérper).

Ziehen Sie ein Fenster Uber die beiden Heizkdrper eines beliebigen Raumes.

| Y " T
O | =0 o | =0
| [nl]
I I
— —
1.002
Riirn

Bestdtigen Sie mit 'OK'.

Ventile und Heizkdrperparameter

3. Andern Sie den Anschluss auf unten links.

Die Anderungen betreffen alle gewihlten
Heizkirper/Lastpunkte!
[] Anschlussart andern o0 00 00
Unten links - Ne O
[CIWL/RL umkehren
[Jwandanschluss m
[] Anschluss durchschleifen @) O
oo OO0 0O
Ventilanschlusslange seitlich VL/RL kreuzen mit Abstand
Varlauf 0.100 |m [JwL springt 0.000 |m
Riicklauf 0.050| [m [IRL springt 0.000 |m
Anschluss als Vorlage speichern
Ventile andern
Ventil-DM fixiert
Anschlussleitung mit Ventil-DN
Danfoss
Vorlauf DN: | 15 einstellbar
Heizkirperarmaturen fir Zweirchrsysteme (@]
Danfoss Ventilgehiuse Typ RA-N 15 mit Flhler RA 2000
Ricklauf DN: | 15 einstellbar
Heizkérperarmaturen fir Zweirohrsysteme @)
Danfoss Riddaufverschraubung Typ RLY 15
Erweitern >3 Abbrechen
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5.3 Zeichnen von Strangen

Zeichnen von Stréangen mit der Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'.
Bitte entnehmen Sie nahere Erlduterungen zu dieser Funktion der Allplan Hilfe.

L
Aktivieren Sie die Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'
(TGA-Heizung, Funktionsgruppe Strange)

2. Im Dialog wdahlen Sie im Feld Anzahl der Linien '2' und die Lage des Abstandes
rechts nebeneinander.
Stellen Sie die Farbe fiur die 1. Linie (Vorlauf) auf Rot (Farbe Nummer 6) und die
Farbe flir die 2. Linie (Ricklauf) auf Blau (Farbe Nummer 7).

Paralleler Linienzug 30 X

Lage Verbindung nach
() ibereinander () Keine
neben- () <ooaven @ngben— (O Nummer
einander einander @ Farbe
() untereinander () Mame
Anzahl Linien: Linienzug
Eingabelinie Mame Farbe Abstand
O ¥
| | |6 = 0.0000
1® |wu "
0.1500
20 [= =
== == Z | schlieBien

Eine detaillierte Beschreibung zu dieser Funktion erhalten Sie Uber die Allplan Hilfe.
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3. e

Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt’
Geben Sie im Feld 'Z-Koordinate' die Hoéhe -0.1 ein.

Ax | 0.0000 | &y [ 0.0000 | Az |-D.1DDI} |

4. Klicken Sie den 1.Punkt des Systems im Technikraum wie in der Grafik beschrieben.

[ I I

e

GF .01t
Besprechung
30,55 w?

a1 .686 o

(I
200

5
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5. [
Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Punkt Gber Winkel' A :
Wahlen Sie im Feld 'Winkel' den Winkel 90 Grad aus.

AEm ] 8000 |

00000 |

6. Klicken Sie den 2.Punkt des Systems im Raum 1.001 wie in der Grafik beschrieben.

E —— ————
Epurlinie 30.0 1=3.7100
GF .01
Besprechung
30.46 w?
91686 o

£

200 Y
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7. Der Winkel von 90 Grad wird automatisch auf Null gesetzt.

A oo~ B ooo0 x| oo

8. Klicken Sie den 3.Punkt des Systems im Raum 1.001 wie in der Grafik beschrieben.

| |
Al Ll ] )
=
Spurlinie 0.0 1=2 5700

GF .01

Besprechung

30.66 o?

HINGE

EXN
o0
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Bestatigen Sie die gezeichneten Elemente durch zweimaliges driicken der [ESC]
Taste.

Das 1. Mal beendet und speichert den Linienzug, das 2. Mal beendet die Funktion
'paralleler Linienzug 3d'.

| |
[ [

———

———

GF .01
Besprechung
056 0®
491686 o

EXN
o0 Y
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5.4

Startpunkte Heizung

Setzen von Startpunkten fur ein Heizungssystem.

Es muss je ein Startpunkt fur Vorlauf und Ricklauf gesetzt werden.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Anfangspunkt Heizung'
(TGA-Heizung, Funktionsgruppe Heizung Easyline)

Im Dialog 'Anfangspunkt Heizung' wahlen Sie wie in der Grafik beschrieben als Typ
'VL' und Heizsystem 'Standard (75/65)' aus. Das auszulegende Rohrnetz soll auf
den Layer 'H_VL' mit der Farbe Rot (Nummer 6) gelegt werden. Dazu wahlen Sie
aus der 'Layerauswahl' den Eintrag 'VL.' Als Material geben Sie 'Kupfer' mit einem
Mindestquerschnitt von 15mm vor. Flr die Auslegung sind ein maximaler R-Wert
von 100 Pa/m und eine maximale Geschwindigkeit von 1 m/s vorzugeben.

B Anfangspunkt Heizung X

Heizsystem [JvL/RL FanCoil
®w Standard (75/65) w
(R MName: VL RL

i

Neuer Layer fiir Anlage
[HWL v |
Layerauswahl Farbe
. .l |

Dimensionierung nach

(® R-wert { und max. Geschw.) 100.00 | Pa/m

() Geschwindigkeit mfs
Material
Ma Kupfer ~ @
Mindest DM: 15.0 (18.0 x 1.0) ~
|:| Dammen k i
Stérke aus Tabellz < <Standard> = @
[] anderes Medium
Dichte 100000 kgjm?
Viskositat 1.300000 m3fs 106
Warmekapazitat 1.160000 Whi(ka K)
Position
Hahe in Grafik abtasten m

Startpositionsnummer l:l

[ Gleichzeitigkeitsfaktor aktivieren
TabA ~| |

Berechnungspunkt (inaktiv)...

Einstellungen. .. Abbrechen
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3. Setzen Sie den WW- Startpunkt an den Anfangspunkt des Vorlaufes.

—

GF .01

Besprechung

3056 o
91686 m?

———

BN
200 Y

4. Der Startpunkt fir den Vorlauf wird in der Grafik gesetzt.

147
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5.

6.

Aktivieren Sie die Funktion 'Startpunkt Heizung' erneut um den Startpunkt des

Ricklaufes abzulegen.

Der Dialog 'Anfangspunkt Heizung' 6ffnet sich.

Wadhlen Sie wie in der Grafik beschrieben als Typ 'RL". Das Rohrnetz soll auf den
Layer 'H_RL' mit der Farbe Blau (Nummer 7) gelegt werden. Die Ubrigen Werte

Uibernehmen Sie aus dem Dialog flr Heizung VL.

Setzen Sie den RL- Startpunkt an den Anfangspunkt des Rlcklaufes.

W Anfangspunkt Heizung X

Heizsystem v rL FanCoil
@ Standard (75/65) v
ORL MName:; VL RL

&

Meuer Layer fiir Anlage
[HRL v]
Layerauswahl Farbe
| - -]

Dimensionierung nach

(@) R-Wert { und max. Geschw.) 100,00 | Pa/m

(O Geschwindigkeit m/s
Material
MA Kupfer ~ @
Mindest DN: 15.0 (18.0 x 1.0) v [
] Damrmen M
Starke aus Tabelle <<Standard>> @
[ anderes Medium
Dichte 1000.00 kafm?
Viskositat 1,300000 m3fs 1076
Warmekapazitat 1.160000 Whif(ka K)
Position
Héhe in Grafik abtasten m

Startpositionsnummer l:l

[ Gleichzeitigkeitsfaktor aktivieren
TabA ~| B

Berechnungspunkt (inaktiv)...

Einstellungen... Abbrechen

Der Startpunkt wurde gesetzt.
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5.4.1 Heizk6rper setzen

1'1]]]]T

Aktivieren Sie die Funktion 'Heizkdrper setzen'

(TGA-Heizung, Funktionsgruppe Heizkdrper)

2. Klicken Sie in den Raum GF.001 um hier 2 Heizkérper auszulegen.

3. Im Dialog Heizkdrper-Auswahl' wahlen Sie Buderus - Flachheizkdrper - Logatrend K-
Plan. Geben Sie eine minimale Lange von 800mm und eine maximale Lange von

1200mm ein.

Fixieren Sie die Hohe mit 600mm. Die Tiefe bleibt variabel.
Als Leistung des Heizkdrpers werden 50% der Raumleistung angenommen.
Der ausgewahlte Heizkdrper hat eine Leistung von 502 Watt also 4,1% weniger als

die Halfte der Raumleistung.

N Heizkarper-Auswahl

Darstellung Auswahlkriterien [mm] Raumdaten Heizsystem
[~ Layer fir Heizkérper Eed bis GF.001 @ °C  |Standard (75/65) ~
tange: | so0|[ 10|
HHK 1 e ! “hg Raum-Normwarme 964 | W Mame: Lo [
Tiefe: ~ 58 v 153
LRest = H-Auswahl Abweichung
Leistung: |+ %
ventile... Abstand ... Suchleistung w W %
pfad ‘ C:\ProgramData'ES3\Allplan Haustech| [ Alle Heizkarper anzeigen Regelgruppe | I ‘
[ Ax3000-Demodatensatz || Type Héhe Tiefe Linge EN442 HK Anzzhl Liter  Massen ~
[ BAUFA [mm]  [mm] [mm] [Watt] Leist... Glieder
BAUFA_DIATHERM
FF: Bemm - Typ 10 600 58 800 502 502 a 1.0 19
P Brugman (0H) Typ 10 500 58 900 565 365 a 12 19
[ Brétie (BDH) Typ 10 500 58 1000 627 627 a 13 1.9
B Buderus Typ 10 §00 58 1200 753 753 015 18
5 Gliederradiatoren Typ 11 600 58 800 727 7 023 1
F= Handtuchradiatoren Typ 11 600 58 900 818 818 0 33 19
) Flachheizkrper Typ 11 600 58 1000 909 909 0 37 13
||| Logatrend K-Plan Typ 11 500 58 1200 1091 1091 a 4.4 19
|| Logatrend K-Profil Typ 21 500 54 800 1006 1006 1] 4.0 5.5
|| Logatrend VK-Plan Typ 21 500 o4 900 1132 1132 a 4.5 5.5
|| Logatrend VK-Profi v ||Tw21 600 64 1000 1257 1257 0 50 &5 v
B s
€ >
sptrecren
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4, \_/_Véhlen Sie den Layer "H_HK-1" aus.
Andern Sie die Farbe.

Darstellung Auswahlkriterien
Layer fir Heizkdrper "
| H_HK_1 v| L&nge: I:

Héhe: -

B A I Ok Abbrechen

5. Nach den erfolgten Anderungen des Heizkdrperlayers bestétigen Sie den Dialog
'Heizkdrper- Auswahl' mit 'OK'.

N Heizkarper-Auswahl

Darstellung Auswahlkriterien [mm] Raumdaten Heizsystem
[ Laver fiir Heizkrper e B GF.001 [20] s |Standard (75/65) ~
H_HK 1 v !I tange: [ eo0][ 1200 . . W R
s = Raum-Normwarme 964 | W Name:
Tiefe: ~ 58 ~ 153
LRest = H-Auswahl Abweichung
Leistung: |+ %
Ventile... Abstand ... Suchleistung W w =
pfad ‘ C:\ProgramData'ES3\Allplan Haustech| [ Alle Heizkarper anzeigen Regelgruppe | I ‘
[ Ax3000-Demodatensatz || Type Héhe Tiefe Linge EN442 HK Anzzhl Liter  Massen ~
[ BAUFA [mm]  [mm] [mm] [Watt] Leist... Glieder [ka/h]
BAUFA_DIATHERM
E Bemm - Typ 10 600 58 800 502 502 a 1.0 19
P Brugman (0H) Typ 10 500 58 900 565 365 a 12 19
[ Brétie (BDH) Typ 10 500 58 1000 627 627 a 13 1.9
B Buderus Typ 10 600 58 1200 753 753 0 15 19
5 Gliederradiatoren Typ 11 600 58 800 727 7 023 1
F= Handtuchradiatoren Typ 11 600 58 900 818 818 0 33 19
) Flachheizkrper Typ 11 600 58 1000 909 909 0 37 13
||| Logatrend K-Plan Typ 11 600 58 1200 1091 1091 0 44 13
|| Logatrend K-Profi Typ 21 500 54 800 1006 1006 1] 4.0 5.5
|l Logatrend VK-Plan Typ 21 500 o4 900 1132 1132 a 4.5 5.5
1] Logatrend VK-Profi v ||Tw21 600 &4 1000 1257 1257 0 50 55 v
B s
€ >
apprechen
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6. Klicken Sie an der linken Seite eines Fensters des Raumes GF.001 um hier den
ausgelegten Heizkorper grafisch abzusetzen.

_|_

E

7700

GF.Om
Persaonol

BZ 174 m?
27.39 n?

= = e

7. Klicken Sie an der rechten Seite um die Lage (Richtung) anzugeben.

k

/700

[F . 001
Per=anal

B2 174 m?
27.39 w?

S —— =
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8.

9.

Klicken Sie in den Raum um die Wandseite anzugeben.

GF . a1 K
Perzanol .~

a7 174 m?
27.39 n?

/700

+"| [Gpurlinie 45.0 1=0.9600

g [ |

Der Heizkérper wird am Fenster grafisch gesetzt.

GF.Om
Per=anol

B2 174 m?
27.39 w?

E

7700

. . I f—
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10. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9 flir das 2. Fenster des Raumes GF.001.

11. Die Heizkdrper des Raumes GF.001 sind ausgelegt und abgesetzt.

GF.am
Personol

BZ 174 m?
27 39 w?

E

/700
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© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG




154 Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Geb&udetechnik

5.5 Anschlie3en der Heizkdrper

AnschlieBen von Heizkdérpern an ein horizontales Rohrnetz.

1. Bl
Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss Heizung VL/RL'
(TGA-Heizung, Funktionsgruppe Heizung Easyline)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Heizkdrper der oberen Raume.

— T . T e
k)
L
P & oo o & m
F- 7 ,5 H
L:iz.l | — | UEFJ“ | —  — | — | = | — | | —]
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3. Wahlen Sie den Vorlauf aus.

o T oo T
L
fE
O
]| — In
ieL NE il
2
|
4. Wahlen Sie den Rucklauf aus.
| = AN

EXN
(200"

il
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5. Alle Heizkdérper werden Ihren Anschliissen entsprechend angeschlossen.

| | sl e laal Rl | [
o o [ =t o=t o[ -+ o =t o
- - — — = -

T

GF .11 GF. 010 GF Q08
Besprechung Huro Biiro

30 96 m? - -

9 .GA5 w? 52.63 m* B1.714 n

17 8 on® 20.57 ¥
£

00y
ExN
ROy
BN
200 Y
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5.6 Berechnen des Systems

Berechnen eines Rohrnetzes das mit dem Easyline System gezeichnet wurde.
Es wird automatisch ein 3 dimensionales Rohrnetz generiert und eine
Druckverlustberechnung durchgefihrt.

Die Auswertung der Druckverlustberechnung erfolgt mit Excel.

1. ]
Aktivieren Sie die Funktion 'Easyline nur Heizung + Liste'
(TGA-Heizung, Funktionsgruppe Heizung Easyline)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

;‘; m‘; s‘; :‘: m‘; ;‘; Q‘f m‘; ;‘; m‘; m‘; ;‘: m‘; ;‘; :‘; ;‘;
T T 1 1T TJr T T TJT TJFT T T
i
E‘l i e R ) EEJ
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3. Den Dialog 'Einstellungen Easyline' bestatigen Sie mit "OK".

Einstellungen Easyline

30 Elemente erzeugen
Ausgabeliste anzeigen
[]show-Easyline anzeigen

Einstellungen. .. Abbrechen

4. Die Berechnung wird durchgefihrt:

- Die Objekte (Startpunkte, Strange, Heizkdrper) werden fir eine Berechnung
gefiltert.

- Die beide Systeme (Vorlauf und Ricklauf) werden erstellt.
- Der Druckverlust und die Ventileinstellung werden errechnet.

5. Danach wird die Berechnung an Excel (ibergeben.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet, Dieser
Vorgang kann je nach Datenmenge etwas [dnger dauern!

& o 3¢
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6. Die Liste (Ventileinstellungen und Rohrnetzberechnung) wird erstellt.

Seie 1wn 4
VENTILEINSTELLUNG
Auftrag Default-Projekt Bearbeiter:
Kunde: Datum/Zeit: 21. Januar 2021
Projekt:
Znr.: C:Users\idmin\Documents'Memetschel Anlage: H VL
Berechnungspunkt:
Material: MA Kupir Rauhigheit: 00015 mm
WURL: TEOBED T = 1
Dichte: 275 g/ C [Whikg K]
Gesamtdruckveriust: AEED pa Gesamtleistung: SEIZWat
0,50 miis 085 m'h
y N Vent Vi HL Ke  :Ensilung Leisung )
Bersichnung e & 5o i IR, Wt kgh e
GF.004
kerm
Ty 10
Frofil-Kompskt
T000BHNET
Cianfo=s
Dianioes Wentilgehi Typ FA-M 15 mit Fihler FA 2000
RN 1 mit Funier i 2005 )
1.0 15 1457 3353 043 B B2 e 0,07
GF 004
kermi
Ty 10
Profil-Hompskt
A000ENE
Danfozs
Danfes Ventilgehi Typ RA-N 15 mit Fishler RA 2000
AN T8 mit Finier FA 2005
2.0 15 1470 338D 0,43 60 B2 52! 10,07
GF 004
kermi
Typ 10
Profil-iompakt
1000.800v61
Dranfoss.
Dantes Ventipehluse Ty RA-N 15 mit Fihler BA 2000
RA-N 15 mit Fuhler R& 2000
3.0 ] 042 fil-) B2 fov 0.07;

7. Das Rohrnetz wurde am Plan erstellt.

Hier als Ansicht in einem Animationsfenster mit 50% Transparenz der Wande.

159
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Die Funktion 'Easyline' rechnet gewerkslibergreifend.
Es kdnnen somit mehrere Systeme (Liftung, Heizung, Sanitar,...) gleichzeitig

berechnet werden.
Die Excellisten der Berechnungen (Druckverlust) werden unterdriickt.

Eq
Mit der Funktion 'Dimensionierte Anlage I6schen' kann ein berechnetes Rohrnetz
geléscht werden. Nach dem Aufrufen der Funktion ziehen Sie ein Fenster Uber die
Startpunkte des Systems. Das Rohrnetz wird geléscht um Anderungen fiir eine
neuerliche Berechnung (Variantenberechnung) durchzufihren.

R

Mit der Funktion 'VD Elemente &ndern' kdnnen Anderungen an einem System
durchgefihrt werden.
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5.7 Massenauszug

Erstellen des Massenauszuges eines Rohrnetzes.
Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Heizungsstuckliste'
(TGA-Heizung, Funktionsgruppe Heizung Konstruktion)

2. Aktivieren Sie die Einstellung 'Auswahl' um das Rohrnetz mit einer Fensterfunktion

auszuwahlen.

Excel-Listen Zusammenstellung *

Verwendete Norm: DIN @
Vorlage
| C:\ProgramData\ESS \Allplan Haustechnik\K_DATA\EXCELDEF\H_STK. xk|
Ausgabe

[ slan Haustechnik\K_DATA\EXCELLIST\Default-Projekt_H_STK.xs | [

Datenbereich auswahlen
() Gesamte Zeichnung

() Layerstruktur des Elements
(®) Auswahl

Liste erstellen Abbrechen

3. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

:‘; &B ;‘; s‘; m‘; @‘; &g :‘; :‘; ;‘; ;‘;
T Jr T[T T T[T T[T T T

%
Wi
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4.

Die Berechnung wird an Excel Ubergeben.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet. Dieser
Vorgang kann je nach Datenmenge etwas |&nger dauern!

=T

ak

Die Berechnung mit Excel 6ffnet sich.

| ROHRSTUCKLISTE
Auftrag: Default-Projekt Bearbeiter B/SS
Projekt: C:\Users\Adm in\Documents\Nemetsch DatumZeit: 22.Januar 2021 o
Abmessungen (mm} Gesamt
Bezeichnung Fnr. Ligt dl gz | a3 | aa 1 12 ur | Stk 1fm Liter Di Bestellnr.
dgz |d1z| d2=
MA Copper
ROHR 5 E] HE L& B0
ROHR 15 il 954 30 2000
ROHR 15 = 2206 108 2500
ROHR 15 @0 ® 0.11 008 3200
BOGEN RUND 25 /I 17,00
BOGEN RUND 25 @W X 1,00
UE RUND'S 0 @D 15 2 -z 1,00
LE RUNCS 0 i 2z -Z 1.00
UE RUND'S 0 Tom 15 k] B3 700
T-RUNDSO 75 17 1 15 B 7 10 400
T-RUNDSD 75 17 o 15 il A 10 400
T-RUNDSO 75 iz ® 2 B z 12 700
WA Kupfer
ROHR 15 /I 683 5H 1800
ROHR 15 il 954 30 2000
ROHR 15 = 4 11.00 2500
ROHR 15 @0 ® 0.11 008 3200
BOGEN RUND 25 /I 33,00
BOGEN RUND 25 @W X 1,00
UE RUND'S 0 @D 15 2 -z 1,00
UE RUNDS 30 d B N <z -z 1.00
UE RUND'S 0 Tom 15 k] B3 700
T-RUNDSO 75 17 1 15 B 7 10 400
T-RUNDSO 75 17 o 15 2D 7 10 400
T-RUNDSO 75 iz ® 2 B z 12 700

Wasserinhal Rohre:
Wasserinhalt Heizk rper:

Wasserinhalt gesamt:

3922
22,40
61.62
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6 Trinkwasser Easyline

Dimensionieren eines Sanitar Easyline Systems.

Dieses System besteht aus Lastpunkten (Sanitarobjekten), Strangen (Parallelen
Linienziigen 3d) und Startpunkten. Die Lastpunkte Sanitarobjekte werden mit der
Allplan Funktion "Daten aus Katalog lesen" gesetzt und anschlieBend definiert. Durch
das Definieren erhalten die Objekte Ihre Anschlusswerte flr Trinkwasser und Abwasser.

6.1 Setzen von Sanitarobjekten

Setzen von Sanitarobjekten.
Deaktivieren Sie das Teilbild der Sanitar Objekte (falls sichtbar).

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Sanitar Objekt setzen'
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Sanitarobjekte)

2. Aktivieren Sie in den Assistenten 'Allplan Haustechnik - AX3000'

|Assister1ten
Eigen.. Biblio.. Obje.. Ebenen [ssue.. Conn.. Layer
I:k_l,-.\'-‘\llplan Haustechnik - AX3000

D<_|I“C

==
=

c
@
AX3000 Planungshilfen Sanitar AN 3000 é
Duschen ) S
Dusche 20x80 |
c
—_— o =
n— — c
I B ﬂ K =
=
@
=
]
Dusche 030 =
o — c
™ I~ ™ /| g
O "o x
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3. Aktivieren Sie den Reiter 'Bidet/WC/Waschbecken'

|Assistenten e |
Eigen... Biblio... Obje.. Ebenen lssue.. Conn.. Layer Assist.
| (&) Allplan Haustechnik - AX3000 |
AX3000 Planungshilfen Sanitsr FAXION
Bidet / WC / Waschbecken :.,/
wandhangend bodenstehard

&
g o
B

wandhangend

WIC mit UP
Splilkasten

WC mit AP
Spllkasten

€ EDW-Software Service GanbH & CokiG

r

bodenstahend

doppelt )

C

|Lampen @ | Elektrosymbole " [Sonstige [ | Bidet 1wC waschbesken {Jof Badewannen I|s | Duschen =D |
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4. Wahlen Sie ein Waschbecken:

Waschbecken

Y

doppelt )

N

Ziehen Sie es mit der Maus an die gewlinschte Stelle in der Zeichnung:

=5

GF.0173
YR H

&

Goie]
O~ |

L
GF. 015
w GF 017
Ax|  Bi40d Bod
Ay 0.0000 34 9% @l

= [y
L0 Lo [y L
_:-"""

-~ e a

5. Setzen Sie drei Waschbecken wie in der Grafik gezeigt.
SchlieBen Sie den Schritt mit 'ESC'.

;/'
a- |
GF 0173
WE H

C

[ o] [ o]
°\§/ O@/
L1 -
GF.05

WR D GF 017

Bad

Coie]
Lol Lol

Coful) Cale]
a- = 24 231 i
5.08 mf

L— L
GF 014 GF.U16
WCH WO
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6.

8.

wandhangend

o
-0

Wahlen Sie ein WC:

WC mit UP
Splilkasten
WC mit AP

o
Spd

ilkasten

bodanstaher

L_—"

GF.03

WR H

- -

[alie]

O*Sf
e
GF 014 ™
WC H

2| Bidet/wWC i waschbecken {J>

Ziehen Sie es mit der Maus an die gewlinschte Stelle in der Zeichnung:

Setzen Sie drei WC's wie in der Grafik gezeigt.
SchlieBen Sie den Schritt mit 'ESC'.

;/
a~ |

L
GF .13
YR H

C

L1
GF.015

¥R O

=
|

@§[C

[ o]
Lo

L

GF 017
Bod
24 23 w3 _'
5.08 m?
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9. Wahlen Sie eine Duschwanne:
Dusche 100100

i~ A

Ziehen Sie die Dusche mit der Maus an die gewlnschte Stelle in der Zeichnung:

- I
[ o]
[y L

GF 017

Bad

24231 n? _”
8.08 m?

hN

SchlieBen Sie den Schritt mit 'ESC'.
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6.2

Definieren von Sanitarobjekten

Definieren von Sanitarobjekten.

1.
Aktivieren Sie die Funktion 'Sanitar Objekt definieren'
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Sanitarobjekte)

2. Klicken Sie ein Waschbecken an.

Der Dialog 'Sanitareinrichtung - DIN 1986/T11 und Anschlusswerte (DU) nach

EN12056/T2' 6ffnet sich.

W sanitareinrichtung - DIN 1988/T11 und Anschlusswerte {DU) nach EN 12056/T2

|22 Suchbegrif

Trinkwasser

05 Aloian Standard - Mobe DM Berechnungsdurchfluss | Ao
plan Standard - Mobel - » . _
&3 Allplan Standard - Mabel - e 15 007 s @
) Auslaufventile 1.0 bar WWw 15 007 s O
5 |- Bath and Toilet P
| Brausekdpfe £ o8 Vs
[ Druckspiler Abwasser
I Electro
& Elektro DN 40 05 s QO
=1 Haushalt
= Haushalt DIN 1988-300 201; [ieitung kreuzen KW [0000 | m w [ ]
=1 Househeld
3 Kitchen [] Anschluss durchschleifen
=1 Mischhatterie
< >

Erweitern == Abbrechen

Wenn Allplan durch das Picken das Teil nicht erkennt (oder findet), wird eine
Mehrfachfunktion fir die nachfolgenden Auswahlsituationen aktiviert.

Der Dialog 6ffnet sich nicht mehr.

Um diese Mehrfachfunktion zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

a.) Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikschirm.

b.) Aktivieren Sie 'Elemente summieren'.

Elemente summieran

Furkkion ausfihren
Teilbild

c.) Klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut in den Grafikschirm.
d.) Aktivieren Sie die Funktion 'Funktion ausfihren'.

P2 Elemente summieren

Furkkion ausfihren
]

Sie kdnnen um dieses zu vermeiden das zu definierende Teil auch mit einem
Fenster wahlen.
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3. Wahlen Sie im Navigator aus der Gruppe 'Standard 3d' den Eintrag 'Waschbecken

DN15,40'.

Die Anschluss-Attribute werden an das grafisch gesetzten Waschbeckens

angehadngt.

[ ] Sanitdreinnichtung - DIN 1983/T11 und Anschlusswerte (DU) nach EN 12056/T2

|2 suchbegriff | Trinkwasser

El Waschmaschine bis & ki

DN Berechnungsdurchfluss | Ao
§| Urinal mit Druckspdler [ ~ ) ) —
El Urinal mit Spidlkasten D = T kw | 13 | | 0.07 | Vs @

El Urinal chne Wasserspl bar WW 15 o07| 1= O
El Urinal with pressure tan

'§] Urinal with tank DN15,5 z 0.000 =

[5] Urinal without tank DM: Abwasser

5] Waschbecken DN15,40

[5] Waschmaschine bis 12| DM | 40 | | 0.3 | I's O

[§] Wash basin DN15,40
§| Washing machine max.
§| Washing machine max [] Anschluss durchschleifen

C1WC hanainn A0-75 12 ¥
£ >

[ Leitung kreuzen KW

Erweitern ==

000 | m w ]

A

4. Der Dialog 'Sanitarobjekte' 6ffnet sich.

Bestdtigen Sie mit 'Ja' um allen (sichtbaren, aktiven) Objekten des selben Typs
(Waschbecken) diese Anschlussinformationen zuzuweisen.

Wollen Sie die Attribute allen Sanitdrobjekten mit dem
gleichen Mamen zuweisen?

Nein

Wollen Sie die Attribute allen Sanitdrobjekten mit dem
gleichen Mamen zuweisen?

'Ja' - alle gleichnamigen Objekte bekommen diese Werte zugewiesen.
'Nein' - Nur das selektierte Objekt bekommt die Werte zugewiesen.
Werden mehrere Objekte gewahlt 6ffnet sich dieses Fenster nicht.

Alle gewahlten Objekte bekommen automatisch die zugewiesenen Werte.
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5. Klicken Sie ein WC und wahlen Sie im Navigator aus der Gruppe 'Standard 3d' den
Eintrag 'WC hangend mit 6,0-7,5| Splilkasten DN15,100'.
Die Anschluss-Attribute werden an das grafisch gesetzte WC angehdngt.

[ ] Sanitdreinnichtung - DIN 1983/T11 und Anschlusswerte (DU) nach EN 12056/T2

|, Suchbegriff | Trinkwasser
DN Berechnungsdurchfluss | Ao
[5] Wash basin DN15.40 _ . =
El Washing machine max. = T kw | 13 | | 013 | Vs @
El Washing machine max. bar WW 0 ol s O
[5] WC hanging 6,0-7,5 I ta 0000
'§] WC hanging 9,01 tank [ E ; Vs
El WC hanging with pressi Abwasser
angend mit &,0-7, Ulkasten 3
5| WC hangend mit 6,0-7,5 | Spalk DM15,100
5| WC hangend mit 9,015 DN | 100 | | 2 | s O
El WC hangend mit Druck
[§] WC standing £,0-7.5 Ita [ Leitung kreuzen KW m LU I:I
[§] WC standing 8,01 tank [
§| WC standing with press [] Anschluss durchschleifen
TR W stehend mit A0-75 ¥
£ >
Erweitern == Abbrechen
A

6. Den Dialog 'Sanitarobjekte' bestdtigen Sie mit 'Ja' um allen (sichtbaren, aktiven)
Objekten des selben Typs (WC) diese Anschlussinformationen zuzuweisen.

Wollen Sie die Attribute allen Sanitdrobjekten mit dem
gleichen Mamen zuweisen?

Nein
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7. Klicken Sie die Dusche und wahlen Sie im Navigator aus der Gruppe 'Standard 3d'
den Eintrag 'Dusche mit Stépsel DN15,50'.
Die Anschluss-Attribute werden an die grafisch gesetzte Dusche angehdngt.

[ ] Sanitdreinnichtung - DIN 1983/T11 und Anschlusswerte (DU) nach EN 12056/T2

|/~> Suchbegriff | Trinkwasser

DN Berechnungsdurchfluss | Ao
[5] Bodenablauf DN 70 _ . =
S| Dish washer DN15,50 MindestflieBdruck KW | 15 | | 015 | Vs @

[8] Drain DM 100 bar WW 15 015 s O

[5] Drain DM 50 0000
5] Drain DN 70 z : =

Dusche BodengleichDM Abwasser
Dusche mit Stapsel DN15,50 |
Dusche ohne Stopsel DI
Geschirrspiler DM15,50

Kitchen double sink DN [lLeitungkreuzen KW m LU |:|

Kitchen sink DN13,50
Kiichenspiile DN15,50 [] Anschluss durchschleifen

21 Kiichensniile dannelt [ Y
£ >

Erweitern == Abbrechen

DN | o) | o8lws O

7 o8 ] 3 o ]

A

8. Den Dialog 'Sanitarobjekte' bestatigen Sie mit "Ja".

Wollen Sie die Attribute allen Sanitdrobjekten mit dem
gleichen Mamen zuweisen?

Nein
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6.3

Zeichnen von Strangen

Zeichnen von Stréangen mit der Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'.
Aktivieren Sie ein neues Teilbild um die Strange unabhdngig von den Sanitarobjekten

sichtbar und unsichtbar schalten zu kénnen.

@ Bendtigen Sie eine Zirkulationsleitung legen Sie in der Funktion 'Paralleler

Linienzug' die Anzahl der Linien mit '3' fest.

=k

1.w

Aktivieren Sie die Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'

(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Strange)

2. Im Dialog 'Strangeingabe' wahlen Sie im Feld Anzahl der Linien '2".
Stellen Sie die Farbe fir die 1. Linie (Vorlauf) auf Rot (Farbe Nummer 6), die Farbe
fur die 2. Linie (Rucklauf) auf Grin (Farbe Nummer 4).

Paralleler Linienzug 30 X

Lage Verbindung nach
() iibereinander () Keine
neben- () oeanes @neben— (O Nummer
einander ginander ® Farbe
(O) untereinander () Mame
Anzahl Limien: B~ Linienzug
Eingabelinie Mame Farbe Abstand
O 2 2
1@ (o 6 m ] 0.0000
St
0,1000
20 |ID2 ||4 m V|
ES é\( e ﬁ"c Schliefien

Eine detaillierte Beschreibung zu dieser Funktion erhalten Sie Uber die Allplan Hilfe.
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3. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt'.

o Geben Sie im Feld 'Z-Koordinate' die Hohe -0.1 ein.

Ax | 0.0000 | &y [ 0.0000 | Az |-D.1DDI} |

4. Klicken Sie den 1.Punkt des Systems im Technikraum wie in der Grafik beschrieben.

T T 1] il ] il -
= e R eSS
L Y % @

1.016 1.013

WC WG 1.M2

EG EG Bad

[} iy ) = EG @

= o | 24,231

7[ 7[ g8.08 m*

1,07 @ 1,678 @ -

Y e WE \
EB :

] — ] E—

Pl

=

v
s

5. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Punkt tber Winkel'.

o

2

Der Winkel wird automatisch auf Null Grad gestellt.
Sie kénnen eine waagrechte Linie zeichnen.
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6.

7.

Klicken Sie den 2.Punkt des Systems im Raum 1.001 wie in der Grafik beschrieben.

i T T
2=/ 2=
= g~ G
' 1.013
— WC 1.012
EG Bod -
S — EG
i | 24 931 m?
_L( f.08 m?
zi' ’IT]E/ ~ T

Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt'.

o Geben Sie im Feld 'Z-Koordinate' die Hohe 1.1 ein.

o[ D000 VA [oooo 23 1)

Fahren Sie mit dem Cursor (Fadenkreuz) zu einer leere Stelle des Grafikschirms und
bestatigen Sie mit 'Return' oder 'Enter' auf der Tastatur.
Sie haben nun eine senkrechte Linie beginnend bei der Absoluthéhe -0.1 und einer

Léange von 1.1 Meter gezeichnet.
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8. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Punkt Gber Winkel'.

A Wahlen Sie im Feld 'Winkel' den Winkel 90 Grad aus.

HEm | S[oo00 | ie[oom0 |

9. Klicken Sie den 3.Punkt des Systems in der Vormauerung wie in der Grafik
beschrieben.

— = —

I
NS

1
[

N0
N

I _ ANl
1 1,013 L(% L
i W 1.012

E_G Bad -
ST G @]l

o 24 9231 nd

y 8.08 m®
| — al —

10. Bestatigen Sie die gezeichneten Elemente durch driicken der [ESC] Taste.
Sie kdnnen nun den Strang des mittleren WC Kerns zeichnen.
Klicken Sie dazu den Strang wie in der Grafik gezeigt an.

— i 7] T ;
i ) [ . 1 [
A G"\DHJ_ O‘\CD[
1~ gl= ¢
| 1,013
1 We 1.012
E_G Bod
] EC
P 24,231 n?
| 5 8.08 m?
[ :—/ m [—————
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11. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt’.

M Geben Sie im Feld 'Z-Koordinate' die Hohe 1.1 ein.

g | o0 ¥ [ oooo | A3 1]

Fahren Sie mit dem Cursor (Fadenkreuz) an eine leere Stelle des Grafikschirms und
bestdtigen Sie mit 'Return' oder 'Enter' auf der Tastatur.

Sie haben nun eine senkrechte Linie beginnend bei der Absoluthdhe -0.1 und einer
Lange von 1.1 Meter gezeichnet.

12. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Punkt Gber Winkel'.

A Wahlen Sie im Feld 'Winkel' den Winkel 90 Grad aus.

FHEEE  ~| S[oow | ic[oo00 |

13. Klicken Sie den 3.Punkt des Stranges in der Vormauerung wie in der Grafik
beschrieben.

0
=]
I

5 ()

1<
s

]
200
200

D

| 1.013 L(;
1 W 1.012
E_G Bad .
R R £ @]
el 24,231 m?
| 5 8.08 m?
B i\—/ m [—————
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Bestatigen Sie die gezeichneten Elemente durch driicken der [ESC] Taste.
Sie kdnnen nun den Strang des mittleren WC Kerns zeichnen.
Klicken Sie dazu den Strang wie in der Grafik gezeigt an.

14.

L L
1.016 7.013
WC

e T [ (]
L o~ o
8 I (i — 7

15. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile' die Funktion 'Deltapunkt’.

o Geben Sie im Feld 'Z-Koordinate' die Hohe 1.1 ein.

o[ D000 VA [oooo 23 1)

Fahren Sie mit dem Cursor (Fadenkreuz) am eine leere Stelle des Grafikschirms und

bestatigen Sie mit 'Return' oder 'Enter' auf der Tastatur.
Sie haben nun eine senkrechte Linie beginnend bei der Absoluthéhe -0.1 und einer

Léange von 1.1 Meter gezeichnet.

16. Aktivieren Sie in der 'Dialogzeile’' die Funktion 'Punkt Uber Winkel'.

A Wahlen Sie im Feld 'Winkel' den Winkel 90 Grad aus.

HE | S[000 | ie[oo00 |

Klicken Sie den 3.Punkt des Stranges in der Vormauerung wie in der Grafik
beschrieben.

17.
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L jII ) e L
] [ () | [OF R [
U ALY =
1.016 ( ' 5 1,013 &
WC W
EG EG
N R z ) ]
L N e e [
A | @l — 7
18. Bestatigen Sie die gezeichneten Elemente durch zweimaliges driicken der [ESC]

Taste.

Das 1. Mal beendet und speichert den Linienzug, das 2. Mal beendet die Funktion
'paralleler Linienzug 3d".

) i ] ) ‘DC)I
= 4 v
L— L— L—1] @
1,018 1,013
WC HE 1.0
EG EG Bad
_C)C>“ _DQII EG
a | (o fa} 24,231 m?
B.08 m?
1.077 @ 1.7 @ \
Yo WC
\.( EG EG : &
— — I —
L:;X
[ T [ T T e (.l
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6.4  Startpunkt Trinkwasser

Setzen von Startpunkten fur ein Trinkwassersystem.
Es muss je ein Startpunkt fir Kaltwasser und Warmwasser gesetzt werden.

1. &l
Aktivieren Sie die Funktion 'Anfangspunkt Sanitar'
(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Trinkwasser)

2. Im Dialog 'Anfangspunkt Sanitar' wahlen Sie wie in der Grafik beschrieben als Typ
'KW' aus. Das auszulegende Rohrnetz soll auf den Layer 'S_KW' mit der Farbe Grin
(Nummer 4) gelegt werden. Dazu wahlen Sie aus der 'Layerauswahl' den Eintrag
'KW.' Als Material geben Sie 'S Stahlrohr' mit einem Mindestquerschnitt von 15mm

vor. Fur die Auslegung sind ein maximaler R-Wert von 100 Pa/m und eine maximale
Geschwindigkeit von 2 m/s vorzugeben.

B Anfangspunkt Sanitar KW/WW X

Berechnung nach DIN 1988-300:2012- P
® o Oww: 60 | °C

Meuer Layer fir Anlage

| 5_Kaltwasser w |

|_ Kaltwasser V| !
Gebaudeart

Dimensionierung nach

(®) R-wert { max. Geschw.) mbarfm | [F]
() Geschwindigkeit mfs
grofiter Einzeldurchfluss Ifs

Material:
Stahirohr w mm @
Mindest DMN: | 15 “ [
[]D&mmen
Stérke aus Tabelle «<<5Standard == m

[Janderes Medium

Dichte 1000.00 kajm?
Viskositit 1,300000 m2fs 106
Warmekapazitat 1.160000 Wh(ka K)
Position
Hohe in Grafik abtasten m
Startpositionsnummer l:l
Berechnungspunkt (inaktiv)...

Einstellungen. .. Abbrechen
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3. Setzen Sie den Startpunkt des Kaltwassers an den Anfangspunkt des
Kaltwasserstranges.

IOD“ I EQC:D“
~ o] Loy L) L0 L] O
e T I e = i
L L | L1 (:}}
1.016 1.013
WC W 1.012
EG EG Bad

o] (s o e e EG @
| I [ 74,231 m?
g.08 m?

1.017 (:EI 1.07_5_r (221

WG WC
1 EG EG
— — — —
\—Z; 4

4. Der Startpunkt fiir den Kaltwasser Strang wird in der Grafik gesetzt.

Fomy oy . ) 5 ) )
— cr\a O\§/ : crxgby :
1. 016 1.113
WC YC 1,012
EG EG Bad
_C)D“ _C-"Q“ EG
O~ | - 24,231 md
g.08 nt
[—
1.017 @ 1,47 @I

We \
o e |

. EG EG 2

I I I

= v
S

i e [ T T B

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Trinkwasser Easyline 181

5. Aktivieren Sie die Funktion 'Startpunkt Sanitar' erneut um den Startpunkt des
Warmwasserssystems abzulegen.
Wadhlen Sie wie in der Grafik beschrieben als Typ 'WW'. Das Rohrnetz soll auf den
Layer 'S_WW' mit der Farbe Rot (Nummer 6) gelegt werden.
Die restlichen ibernehmen Sie aus dem KW-Dialog.
Bestdtigen Sie anschlieBend mir 'OK' und setzen Sie den Startpunkt an den
Anfangspunkt des WW-Stranges.

B Anfangspunkt Sanitar KW/WW *

Berechnung nach DIN 1988-300:2012- P
KW 10.00 [T @ ww: | e0c

Neuer Layer fiir Anlage Firkulation

| S5_Warmwasser i |

|_ Warmwasser v| !
Geb&udeart

Dimensionierung nach

(®) R-Wert { max. Geschw.) mbar/m E
() Geschwindigkeit m/fs
grofiter Einzeldurchfluss Ifs

Material:
Stahlrohr o0 |om E
Mindest DIN: 15 v =
[]D&mmen
Starke aus Tabelle <<Standard>> @
[Janderes Medium
Dichte 1000.00 kgfm?
Viskositit 1,300000 m2fs 106
Warmekapazitat 1160000 | Wh/(ka K)
Position
Hihe in Grafik abtasten m
Startpositionsnummer l:l

Berechnungspunkt (inaktiv)...

Einstellungen... Abbrechen
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6. Der Startpunkt des Warmwasser Stranges wurde gesetzt.

T —1—F T =1 T =
— | Cr\;})/ CT\;/ 0\5/ .
L— L—1 —] @
1,018 1.013
WC HE 1.012
EB EG Bad
_C)D“ _DQ“ EG
a | - [ 24,231 m?
A.08 n?
1.077 & ||y et ] ;
Wo WC \
\.( EG EG : 4
e | |
\—z—x
™ - ™™ - el -
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6.5 Anschluss der Sanitarobjekte

AnschlieBen von Sanitarobjekten an ein horizontales Rohrnetz.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss Sanitar KW/WW'
(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Trinkwasser)

183

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Sanitarobjekte der rechten Objektgruppe.
T = F T —f—F L
— o~ c:w'r [ C:u'r L o % :
|
L—1 L— L—"1 @
1.018 1.0113
WC HE 1.0
EG EG Had )
Tt =t EG @
a | o 24,231 m
7[ 7[ 8,08 [n?
1.077 & || e @1 \
WC W&
\.( EG EG : ke
I I ! -
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3. Wahlen Sie den Kaltwasserstrang aus.

-
™

200

D

_,—4"';/

by
L

4. Wahlen Sie den Warmwasserstrang aus.

1,012

AT

-
™

00

7N
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5. Alle ausgewahlten Sanitarobjekte werden Ihren Anschliissen entsprechend
angeschlossen.

=T T T TP
| ::hgy Oﬁg‘/ . chgw
1. 016 1.013
WC WC 1,012
EG EG Bad
T Tt Tt EG
o e o | 24,931 m*
g.08 m?
1,077 Cl 1 e @) \
YC WC ]
i
| EG EG : *
- | [ L
L‘.’—)(

Ziehen Sie ein Fenster Uber die Sanitarobjekte der mittlere Objektgruppe.

EDC:DII e ] :'-':DDH
— ] 6\5/ C"‘l% . 0\5/
» Il - L ol
1.016 1.013
WC WC 1.012
EG EG Bad
_C:}C:D“ _C:Ic::’“ EG
o [ o | 04,231 md
5.08 m?
l——1
1.017 @I 1.018 @ \|
WC WC i
hd
] EG EG :
— — ] —
I
Il_;/\
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7. Wahlen Sie den Kaltwasserstrang aus

. C O - . |
(o I~ |
4 )
NN
T.016 L(; 1.013
1 We We
L—)( EG | EG |
8. Wadhlen Sie den Warmwasserstrang aus.
- VR [ - - |
N [ I [
> )
N
1.016 L(; 1.013
1 We We
LV G G |
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9. Alle ausgewahlten Sanitarobjekte werden Ihren Anschlissen entsprechend

angeschlossen.

T T == T
T AP
B I = ¢
1.016 1.013
W WC 1.012
EG EG Bad
_C:}C:“ _{:)C:}“ EG
o | | 24,931 m?
g.08 n?
1,077 @I 1,678 @ \
WL W i
Y
__1lec EG —
b I I -
L_;x

10. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Sanitarobjekte der rechte Objektgruppe.

e =T T —1—1
| ::.h;/ Chg’ -:h;/
1. MME ’l.CI*IE
WC /C 1.2
EG LG Bad
Tt e EG
o[ o e 24,931 m?
508 m?
L—1
1.017 @I 1578 @ \
YC WIC i
hd
| EG Els : ks
L I I L

187

© 2022 ...

EDV-Software-Service GmbH & CO. KG




188

Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

11. Wahlen Sie den Kaltwasserstrang aus.

-
™

200

D

_,—4"';/

by
L

12. Wahlen Sie den Warmwasserstrang aus.

1,012

AT

-
™

00

7N
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13. Alle ausgewahlten Sanitarobjekte werden Ihren Anschliissen entsprechend
angeschlossen.

=T T T TP
= [y o | (o
A Al G
1. 016 @ 1.013 @
WC WC 1.01%2
I—EG E_G Bad )
T Tt Tt EG @I
o e o | 24,931 m*
g.08 m?
1.@1‘:{’ @I 1,075 @ \
YC WC i
hd
| EG EG : *
— — — —
—
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6.6

Berechnen des Systems

Berechnen eines Rohrnetzes das mit dem Easyline System gezeichnet wurde.
Es wird automatisch ein 3 dimensionales Rohrnetz generiert und eine
Druckverlustberechnung durchgefihrt.

Die Auswertung der Druckverlustberechnung erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Easyline nur Sanitar + Liste'
(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Trinkwasser)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

lc::D);'- T —f=F T ="
=[-=5 2= =5
1.018 1.3
YC WL 1.012
ER EG Bod
TS T =T EG @
o | g B 24 231 m?
8,08 n?
L—1
1.017 @ 1,078 @ r
Wi WC
T ElG EG -
. — — — uE
LZ—X
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3. Den Dialog 'Einstellungen Easyline' bestatigen Sie mit "OK".

Einstellungen Easyline

30 Elemente erzeugen
Ausgabeliste anzeigen
[]show-Easyline anzeigen

Einstellungen. .. Abbrechen

4. Die Berechnung wird durchgefihrt:
- Die Objekte (Startpunkte, Strange, Heizkdrper) werden fir eine Berechnung
gefiltert.
- Die beide Systeme (Vorlauf und Ricklauf) werden erstellt.
- Der Druckverlust und die Ventileinstellung werden errechnet.

5. Danach wird die Berechnung an Excel (ibergeben.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet, Dieser
Vorgang kann je nach Datenmenge etwas [dnger dauern!

& o 3¢
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7. Die Berechnung mit Excel 6ffnet sich.

Trinkwasser-Berechnung DIN 1988

WY L SR

Auftrag:  allplan haustechnik il
Kunde:  A%-3000 S s &
Best. Nr.
Projelt:
Znr.: 5 www
Material: Stahlrohr Rauhigkeit: 0,045 mim

Dichte: 923 Temperatur =1 (o

o o Anmessungen | SOTTRI-[ SRR | T RRE o penl MO | b e

A SEELTUNG QuEnUsE | duEnfuss | gesciw Fliekd

dl | dz | a3 Is (] ms  [mbarm]  moar mivar
DUS Y990 15 Q.15 10000
ESANTAR-ETANDARD
1.0 Op aus gecd. HOnen 1415
1.1 SiEng 50 15 15 0.15) .15 ar 6.2
12 = 335 15 13 .15 .15 ar 6.2
1.3 E a7 15 15 0,15 0,15 ar [
14 Du 2335 13 13 .15 .15 ar 6.2
1.5 SEng 108 15 15 .22 a.:21 1.0 11.4]
16 Hang 500 15| 15 0.2 0.1 10 114
1.7 SE 1100 15 15 022 0.1 1.0 11.4)
18 Du 2465 15 .22 2.1 11 11.4)
[E] U 17| 15| 15 0.5 0.25 12| 15.7]
1.10 SR ] 15 15 .36 0.9 14] 205
Gezamidnuciverist
'WE ASISELS 15 007 10020
SANTARETANDARD
2.0 Cp aus gend. Hinenun 60,0
21 SiEng 50 15 15 0.7 0.7 03 1.5 a1
22 SEng 500 15 15 .07 .07 a3 1.6 1.3
23 AlTwely 23| 15 15 Q.07 007 a 1.5 31
1.5 SENg 108 15 15 022 0.1 1.0 11.4) 25,7
Gesamidruckveriest 12168
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8.

Das Rohrnetz wurde am Plan erstellt.
Hier als Ansicht in einem Animationsfenster mit 50% Transparenz der Wande.

L
r -

Die Funktion 'Easyline' rechnet gewerkslibergreifend.
Es kdnnen somit mehrere Systeme (LUftung, Heizung, Sanitér,...) gleichzeitig

berechnet werden.
Die Excellisten der Berechnungen (Druckverlust) werden unterdrickt.

55
Mit der Funktion 'Dimensionierte Anlage I6schen' kann ein berechnetes Rohrnetz
geléscht werden. Nach dem Aufrufen der Funktion ziehen Sie ein Fenster Uber die
Startpunkte des Systems. Das Rohrnetz wird geléscht um Anderungen fiir eine
neuerliche Berechnung (Variantenberechnung) durchzufthren.

Fd

Mit der Funktion 'VD Elemente &ndern' kénnen Anderungen an einem System
durchgefihrt werden.
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6.7 Massenauszug

Erstellen des Massenauszuges eines Rohrnetzes.
Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Sanitarstickliste'
(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Sanitar Konstruktion)

2. Aktivieren Sie die Einstellung 'Auswahl' um das Rohrnetz mit einer Fensterfunktion
auszuwahlen.

Excel-Listen Zusammenstellung *

Verwendete Norm: DIN @
Vorlage
| C:\ProgramData\ESS \Allplan Haustechnik\K_DATA\EXCELDEF\H_STK. xk|
Ausgabe

[ slan Haustechnik\K_DATA\EXCELLIST\Default-Projekt_H_STK.xs | [

Datenbereich auswahlen
() Gesamte Zeichnung

() Layerstruktur des Elements
(®) Auswahl

Liste erstellen Abbrechen

3. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

T~ f _ - ——— _ I ———
EZ o DJ)F [ DJ)F - QJ).-
,/} | J_//\’ | d_//y @:_
1.016 =l IRRE! -
WC HC 1.012
ER EG Bad :
TSI T Tl T EG @——
o [ | 24,231 m?
4,08 m?
1,077 @— 1,075 @— _\
WC WC i
T’ EG EG : 3 |
] — — — uE
== L
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4. Die Berechnung wird an Excel Ubergeben.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet, Dieser
Vorgang kann je nach Datenmenge etwas |&nger dauern!

& & 3¢

5. Die Berechnung mit Excel 6ffnet sich.

Sanitérstiickliste (Rohr)
|
[Projekt. 1 Datum:  22.01.2021
Projektnummer:
Bearbeiter:

Geschoss: Gewerk:
Planbezeichnung: Default-Projekt

Abmessungen (mm) Gesamt Bestellnumme

Bezeichnung Frr | Lo | d1[d2| 93 | d4 1 12 Ifr | Stk. Ifm
d.z |d1.z{ d2.=

Stahlrohr
ROHR 15 80 15 37,35
ROHR 15 20 2,84
BOGEN RUND 25 80 15 17,00
UE RUND 5 30 3 20 15 2 2 1,00
T-RUNDSO 75 50 15/ 15/ 15 50 25 7,00
T-RUNDSO 75 54 20 15 20 54 27 2,00
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Zirkulation Easyline

Dimensionieren eines Sanitar Zirkulationssystems.

Dieses System besteht aus Lastpunkten (Sanitarobjekten), Linien und Startpunkten.

Die Linie flr die Zirkulationsleitung muss bereits vorhanden sein. (Kapitel Trinkwasser -
Zeichnen von Strangen).

= T I
[ (] [ |
| | - @
1.018 1.013
[N WL
] ER 1.0112
Bod
EG
- i . - i . 24,231 mf
= = B.03 n*
= | [ L ]
o | = o |
-4 (o]
- |- ]
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7.1

Startpunkt Zirkulation

Setzen eines Startpunktes fir ein Zirkulationssystem.

1. Nachdem der KW- und WW-Startpunkt wie im Kapitel Trinkwasser Easyline
beschrieben gesetzt wurden und die Sanitarobjekte angeschlossen wurden,
muss das Trinkwassersystem einmalig gerechnet werden um die bendtigten

197

Daten zu erhalten. Diese Berechnung kdnnen Sie anschlieBend mit der Funktion
'Dimensionierte Anlage I6schen' wieder entfernen um bei der weiteren

Konstruktion mit Linien zu arbeiten.

2. &

Aktivieren Sie nun die Funktion "EasyLine-Anfangspunkt Zirkulation"

(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Zirkulation)
Klicken Sie auf 'Neuer Layer fir Anlage'

und wahlen Sie in der Layerauswahl den Layer 'S_Z' aus.

Alle weiteren Einstellungen entnehmen Sie der Grafik.

[N Anfangspunkt Zirkulation X

Meuer Layer fir Anlage [Jobere Verteilung O

| S_Zirkulation

v]

Layerauswahl

Farbe

I 7tieton -] 1

Material
Stahlrohr ~ || 0.045 mm @
Mindest DN: | 10 v [=
D DiEmmen
Starke aus Tabelle <<Standard>> @
max. Geschwindigkeit mjs
Temperaturdifferenz (2 K-max. 3 K) K
Temperaturdifferenz im Umlauf WW-Z max 5 K
Warmeverlust
Kellerleitung z < 0.0 110 | Wim
schact W
Pauschaler Zusatzdrudeoverlust fir
Apparate (Rid:flussverhinderer): l:l mbar
Pauschaler Zusatzdruckverlust fir
Zirkulationsleitung: EI % O
Position
Hihe in Grafik abtasten m
Startpositionsnummer I:I
Berechnungspunkt (inaktiv)...
Einstellungen... Abbrechen

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG




198

Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

3.

Setzen Sie den Startpunkt flir das Zirkulationssystem am Anfangspunkt des

Zirkulationsstranges. Der Startpunkt wird in der Grafik gezeichnet.

E

i

i

i

_,_,—/ _,_,—/
1.016 1.012
WL Wo
EB EG
T T
s e} s e}
o | o |
[t [t
- -

1.7
We
EG

1.018
WE
Ef

9 &
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7.2 Anschluss der Zirkulationslastpunkte

1. @

Aktivieren Sie die Funktion Easyline-Lastpunkt Zirkulation

und bestatigen Sie den nachfolgenden Dialog mit 'OK'.

[N Zirkulations-Lastpunkt

(®) Platzhalter

() Einbauteil
Gride

Layer fiir LP

Druckverlust:
(®) fixer DN

mm
(C) DN aus Berechnung I:I

Héhe in Grafik abtasten

0K | p.000 = [Jorehen

M 0.000 m (®) waagrecht
UK. | 0.000 (O senkrecht
Berechnungspunkt

[]paten aus Berechnungspunkt

| Bezeichnung bei Platzhalter und EBT optional

S_AUUSLASS =

(®) Zirkulation

Auch Querschnitt

[ m
Abbrechen

199
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2.

Setzen Sie nun die Zirkulationslastpunkte am Bildschirm ab.

Klicken Sie dazu auf einen Punkt des Warmwasserstranges an dem
die Zirkulation an das Warmwasser angebunden werden soll.

Wiederholen Sie diesen Schritt fir alle weiteren Punkte an denen der

Zirkulationsstrang an den Warmwasserstrang angebunden werden soll und beenden
Sie die Funktion mit 'ESC'.

h

h

e

i

fomgl o fol e fal e
o I o I o J——
ol I =] | ] —1‘
» i il @
1.018 1.3
We WC
£ EE 1.012
Bod
EG
T T 24,231 m?
g.08 n?
= | oo
o [ [ =
o~ =
| L

1.04
M
EG

“
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@ Der Zirkulationslastpunkt darf nicht am Anfang oder Endpunkt des
Warmwasserstranges liegen, da sonst eine eventuelle Kreisbildung
des Zirkulationsstranges mit dem Warmwasserstrang entstehen kénnte.

Der Zirkulationslastpunkt kann auch auf dem Endpunkt der Zirkulationsleitung
abgesetzt werden ohne eine Verbindung mit der Warmwasserleitung zu haben.
Die Berechnung erfolgt automatisch.
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202
7.3
1.
2.
3.

Zirkulationsstrang an Lastpunkt anschliel3en

Aktivieren Sie die Funktion 'AnschluB Zirkulation' um die Lastpunkte mit dem
Zirkulationsstrang zu verbinden.

Wahlen Sie einen Lastpunkt aus und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der
rechten Maustaste.

O

=

Wahlen Sie anschlieBend den Zirkulationsstrang aus. Der Lastpunkt wurde
an den Zirkulationsstrang angeschlossen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang fir alle nhoch nicht angeschlossenen

Lastpunkte.

E|=Ea

L 11

1.8 1.013
WL WG
EB EG
Tl i ] i
| e |
o o |
o ol
L I
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7.4 Berechnen des Systems
1. E
Aktivieren Sie die Funktion 'Easyline nur Zirkulation + Liste'.

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

ﬁg\
-
o
@
\2
D

1.012
Hod

EG
= s e T : 24,291 n
= = 8,08 n?

50
200
o0
200

1,017 1,015 ’
o ve
£G EQ

= i e = j—r— —

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Maustaste.

3. Den Dialog 'Einstellungen Easyline' bestatigen Sie mit "OK".

Einstellungen Easyline X

3D Elemente erzeugen
Ausgabeliste anzeigen
[]show-Easyline anzeigen

Einstellungen. .. Abbrechen

4. Die Berechnung wird durchgefiihrt:

203

- Die Objekte (Startpunkte, Strange, Heizkdrper) werden flr eine Berechnung

gefiltert.
- Die beide Systeme (Vorlauf und Ricklauf) werden erstellt.
- Der Druckverlust und die Ventileinstellung werden errechnet.
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5. Das Rohrnetz wurde am Plan erstellt.
I
Fi

_/ i ,_,_f/ [~ _/ @'
1.018 1.M3

W HWC
] EG 1012
Bod

EG
iT - = i_l - 24231 m?
= 8.08 m?

h
I

L1l
il
2
D
2pp
D
2pp

90
&

90
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1.7 1.015 ’
W WC
ER EG
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7.5

Massenauszug

205

Hier erlernen Sie das Erstellen des Massenauszuges eines Zirkulationsleitungsnetzes.
Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Sttlickliste'.
(TGA - Sanitder, Funktionsgruppe

Der Dialog Excel-Listen Zusammenstellung 6ffnet sich.

Excel-Listen Zusammenstellung

Verwendete Norm: DIN

Vorlage

X

=

| C:\ProgramData\ESS \Allplan Haustechnik\K_DATA\EXCELDEF\H_STK. xk|

Ausgabe

[ slan Haustechnik\K_DATA\EXCELLIST\Default-Projekt_H_STK.xs | [

Datenbereich auswahlen
() Gesamte Zeichnung

(®) Auswahl

() Layerstruktur des Elements

Liste erstellen

Abbrechen

Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System und bestétigen
Sie Ihre Auswahl mit der rechten Maustaste / Enter.

| }l | /ll /ll
= T T I = 7 I =
B B LY Ol
1.01B 1.013
W WC
Ely G 1.012
Bod
EG
= i = T 24,231 n?
= — B.08 m?
o o = =
o [ T [
o ]
- QIH| LA
1.017 1.015
WC L
EG EG
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4. Die Berechnung wird an Excel Gbergeben und &6ffnet sich.

Thre Daten werden nun an Excel weitergeleitet. Dieser
Worgang kann je nach Datenmenae etwas langer dauern!

& o

a&

ROHRSTUCKLISTE

Auftrag: Bilro Bearbeiter: ESS mEs esereiha sagrea L oF
Kunde: AX-3000 DatumZeit: B/S/S ¢
Best Nr. 0190-712815
Projekt: Meubau Blrogebdude
nr.: E tdgeschoss Anlage: 7u- und Ahlutablage

Bezsichnung Frr. Ahmessungen (mm) Gesamt

Lice | dl [d2] d3 | d4 i 12 I | Stk Ifm

ETRIA -LUT PRAIO Tzl
ROHR 15 15 15,05
ROHR 15 16 0,01
ROHR 15 ] 78,41
ROHR 15 i 2,80
BOGEM RUKD 25 o 15 27,00
BOGEM RUKD 25 o i 12,00
UERLUMD % K] E 16 15 H 200
UERLMD % K] EIIF- -2 2 .00
UERLUMD % 20 2 M 16 -2 2 6.00
UERUND § 30 DT -2 2 1,00
T-RUNCED 75 N 15 15 30 30| 500
T-RUNCED 75 @] m| @ a 0 60 40] 1,00
T-RUNDEO i J21] il o a0 Jo]1] 00 1,00
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8 Abwasser Easyline

Dimensionieren eines Sanitar Easyline Abwasser Systems.
Dieses System besteht aus Lastpunkten (Sanitarobjekten), Strangen (Linien) und
Startpunkten.
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8.1 Zeichnen von Strangen

Hierzu wird die Funktion 'Gewerkslinien' verwendet.

1. Der Ubersichtlichkeit halber erstellen Sie einen neuen Layer mit beliebiger Farbe
und schalten Sie diesen aktiv.

2. ¥
Aktivieren Sie die Funktion 'Paralleler Linienzug 3d'.
(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Strange)

3. Zeichnen Sie nun die Abwasserstrange wie in der Grafik ersichtlich.
(Uberschisse stutzen).

o [y : T — 1T : e
“3/ “3/ “‘3/
L~ L1 L1 @,
1.01B 1.013
WC WC 1.012 1
EG EG Baod F
T == : 1= : EG E
e [ fage’ 24,231 m? a
B.08 m? 1
it Okt @l |.
WE H HE |
EG EG : 2
!"_:E‘—‘J::E‘—‘J::E‘il -!:

== A
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8.2 Fasen der Strange

Hierzu wird die AutoCad Funktion 'Fasen' verwendet.

1. W

Aktivieren Sie die Funktion 'Fasen ohne Rest'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Strange)

2. Fasen Sie nun die Strange wie in der Zeichnung gezeigt.

209

—
IT

=1 . b -

ng/ o |
L——] L—]
1.013

D

WC 1.012
EG Bad -
=TT EG
o~ [ 24 931 mt
8.08 m?
@ 1 D_’|—5/ |
v W |
EG 2
— s ] ] | —
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8.3

Startpunkt Abwasser

Setzen von Startpunkten fir ein Abwassersystem.

1. B

Aktivieren Sie die Funktion 'Anfangspunkt Abwasser'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

2. Der Dialog 'Anfangspunkt Sanitar AW EN12056' 6ffnet sich.
Wahlen Sie in der Layerauswahl als Typ 'AW' die Anlage wird auf den Layer 'S_AW'
gelegt. In den Feldern 'Material/Norm' wahlen Sie 'EN-12056'.
Wadhlen Sie die Parameter wie in der Grafik beschrieben aus.

7| Anfangspunkt Sanitar AW EN12056

+| Meuer Layer fir Anlage

Mindestgefalle
1.00% : unbeliftete Anschlussleitung

0.50 : unregelméssige:Wohnhaus,Pension Blro

Anschlussleitungen Fallleitungen

Auto. Doppelbogen
Gefélle vom AP

®) Gefalle vom LP
Position

Ubergénge und Abzweiger

Startpositionsnummer

Berechnungspunkt {inaktiv)...

(®) alle beliftet -
\&) alle beld (®) alle mit Mebenliiftung
alle unbeliiftet mit Hauptiftung
+|alle Abzweige gerundet
Grundleitung

+| Hohe in Grafik abtasten m

AW _Abwasser -
Layerauswahl Farbe:
N - bvasser -
Material

Geberit = @

Abflusskennzahl K nach Benutzung 0.5 lj=

=

E Abbrechen
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3.

4.

211

Klicken Sie den Startpunkt des Abwasser Netzes wie in der Grafik gezeigt mit der
linken Maustaste an.

Si

1
o

L1
1.013
WC
EG

QI

1
o

1075

[N

7 5

1.012

Bad

EG

24 231 mt
8.08 m?

Der Startpunkt fir das Abwassernetzes wird am Bildschirm abgelegt

[
o
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8.4

Anschluss der Sanitarobjekte

AnschlieBen von Sanitarobjekten an ein Abwasser Rohrnetz.

Hierzu werden die Funktionen 'AW Anschluss hinten' und 'AW Anschluss unten'
verwendet.

1. ™

Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss Abwasser hinten'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Sanitarobjekte der linken Objektgruppe.

ey — Ly —_— —

116 013
C 1.01°
FG Bod
i - ~t—F 1l Eb
O~ [ O~ | 24 7
g.08
ﬁ:’/ 1.[71’75/
WE
Lo e
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3. Wahlen Sie den Abwasserstrang aus.

213

P

P

0

016 1,013
WC 1.01
E_G Bad
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O~ | O~ [ LN
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4. Die Objekte wurden angeschlossen.

016 I 1.013 C
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5. M

Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss Abwasser hinten'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

6. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Sanitarobjekte der mittleren Objektgruppe.

e — ) e —

016 o 1.013
WC 1.01¢
Eb Bod
I =h b —~f=F | EO
O~ | o~ | 2470
8.08
ﬁ"/ _ 1.[71’?
WE
L rr
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7. Wahlen Sie den Abwasserstrang aus.
ﬁ/ ] Uy/ LI
016 ! 1.013
We 1,071
EG Bod
T T T |
T ST EG
O~ | O~ [ 2472
4.08
5 Ol g
T O 115 O
WE
L= o
8. Die Objekte wurden angeschlossen.
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10.

11.

12.

13.

14.

217

Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss Abwasser hinten'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

Ziehen Sie ein Fenster Uber das WC und das Waschbecken der rechten
Objektgruppe.

Wadhlen Sie den Abwasserstrang aus.

Die Objekte wurden angeschlossen.

Aktivieren Sie die Funktion 'Anschluss Abwasser unten'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

Klicken Sie die Dusche der rechten Objektgruppe an und bestatigen Sie Ihre
Auswahl mit <Enter>.

UVC

Tz

1.012
. Bod :
ST I || F5 _
- 24231 m?
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15. Wahlen Sie den Abwasserstrang aus.

DU

i _

24,231 m?

N

o)

v St
= Ea ‘

16. Die Objekte wurden angeschlossen.

DU

L EG —

24,231 m?

]
—
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17. Somit sind nun alle Sanitarobjekte mit dem Abwassersystem verbunden.

"Dimensionierte Anlage I6schen"

(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Sanitar Service)

Um Anschliisse zu léschen aktivieren Sie die Funktion "Anschlisse I6schen"” und
ziehen Sie ein Fenster Uber die Ausldasse deren Anschluss Sie I6schen méchten.
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8.5 Setzen der Entliuftung

Setzen der Entliftung in einem Abwasser Rohrnetz.
Hierzu wird die Funktionen 'AW Lastpunkt setzen' verwendet.
Sie finden diese Funktion in der Toolbar Sanitar Easyline Abwasser-AP.

Die Entliftung soll im linken WC Kern am oberen Ende eines Steigstranges gesetzt
werden.

1. Andern Sie die Ansicht in NW Isometrie. Dieser Aufruf befindet sich unter 'Ansicht’
und dem auf der Grafik ersichtlichen Unterpfad.

| Isometrie von hinten/links, Nordwesten (Strg+MNum 7)

o e G W o E T

I 5 "ainind,

2. Der Grundriss wird in die Isometrie NW gekippt.
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3. FuUr die Strangkonstruktion mit der Steigstranghdhe von 7.5 Metern stehen Ihnen
zwei Mdglichkeiten frei.

1.) Verwenden Sie die Allplan Funktion '3d-Linie'
Klicken Sie das Ende des Stranges im letzten WC- Kern an (siehe Grafik) und
definieren Sie die Lange der Linie.

2.) Aktivieren Sie die Funktion 'Steigstrang’ .
Klicken Sie das Ende des Stranges im letzten WC- Kern an.

Geben Sie im nachfolgenden Dialog den Wert flr die Hohe des Steigstranges ein
und bestatigen Sie Ihre Eingabe mit '1. Steigstrang setzen'.
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Steigstrang setzen ®

Layer AW_Abwasser_RR .

Starthihe 0.0000 | gL m
dH 7.5000 m
neue Hohe 7.5 i{.‘ m

1. Steigstrang setzen

Schliefen
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4. Zoomen Sie das obere Enden des Steigstranges.

5 &
Aktivieren Sie die Funktion 'Lastpunkt Abwasser'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

223
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Der Dialog 'Lastpunkt Sanitar Abwasser' 6ffnet sich.
Aktivieren Sie den Punkt 'AW-Entliftungspunkt’

5] Lastpunkt Sanitar Abwasser

(®) Platzhalter Bezeichnung bei Platzhalter und EBT optional
Einbauteil
Grifie 0.0000 x X

| Layer fir LP b}

| AW-Entliftungspunkt
Anschlusswert DU: o s
Anschluss DM: 100 | mm

| Hihe in Grafik abtasten
Ok =

waagrecht

senkrecht
M m

LLK.
Wohnungsknoten

Berechnungspunkt
Daten aus Berechnungspunkt

m

A ) ( e

Setzen Sie den Entliftungspunkt am oberen Ende des Steigstranges wie in der

Grafik beschrieben ab.
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8.

Der Entliftungspunkt wurde abgesetzt.
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8.6

Berechnen des Systems

Berechnen eines Rohrnetzes das mit dem Easyline System gezeichnet wurde.
Es wird automatisch ein 3 dimensionales Rohrnetz generiert und eine

Druckverlustberechnung durchgefihrt.
Die Auswertung der Druckverlustberechnung erfolgt mit Excel.

1.

2.

3.

Aktivieren Sie die Funktion 'Easyline Abwasser mit Gefalle'.
(TGA - Sanitar, Funktionsgruppe Entwasserung)

227

Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System und bestatigen Sie Ihre

Auswahl mit der rechten Maustaste / Enter
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Es 6ffnet sich der Dialog 'Einstellungen Easyline'.

Einstellungen Easyline

+| 3D Elemente erzeugen
+ | Ausgabeliste anzeigen

| Mit Gefalle rechnen

Einstellungen...

Show-Easyline anzeigen

E Abbrechen

A
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4. Das Rohrnetz wird am Plan erstellt.

5. Eine Abwasserberechnung wird an Excel ibergeben:

Abwasserberechnung DIN EN 12056/DIN 1986-100 |
|Auftrag: HVAC-Template
|Kunde: AX-3000
|Best. Nr. N
|Projekt:
|Znr.: AW_Abwasser
Material: Geberit
Nutzungsart: unregelmassige:Wohnhaus,Pension,Blro
Abflusskennzahl: 0.5
Abmessungen (DU} Qe | Gefélle
Strang Leitungsart [m] [mm]
| DN DA XS Us l's cm/m
VWaschbecken 55 40 0,50
SANTAR-STANDARD
5.0
5.1 AL 0,05 40| 4nox30 0,50 0,35 1,00
5.2 AL 0,13 40| 40.0x30 0,50 035 1,00
6.3 AL 0,35 40|  40.0x3.0 0,50 0,35
5.4 AL 0,20 40| 40.0x3.0 0,50 0,35
55 AL 112] 40| 4nox30 0,50 0,35] 050
BE N 144 110 100x4as 2,50 079 050
57 SL 020 110] 110.0x45 250 0,78] 1,00
5.10 SL 0,73 110) 110.0x4.5 7,50 1,37 1,00
VWaschbecken 55 40 0,50
SANTAR-STANDARD
5.0
51 AL 0,05 40| 400x30 0,50 03] 1,00
52 AL 008 40| 4nox30 0,50 0,35 1,00
53 AL 0,34 40)  40.0x3.0 0,50 0,35
5.4 AL 0,20 40|  40.0x3.0 0,50 0,35
33 AL 208] 40 40030 0,50 0,35 050
55 SL 028] 110] 110.0x45 250 0,78] 1,00
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8.7 Massenauszug

Erstellen des Massenauszuges eines Rohrnetzes.
Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Sanitarstickliste'.

(TGA - Sanitdr, Funktionsgruppe Sanitar Konstruktion)

2. Ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System und bestatigen
Sie Thre Auswahl mit der rechten Maustaste / Enter.

'-c:;/“ & lc;} '-o;j :
o = o | Py Pt 1
3 e Bargs .
GF.013 [E NI ] 1
WR H L1 GF.017 i
- - Biod 'F
[l [aln [ale) ale] |
0\3/ 0\3/ 24 231 ml <
8.08 n* 1
L—1 L_—1 :
GF .14 :[ GF 016 :
WE H ¥C D N :
- = —_— -] :

| T faal 'mal na i

for O S O | or ar | ot o | ot

— - -— -—

3. Bestatigen Sie den Dialog mit "Liste erstellen".

Excel-Listen Zusammenstellung

Verwendete Morm: DIM

Vorlage

Ausgabe

Datenbereich auswihlen
Gesamte Zeichnung

Layerstruktur des Elements

(®) Auswahl

C:\ProgramData\ES5 \allplan Haustechnik\K_DATA\EXCELDEF\S_STK.xd=

an Haustechnik_DATA\EXCELLIST\HVAC-Template_5_STK.xlsx | |7

=

Abbrechen

229
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4. Die Berechnung wird an Excel Gbergeben und &6ffnet sich.

Sanitérstiickliste (Rohr)

Projekt: Datum: 17.08.2021
Projektnummer:
Bearbeiter:

Geschoss: Gewerk:
Planbezeichnung: HWVAC-Template

Abmessungen (mm) Gesamt Bestellnummer

Bezeichnung Freo| Lee | d1 [dz | d3 | d4 1 |2 Iir | Stk Ifm
de [dlz| d2 2

Geberit
ROHR 15 45| 40 4,95
ROHR 15 110 20,86
BOGEN RUND 25 45) 40 3,00 0
BOGEN RUND 25 8a| 40 3,00 0
BOGEN RUND 25 45| 40 2,00 0
BOGEN RUND 25 45] 110 7,00 0
BOGEN RUND 25 83| 110 4,00 0
UE RUND AS 31 8| 110 40 -35 2,00 0
T-RUNDS0 75 225) 110f 40| 110 225 50| 1,00
T-RUND&0 75 225 110 110] 110 225 15| 2,00
T-RUND&0 75 225 110 110] 110 225 15| 2,00
T-RUNDSD 75 225|110 110] 110 225 115] 1,00
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9 Elektro

Funktionsweise des Modules Elektro.
Es beinhaltet die Befehle zum Setzen von Leuchten und Einbauteilen,

eine Schnittstelle zur Lichtberechnungssoftware DIALUX und die Konstruktion von
Kabeltrassen.

9.1 Kabeltrassenkonstruktion

Konstruieren einer Kabeltrasse.
Die Funktionsweise ist analog zur Konstruktion eines Luftungskanales.

1.

1t

Aktivieren Sie die Funktion Trasse mit aktuellem Layer'.
(TGA - Elektro, Funktionsgruppe Elektro)

2. Klicken Sie im Raum GF.001 wie in der Grafik gezeigt.

2|z 2|z
1 1

GF . 0m

Par=zonol
30 56 m
a1 BBE n?

EXN
D00
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3. Der Dialog 'Warnung: automatische Layerverwaltung...' 6ffnet sich.
Aktivieren die Funktion 'Neuer Layer' und wahlen Sie als Anlagenkennung 'Trassen'
aus.

Warnung: automatische Layerverwaltung... X

Sie haben die automatische Layerverwaltung aktiviert,
befinden sich jedoch auf einem manuell gewshiten Layer.
Sie kinnen diesen Layer beibehalten oder einen anderen
auswahlen (empfohlen) bzw. neu erstellen,

Verwendbare Layer: -

»'| Meuer Layer:

E_Trassen

Anlagenkennung:

[ | Trassen - | |

O Abbrechen

4. Klicken Sie den 2. Anlagenpunkt wie in der Grafik beschrieben.

L L R
A B [ S
Ao o

: =T —

GF . 001

Per=onol
a0 56 m?
91 BEE

000

£
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5. Die Karteikarte 'Anfangswerte' des Fensters 'Konstruktion Elektro Kabeltrassen'

offnet sich.
Konstruktion ELEKTRO Kabeltrassen [m]  Plan in [mm] x
O |2 (e (™ |
Trassenmaterial
WEDAXIAIuminiumkanéle +| E
Querschnitt
0.1200 x 0.0600 -
Hohe Richtung Lage
Oberkarte | 0.0300] > horizontal | 90.00 links Abstand
) . mittig
Mitte: 0.0000 vertikal 0.00 rechts
Unterkante -0.0300 gekippt 0.00 Abstand vome
o

6. Wahlen Sie im Feld Trassenmaterial' den Eintrag 'RICO, Standardrinne 1mm,oL,bv".
Tragen Sie nun den Querschnitt wie in der Grafik ersichtlich ein.
Geben Sie eine Trassenoberkante von 4000mm und einen Abstand von 250mm

'rechts' ein.
Konstruktion ELEKTRO Kabeltrassen [m]  Plan in [mm] x
O |2 (e (™ |
Trassenmaterial
RICC/Standardrinne 1mm ol bv +| E
Querschnitt
10.3200 x 0.0600 i -
Hohe Richtung Lage
Oberkarte | 4.0000] > horizontal | 90.00 links Abstand
mittig 0.25
Mitte 3.9700 vertikal 0.00 @ rechts
Unterkante 3.9400 gekippt 0.00 Abstand vome
e
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8.

Wechseln Sie auf die Karteikarte Bogen (Iﬂ) um einen Bogen zu zeichnen.

Zeichnen Sie einen 'abgeschragten Bogen', dndern Sie die Richtung des Bogens wie
in der nachsten Grafik beschrieben und andern den Abstand an Wand auf 250mm.

Konstruktion ELEKTRO Kabeltrassen [m]  Plan in [mm]
O |2 A [ |
EN= B B
Guerschnitte
180 N b: 0.3200 a: 0.0600
Drehung: Grd =
renund - d | 03200
Aptastiange: | 000001+ [0000] WlanWand | p2soo| |<f-| Lo
Restlange: -0.6200 Winkel: Grd
Trasse: 15000 x (D e 0.0500
- = - o f: 0.0500
- 0.0000
Abbrechen
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9. Der abgeschragte Bogen wurde gezeichnet.

Klicken den nachsten Punkt wie in der Grafik beschrieben.

=T —

1.001

Bliroroum
30,56 m*
91.686 m®

EXN
200 Y

|
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10. Die Karteikarte 'Kanal' des Fensters 'Konstruktion Elektro Kabeltrassen' 6ffnet sich.
Wechseln Sie auf die Karteikarte T-Stlick Durchgangsform (ﬁ).

11. Andern Sie die Richtung wie in der nidchsten Grafik beschrieben.
Bestdtigen Sie anschlieBend mit 'OK'.

Konstruktion ELEKTRO Kabeltrassen [m]  Plan in [mm] ES
O [P | [ |
E.\ li+e @

Seite 1

Drehung: 180 Grd

-

Abtastlénge: 7.2000 =/ | .0000

Querschnitte
Restlange: 6.5800
Trasse: 0.0000| = |Of Brefe 1-
Breite 2: 0.3200
| s R [ [ Brete 3:|  0.3200
F—

12. Das T-Stick wurde gezeichnet.
Klicken Sie den nachsten Punkt wie in der Grafik beschrieben.

'sal ham sni oy |
| -t o | -t o~ | -t
[ I I
+ +
Iy
i
GF .00 GF.002
Perzonol Buro
30 56 m? -
91 G636 o 52 83 n?
17,81 m#
L
/é o
|z
il p—
i
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13. Die Karteikarte T-Stlck Durchgangsform' des Fensters 'Konstruktion Elektro

offnet sich.

Wechseln Sie auf die Karteikarte Trasse. (|:|).

14. Bestatigen Sie mit 'OK'.

Konstruktion ELEKTRO Kabeltrassen [m]  Plan in [mm]

O = & | gD
SR

Querschnitte
03200 «
Lage
Abtastlénge: 14516+ |0.000
Restlange: 14516 Ahstand 0.0000
Trasse: 0.0000 = O
links
= = = (e e
rechts

0.0600

0.0000
oben
mittig
unten

Abbrechen
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15. Die Trasse wurde gezeichnet.

16.

17. Klicken den 1. Punkt wie in der Grafik beschrieben.

[l
Lay

141

93
4

93
141

Um die Konstruktion abzusc

I

Aktivieren Sie die Funktion 'Trasse mit aktuellen Layer' erneut um am Abgang des

E—

GF.aom
Per=zonal
30 56 m?
91 G&E n?

D00

A

GF. 002
Biiro

5283 n?
17,61 m?

a

T-Stickes eine Trasse anzuhangen.

hlieBen driicken Sie zweimal <ESC>.

'sal ey | T ‘sl
[m e o~ | -t o |
I —— I

GF .00 GF .02

Perzonal Buro

30 56 m? -

91 B8 n? 52,83 w?

17 .61 m?

EXN
(200
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18. Klicken den 2. Punkt wie in der Grafik beschrieben.

| — oy | — | —
o | o~ | - o |
6F 001 GF 002
Perzanal | Biirao
30 56 n? -
91 686 n ; 52.83
' 17 B1 m?
-
(2]
1l = IHIr‘ T T W e B = Wt Aa Tl ]
EE e S =2 LV
I I

19. Die Karteikarte 'Trassen' des Fensters 'Konstruktion Elektro Kabeltrassen'

offnet sich.

Bestdtigen Sie mit 'Setzen' um die Trasse zu zeichnen.

Konstruktion ELEKTRO Kabeltrassen [m]  Plan in [mm]
O P | |
EIlF B

Querschnitte
0.3200| = 0.0600
Lage
Abtastlénge: 30125+ | 0000
Restlange: 30125 Abstand 0.0000 0.0000
Trasse: 0.0000 = O
links oben

ittig mittig
55 @ @ e

) rechts D) unten
o

®

Um die Konstruktion zu beenden driicken Sie zweimal <ESC>

239
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20. Die Kabeltrasse wurde gezeichnet.

sl ro | T sal B
O~ | ~t O~ | -t o~ | -t
I [ [
GF .00 GF 002
Perzonol Biiro
30 56 mf -
91 BSE o 52 83 w’
17,81 w®
L
Lo
/c{ =
1l — L
4 i
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9.2 Trassenliste

Erstellen des Massenauszuges einer Kabeltrasse.
Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Liste der Trassen'.
(TGA - Elektro, Funktionsgruppe Elektro)

2. Aktivieren Sie die Einstellung 'Auswahl' und ziehen Sieein Fenster Uber die Trassen.

Excel-Listen Zusammenstellung *
Verwendete Norm: DIM m
Vorlage

C:'\ProgramData\ESS \Allplan Haustechnik '\ _DATA\EXCELDEF\E _STK.xls
Ausgabe

lan Haustechnik\_DATAEXCELLIST\HVAC-Template_E_STK.xls

A
Datenbereich auswahlen

Gesamte Zeichnuna

Layerstruktur des Elements

® Auswahl

Liste erstellen Abbrechen

4. Die Berechnung wird an Excel Gbergeben.

5. Die Berechnung mit Excel 6ffnet sich.

ELEKTRO - TRASSEN <
| |

E/S/S ¢

Auftrag: SAuftr Bearbeiter: &BEARB
Kunde: AX-3000 DatumiZeit: &4 DATE
Best. Nr.
Projekt:
Znr.; Anlage: Elektroanlage

Bezeichnung | Dimension | Hersteller | Material |Summe |
E_Trassen
TRASSE 320x 60 RICO/Standardrinne 1mm,oL.bv 14,268 m
BOGEN ABGESCHR. 60 x 320 RICO/Standardrinne 1mm, ol bv 1 Stk
T-STCK. GERADE 60 x 320 RICO/Standardrinne 1mm, oL, bv 1 Stk
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9.3 Leuchten setzen

Setzen von Leuchten.

1. 4

Aktivieren Sie die Funktion 'Leuchte setzen (Dialux)'
(TGA - Elektro, Funktionsgruppe Elektro).

2. Tasten Sie den Raum GF.001 ab oder tippen Sie in den Raum.

xal B sal B
o~ | -t o~ | T
i [ I
GF. 0o
Parzonol
30 56 mf
Ay 91 GG
L
L
/4 =
o o
| — [
i} )

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Elektro 243

3. Der Dialog 'Lampen platzieren' 6ffnet sich.
Aktivieren Sie die Funktion 'Rasterleuchten...".

Lampen platzieren

Raum | GF.001
DIAL ... Sperren

Ubergibt nur den gewéhlten Raum an Dialux

DIALux far mehrere Riume

Startet eine Funktion mit der Sie mehrere Réume an Diolux Gbergeben kinnen
(bendtigt min. Diolux 4.7)

Manuelle Eingabe

Reihen 1 : urm 90° drehen
Lampen pro Reihe | 1 = Lichtbander
Héhe | 2.7000 m Abstand m
Lampenabmessungen
Linge | 1.0000 Breite | 0.2000 Hahe | 01000 m

W (® Rasterleuchte Standard

Layer... OK Abbrechen

4. Der Dialog 'Rasterleuchte' 6ffnet sich.
Stellen Sie R6hrenanzahl auf 2 und die Leistung je Réhre auf 36 Watt.
Verwenden Sie ein Elektronisches Vorschaltgerat (EVG) mit einer Minderleistung
von 4 Watt. Die Abmessungen der Rasterleuchte werden aus den Leistungsdaten
der Leuchte ermittelt.

Rasterleuchten ®
R&hrenanzahl 2 = | Leistung je Réhre 36.0 -
Vorschaltgerat
L —
Verwenden WG ® EVG KVG
Zusatzleistung: 4
Linge: | 1.24280 Breite: 0.3120 m
Gesamtleistung: 64 W

Grenzen fir L/B definieren
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5. Der Dialog 'Lampen platzieren' 6ffnet sich wieder.
Aktivieren Sie die Funktion 'Layer...' um einen Layer fir Leuchten festzulegen.

Lampen platzieren ®

Raum | GF.001
DIAL ... Sperren

Ubergibt nur den gewéhlten Raum an Dialux

DIALux far mehrere Riume

Startet eine Funktion mit der Sie mehrere Réume an Diolux Gbergeben kinnen
(bendtigt min. Diolux 4.7)

Manuelle Eingabe

Reihen | 1 : um 307 drehen
Lampen pro Reihe | 1 = Lichtbander
Héhe | 2.7000 m Abstand m
Lampenabmessungen
Linge 1.2480 Breite | 0.3120 Hahe | 01000 m
Rasterleuchten ... W (® Rasterleuchte Standard

QK Abbrechen
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6. Der Dialog 'Layerauswahl' 6ffnet sich.
Wahlen Sie in der Layerauswahl den Eintrag 'E1".

Als Layerfarbe wahlen Sie rot.
Die Leuchten werden auf den Layer E_Leuchten gesetzt.

Layer und Material dndern ®

Gewerk: Elektro -

Layer dndern

Layeroptionen

E_Lampen

Layerauswahl Farbe;

I omeen - |\

OK. Abbrechen
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Der Dialog 'Lampen platzieren' 6ffnet sich.

Andern Sie die Anzahl in den Feldern 'Reihen' und 'Lampen pro Reihe' auf jeweils 2.
Aktivieren Sie die Funktion 'um 90° drehen' um die Lampen wie in der nachsten

Grafik gezeigt anzuordnen.

Lampen platzieren ®

Raum | GF.001
DIAL ... Sperren

Ubergibt nur den gewéhlten Raum an Dialux

DIALux far mehrere Riume

Startet eine Funktion mit der Sie mehrere Réume an Diolux Gbergeben kinnen
(bendtigt min. Diolux 4.7)

Manuelle Eingabe

Lampen pro Reihe | 2 = Lichtbander
Héhe | 2.7000 m Abstand m
Lampenabmessungen
Linge | 1.2480 Breite | 0.3120 Hahe | 01000 m
Rasterleuchten ... W (® Rasterleuchte Standard
Layer... OK Abbrechen

Die Leuchten wurden im Raum gesetzt.

ol
| =

93

il I [

1] 1]
GF. a0
Par=zonol
30 56 mf
91 688 n?

000
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9.4 Lichtberechnung mit DIALux

Verwendung der DIALUX Schnittstelle.
Die berechneten Lampen werden Uber diese Schnittstelle automatisch am Plan gesetzt.

1. 4

Aktivieren Sie die Funktion 'Leuchte setzen (Dialux)'.
(TGA - Elektro, Funktionsgruppe Elektro)

2. Tasten Sie den Raum GF.002 wie in der Grafik gezeigt ab oder klicken Sie in den

Raum.
sal B salias salias sl
| O~ | -t o | -t a- | -+
GF.am GF. 002
Per=zonol Biro
3055 md T -
Qe
91 BE6 n? 52,83 w?
17,81 m*
L1 (I Ry o
o= [s0=]
/C{O /c{:a
1| — [ ]| — I

3. Der Dialog 'Lampen platzieren' 6ffnet sich.
Aktivieren Sie die Funktion 'DIALUX...".

Lampen platzieren ®

Raum | GF.002
DIALux... Sperren

Ubergibt nur den gewéhlten Raum an Dialux
DIALux fir mehrere Rdume

Startet eine Funkiion mit der Sie mehrere Réume an Dialux Gbergeben kinnen
(bendtigt min. Dialux 4.7)

Manuelle Eingabe

Reihen 1 : urn 90° drehen
Larnpen pro Reihe | 1 = Lichtbénder
Héhe | 5.7000 m Abstand m
Lampenabmessungen
Linge 1.2480 Breite | 03120 Héhe | 0.1000 m
Rasterleuchten ... W (® Rasterleuchte Standard

Layer... Abbrechen
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Das Programm 'DIALUX' 6ffnet sich.

Datel Bewboten Enfigen Ansicht 2

B e

Gelinde

1
Aktives Nutzungeprofl

Bereich OlALx Vor
Amvendung  Standard (

Wartung
© pauschal © CIE97:2005
Wartungsfakic

L) Konstnition

Aomeien ~ [

Gebaude- und Aubenpla.. + | £
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3. EAktivieren Sie die Funktion 'Grundriss' in der Funktionsgruppe 'Ansicht'.

El=R=N=N=1

249
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6.

Falls noch keine eigene Lampe ausgewahlt wurde wahlen Sie wie folgt eine aus:
Klicken Sie in 'The Guide' auf 'Leuchten auswahlen'.

Datei Bearbeiten

Einfigen Ansicht ?

E Projekt |__|_| Konstruktion

|z| Leuchten

Rechteckige Anordnung zeichnen

Polygenale Anordnung zeichnen

Kreisfirmige Anordnung zeichnen

Linienanordnung zeichnen

Einzelne Leuchte platzieren

: | Mutomatische Anordnungen fiir Bereiche

Selektierte Leuchten austauschen

Alle Leuchten dieses Typs austauschen

Leuchtendatei importieran

Aktive Leuchte

FIREFLY AREA RECESSED

WFF17450

m Thoriux
Ligieing

0.070 x 0.070 x 0.021m

Leuchtentyp Index

Bezeichnung im DWG Plan

Eigenschaften

MName

Rasteranordnung

Leuchtenanzahl

Ausrichtung

Auswihlen »

15 x Thorlux Lighting FIREFLY AREA RI
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Leuchtendateien kénnen aus dem Internet importieren werden.
Im Grundriss werden die Elemente angeordnet.

Beispiel:

OO0
OO
Q00
s]ele]
000
OO0
QOO
200
[slele
o0

F.002 - Bur

S T

Nahere Informationen entnehmen Sie bitte der Dialux Dokumentation.

Nach Beenden des Programmes "Dialux" kann die Anordnung der Leuchten in
AX3000 Ubernommen werden.
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16. Die Lampen wurden am Plan gesetzt.

| C— i
£
¥
Fl m| T T [n N o m| T lam}
= o~ | o | =t [ =t o~ | o
3 - - - -
5 I I —
B ——
1
4 1.0 1,002
= Burarain U roron
- 0.5 1 EE
¥1.606 n® 51.83 n?
= 17.61 n?
P 1 1 b T
Al /e —
=5 1 15 17 r
£ N
= 0
3 X \QT
ks —+efamec s mm - & - @

ACHTUNG!
Nahere Informationen und eine detaillierte Beschreibung der DIALUX Software
entnehmen Sie bitte den DIALUX Dokumentationen.
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9.5

Elektro-Einbauteil setzen

Setzen von Elektro Einbauteilen.

1.

Das Setzen von Einbauteilen funktioniert Uber die Assistenten.

Aktivieren Sie die "Elektrosymbole™:

Assistenten

Eigenscha... || Bibliothek || Objekte | |Ebenen || lssue Man..,

7 x

Assistenten || Connect || Layer

2. Es soll eine Steckdose neben der Tir des Raumes GF.001 gesetzt werden.
Klicken Sie auf die Steckdose im Assistenten.

Schalter
Schuko e g
Steckcose o5 ¥
# '
Drehstamdose Tow

@.Allplan Haustechnik - AX3000
AX3000 Planungshilfen Elektro L M
Symbole .
Verteiler
Hausanschluss b
Verteiler L]
Schalter
Schuke L e ol o
Steckdose v F F ¥
o ¥
Drehstomdose Fow
Schalter
Schalter 4 Zugschalter -
Ausschalter ks Schalter mit Zeituhr o
Ausschalter zweipolig o Setienschalter W
Schalter mit Leuchte d Wachselschalter L)
Dimmer & Kreuzschalter ¥
Taster Taster mit Leuchte &
Bewegungsmelder & Rauchmelder
Miederspannung
Datendose allgemein 1 Antennendose b
Datendose LAN i Datenclose LAN 1 ks
Datendose TV up
Datendose SAT L] Datenclose Telex L
Datendose Telefon U Datenclose Mikrofon
Datendose UKW/Radio 1 Datenclose Lautsprech,
Gong b Summer w
Sirene o Wecker o
Hupe §
Lausprecher = Wechselsprechanlage [5+

Lampen /" lEIektmsngole By ISUns’lige m] {Bidet WG HWaschbecken ﬂ"] ledemnnen ﬂ_t,] IDuschen %D] 1
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3.
Stelle in der Zeichnung.

Picken Sie das grine Quadrat und ziehen Sie das Einbauteil an die gewlinschte

L]
-
+ (g
' L =
®
Ax 0.0000
Ay 0.0000
Az 0.0000

4. Geben Sie die Koordinaten ein.

Der Abstand von der Tir soll 20cm betragen, der Abstand zur FOK 20cm.

H

i 0.2000

0.0000
Az| 02000
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5. Die Steckdose wurde gesetzt.

= ] ]

7]

g

A [ ] I
7 ﬁo
=l [ Comw]
S = S
+l ERS l‘

6. Setzen Sie die restlichen Steckdosen wie in der Grafik gezeigt.

§

g — —

7 [ & & p
L ] L[ ]

= L

£ [

=

aly L 1] [ T

# /!C:

g oo

E ink I“‘II Il

1 | |
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7. Setzen Sie nun einen Schalter, wie in Schritt 2 - 5 erklart.

10. Der Schalter wurde gesetzt.

Schalter

Schalter

Auszchalter
Ausschalter zweipolig
Schalter mit Leuchte
Dimmer

Taster

d Y

o4, @, 6, @,

o

700

Zugschalter
Schalter mit Zeituhr
Serienschalter
Wechselschalter
Kreuzschalter

Taster mit Leuchte

T T O

11. Setzen Sie Schalter, Steckdosen und Leuchten fir alle weiteren Raume.

%

TIPP:

Um die Arbeit zu vereinfachen ist es moglich Steckdosen- Schalterkombinationen
mit der Funktion Kopieren / Kopieren mit Basispunkt in die nachfolgenden Raume

weiterzukopieren.
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9.6 Elektro-Einbauteil setzen (Verteiler)

Ziel dieser Ubung ist es verschiedene Verteilertypen am Plan abzusetzen.

|k
141

|
— i
I

Fi Fi
| gs
g

il

m|z
=
=l

3
M

Wahlen Sie in den Asstitenten aus den Elektrosymbolen den

1.
Hausanschlussverteiler.

Yerteiler

Hausanschluss &
Verteiler s
2. Ziehen Sie den Verteiler auf die gewinschte Position.

GF . 017
Technik
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3. Wiederholen Sie die oben ausgefiihrten Schritte um die nachfolgenden
Verteilertypen wie in den Grafiken ersichtlich zu platzieren.

4. Hauptverteiler HV - Technikraum, Abstand Mauerkante= 600mm

=

GF 012
Technik
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5. Unterverteiler UV1 - Technikraum, Abstand Mauerkante= 950mm

P

KR

GF 012
Technik

6. Unterverteiler UV2 - Technikraum, Abstand Mauerkante= 1300mm

g

GF 012
Technik

7. Unterverteiler UV2.1 - Bliro GF.007, Abstand Mauerkante= 250mm

259
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GF 007
Burg

95 973 n®
31.99 m?

700
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8. Unterverteiler UV2.2 - Biro GF.011, Abstand Mauerkante= 250mm

T

GF . 011

Besprechung

82,174 m?
27 .39 m?

261
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9.7 Verknupfen von Schaltern und Leuchten

Verknlpfen von Elektro Einbauteilen und Lampen.

1. o
w
Aktivieren Sie die Funktion 'Lampen und Schalter verknipfen'.
2. Ziehen Sie ein Fenster Uber die Leuchten wie in der Grafik gezeigt

und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Maustaste.
Diese Leuchten kdnnen gemeinsam an einen Schalter angeschlossen werden.

i GF 001

| Personal
! 305G nf
! 91 GEG m?

H
[

EETs H :
ial

3. Klicken Sie den Schalter wie in der Grafik gezeigt.
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GF . 001

Fersonal
30.56 m?
91.686 m*

-
R
¥ —

& ravverlegungl Makio]
BT =3 RN EERD
[TAE =..]

4. Die 4 Leuchten wurden mit dem Schalter verknipft.
Verbinden Sie nun auch die Ubrigen Leuchten mit den Schaltemn.

s
@ Mit den Funktionen 'Verknlpfung anzeigen' kann durch das Anklicken einer Lampe
oder eines Schalters das jeweils verknlpfte Bauteil angezeigt werden.

70

Mit der Funktion 'Unverknipfte Elemente suchen' kénnen alle unverknipften
Elemente angezeigt werden.

Beide Funktionen markieren die gefunden Elemente in Rot in der Grafik.
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9.8

Liste mit Uberschlagiger Lastberechnung

Erstellen einer Elektro Einbauteilliste. Die Anschluss Leistungen werden Uberschlagig
ermittelt. Die Auswertung des Massenauszuges erfolgt mit Excel.

1.

Aktivieren Sie die Funktion 'Liste der Elektro-Einbauteile und Anschlusswerte'.

2. Aktivieren Sie die Einstellung 'Auswahl'.

Excel-Listen Zusammenstellung

Verwendete Morm: DIN

Bt

Vorlage

Ausgabe
lan Haustechnik\f_DATAVEXCELLIST\HVAC-Template_E_EBT.xls

Datenbereich auswahlen
Gesamte Zeichnung

Layerstruktur des Elements

(®) Auswahl

Liste erstellen

C:'\ProgramData\ESS VAllplan Haustechnik\K_DATA\EXCELDEF\E_EET. xls

Abbrechen

Danach ziehen Sie ein Fenster Uber das zu berechnende System.

Bauteilgruppen der Grafik entsprechend ein.
Bestatigen Sie anschlieBend mit 'OK'.

Geben Sie die Leistungen und Gleichzeitigkeitsfaktoren der einzelnen
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Summ

Lampen/Lichtausldsse 100

e Rasterleuchten | 236

Leistung/Gleichzeitigkeitsfaktor fiir E-EETs

Mennstrom Gleichzeitigkeitsfaltor
230V Steckdosen 16 A Baroarbeitsplitze 0.04
400V Steckdosen B4 A Haushalt 1.00

Leistung Gleichzeitigkeitsfaktor

W Biroarbeitsplatze 0.90

W

Uberschlagiger AnschluBwert: | 3.286 W

4. Die Berechnung wird an Excel Gbergeben und 6ffnet sich.

Elektro-Einbauteile und Anschlusswerte

Auftrag: "2 Auftr Bearbeiter: &BEARB =
Kunde:  AX-3000 Datum/Zeit: &4 DATE A
- B/S/S$
Best. Nr. 0190-712815
Projekt: Meubau Bilirogebaude
Znr.: Erdgeschoss Anlage: Elektroanlage
Leistung (Watt) Summe (kW)
Anz Bezeichnung GLZ |Steckdosen|Steckdosen| Raster- Lampen
230V 400V | leuchten P

10| Schatter

4|Steckdose 1fach 0,040 3680 0,59

1[Hausanschluss-\Verteiler

3[Verteiler

13|E_LAMNPE 0,500 100 117

4|E_LANMPE 1,000 84 0,28

2|E_LAMPE 0,500 0 0,00
Summen: | | | | | 2.01|

Bendtigter Anschlusswert:

265
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9.9 Verteilernamen

Hier werden den erstellten Verteilern Namen zugeordnet.

1.

Aktivieren Sie die Funktion "Verteilernamen".

2. Markieren Sie den Haus-Anschluss-Verteiler des Technikraumes.

E*] ||||||| ||||||| |||||||

3. Der Dialog "Verteilername festlegen" 6ffnet sich. Vergeben Sie den Verteilernamen
"Haus-Anschlussverteiler". Verlegeart, Haufung und Kabeltyp bestimmen wie dieses

Objekt versorgt wird.

Verteilername festlegen ®

Verteilername:

Haus-Anschlussverteiler
Bestehende Verteilernamen:

Hausanschlussverteiler

21|B1:82| Verlegeart...

1 Haufung...

HOTV-K Kabeltyp...
Umgebungstemperatur 0 | °C

oK Abbrechen

4. Die weiteren Verteilernamen werden wie folgt vergeben:

HV - Technikraumraum, Verteilername: Hauptverteiler
UVl - Technikraumraum, Verteilername: UV1
UV2 - Technikraumraum, Verteilername: UV2

UVv2.1 - Blro GF.007, Verteilername: UV 2.1
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UV2.2 - Besprechungsraum GF.011, Verteilername: UV 2.2

267
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9.10 Elektroteile verbinden

Mit dieser Funktion wird die Verbindung zwischen Verteilern und Vebrauchern
festgelegt sowie die Stromkreise definiert.

Die folgende Grafik stellt die Verteilerzugehoérigkeit dar.

. = Uuv1l
. = Uuv2
|:| =uva.1

=Uuv2.2

1. Die Verteiler werden nach folgendem Schema miteinander verbunden.

|
H

Vv
s
V2

\ Uva,
Uva,

[
L -
<
[y

N e
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2 B Aktivieren Sie die Funktion 'Elektroteile verbinden'.

3. Wahlen Sie den Hauptverteiler aus und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der
rechten Maustaste. Hier wird immer das zu versorgende Gerat markiert und
anschlieBend angegeben von wo dieses Gerat den Strom bezieht.

PP oo o

4. Der Dialog "EBT mit Verteiler verbinden" 6ffnet sich.
Wahlen Sie zuerst den Verteiler aus an dem der Hauptverteiler angeschlossen
werden soll.
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EBT mit Werteiler verkniipfen

Verteiler und Strombkreise
Haus-Anschlussverteiler
Stromkreis
0 = |0

Sicherungstyp Charakterisik

Auto - =

Bermnerkung

NYM Kabeltyp...
| Fl

FLOD1

GLZ-Faktor

Leistung/Mennstrom

0.00 0.000 | 5 400 |y

22|

Umgebungstemnperatur ENi]

Birocarbeit=platze 0.04 -

-

Leiter (Adern: 4)

| 3-Phasig

Meutralleiter (M)
Schutzlerter (PE)
«| Meutralleiter mit Schutz (PEM)

Wirkungsgrad

Verlegeart...

Haufung...

oK

Abbrechen

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Elektro 271

Geben Sie den Kabeltyp sowie die Anzahl der Leiter ein.
Hier kann auch die Verlegeart sowie die Hadufung ausgewahlt oder verandert
werden.

W Verlegeart auswahlen nach DIN VDE 0293-4

Ke.. Beschreibung Ref..
0 FreiinLuftVar1 . it
0 Auf oder an Flachen fur mehradrige Leitungen far Haus- oder .. Tl...

0 Auf oder an Flachen fir mehradrige Leitungen (auBer for Hau..  Tl..

[J Alle anzeigen |

OK | | Abbrechen
[ | T 7
|D|T11—4.2| | | veregeart.. | B
[0 | [ Heufung. ] B
Umgebungstemperatur 30 | °C i/'
—
oK Abbrechen o
. I s o &

5. Wiederholen Sie diese Schritte um alle ausstehenden Verteiler laut dem in Punkt 1.
beschriebenem Schema miteinander zu verbinden.

6. Als nachstes werden den Verbrauchern Verteiler und Stromkreise zugewiesen.
Aktivieren Sie nochmals die Funktion "Elektroteile verbinden".
Klicken Sie nun auf einen Verbraucher und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der
rechten Maustaste.

L
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7.

Der Dialog "EBT mit Verteiler verbinden" &6ffnet sich.

EBT mit Verteiler verknidpfen

Verteiler und Stromkreise

1
Stromkreis

1.2 = =]

Sicherungstyp Charakterisik

Auto ~ | B -
Bermnerkung
NYM Kabeltyp...
GLZ-Faktor

Buroarbeitsplatze 0.04

Leistung/Mennstrom

0.00 w 0.000 | o

282

Umgebungstemperatur ETi]

-

Leiter (Adern: 4)

| 3-Phasig

Meutralleiter (M)
[] Schutzleiter (PE)
#| Meutralleiter mit Schutz (PEM)

Fl
FLOD1 -

400 |y Wirkungsgrad

Verlegeart...
Haufung...
- °C
oK Abbrechen

Ordnen Sie dem Verbraucher Verteiler, Stromkreis, Kabeltyp, Anzahl der Leiter,

GLZ- Faktor, Leistung, Verlegeart, Haufung und Umgebungstemperatur je nach
Bedarf zu.

Wiederholen Sie diese Schritte um alle weiteren Verbraucher zuzuordnen.
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9.11 Verteilermanager

Funktion um die logischen Verknlipfungen von Objekten herzustellen und Auswertungen
zu machen.

Aktivieren Sie die Funktion 'Verteilermanager' und ziehen Sie ein Fenster Uber das
gesamte zu berechnende System.

E =n:

Besatlgen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste.

2. Der Dialog "Verteilermanager" 6ffnet sich.
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Werteilermanager

Verteilerinfermationen

v [ Haus-Anschlussverteiler Verteilername Haus-Anschlussverteiler
v [:] Hauptverteiler
~ 01UV
e Belastung L1 0.00 | A Kabellange Zuleitung
v o1 Belastung L2 0.00 | A Sicherung Zuleitung
Y Steckdose 1fach
v 7 1.2
oUW
o2
0uvz
v o~ Unverknipfte
uv 1

Belastung L3 0.00| A

Stromkreisliste || Kabelliste | | Schema
Mu. | An.. UM PL. L1 L2 L3 Ve

Mo ltems...

Drucken

Alktualisieren Drucken...

(® Keine Abstufung verwenden

oK Ubernehmen Abbrechen

Im Dialog werden alle verknipften und auch alle unverkniipften Objekte angezeigt.
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3. Wird im Baum ein unverknlpftes Objekt angeklickt, wird es mithilfe einer

Markierungskugel im Plan

e

o
i

5. Offnen Sie nun den Baum

hervorgehoben.

Verteilermanager

[] Autozoom

01 HV [16324]
Fall
[ HA[162F2]
T ¢ HV[16772]
=+~ Unverknipfte

des Haus Anschlussverteilers.

. Yerteilermanager E

El[*] Hausanschlubverteiler [BIBE] ;I
= I:] Hauptverteier [17B1E]
L:_\I:] U2 [17B5E]
L—‘_ll:] U2 [17C45]
e

- 12

%2

2.2 [17C0F]
%=1

= 11

- 12

%2

A A @-E-E-E A E-E-EE

i~ Werteilerinformationen
Yertelernane

IHausansch\querteiler

I 500 A
I 5.00 A
I 500 A

Belaztung L1 K.abelldnge Zuleitung

2800 m
1600 A

Belaztung L2 Sicherung Zuleitung

Belaztung L3

1
- 11
412

4 13

Stromkreisliste | Kabelhslel Schema |

% 14

Nu_. |Anz | Gpa. | PRw][ 0 [12 [13 [ ‘ew Fhasen [ Sic. | Kabe

+ 2
+ 3

+ 4

45

U1 [17638]
+ 1

%1

4 2
2

- - (- - - -

O i s B s s e )

]

Aktualisiersn |

|

Farbe beim Hervorheben:

1 1] 230 0 1] 1} 1} L1LZL3NPE - 10 Nk

4] |

(+ Ebenen-Farbabstufung vensenden
= Keine Abstufung venwenden

Drucken |

™ Autozoom

Liniendicke:

I Mormal 'l

I~ Markiettes CAD Teil im Baurn hervorheben

ﬁ

Ok, I Ubemehmenl Abbrechenl

4

Das hierarchische System samtlicher Objekte (Verteiler, Verbraucher)
wird in einer Baumstruktur angezeigt.
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7. Durch einen Rechtsklick auf den Haus Anschlussverteiler und dem Aufruf der
Funktion "Alle Verteiler-Verbindungen anzeigen" werden alle Verknlipfungen
dieses Verteilers nach unten grafisch dargestellt.

i, Verteilermanager
A
Farbe beirn Hervorheben:
f - Verteilerinformatione
0 [] Autozoom Verteilername
(i} A EI,] Haupty=st=il=e1 o074l |
1] =1 5~ Meuen Stromkreis anlegen...
4 == Unverk Verknopfung aufheben
= E_L:
% E Ls gk Alle Untergeordneten aufklappen
E m E L: == Alle untergeordneten schlieBen
5 E_L:
s E - Als Hauptelement setzen
Alle untergecrdneten Verbindungen anzeigen
g g g
\JL Alle Verteiler-Verbindungen anzeigen
4 Verschieben nach 2
T

Diese Funktion ist fiir jeden platzierten Verteiler verfiigbar. Weiters ist es
moglich einen Verbraucher auszuwahlen und dessen Weg zum Ubergeordneten
Verteiler anzuzeigen.
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8. Mit den Funktionen "Farbe beim Hervorheben" und "Farbabstufung verwenden" ist
eine detailierte Darstellung fir Verteilerebenen und Verteilergruppen méglich.
Durch einen Rechtsklick auf eine Steckdose und die Aktivierung der Funktion
"Weg zum Hauptverteiler anzeigen" wird die Route zum Hauptverteiler grafisch

dargestellt.
| | | | — |
—
|2 ]| peg [14]
— A I ——— 2 = R
{I_i ;Q1

Mit dem Eintrag "Liniendicke" kann die Starke der Verbindungslinien beeinfluBt

werden.
Daflr muss der Befehl LST in der AutoCAD Statuszeile aktiviert sein.

Markiertes CAD T HiluEl n
Dick
Sehr dick

3269.8205, -b471.2064, 0.0000 | FANG| RASTER| ORTHO||POLAR |OFANG OTRACK |DBI{S |DYNILSTIMODELL
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9. Fur das links markierte Objekt werden rechts die Informationen fiir die Kabelliste,
die Stromkreisliste oder das Schema angezeigt.
Durch auswahlen des jeweiligen Registers kdnnen fir Stromkreise und Kabellisten
die Informationen am Bildschirm angezeigt oder mit der Funktion "Drucken"
als Excelliste ausgegeben werden.

® verteilermanager [ x|

=01 Haus fnschlussverlaler (TR ] 0 L
i |:] Hauptvertsiler [1761E] ‘erteilernformationen
Dm LIz [17B56] Werteilemame 2.1
=[] V21 [17C45]
EEal - Belastung L1 5612 A K abellinge Zulsitung 567 m
[C3E8] Belastung L2 00 A Sicherung Zuleitung 6300 &
IE3FE] Belastung L3 A
[c417]
[C430]
[c202]
[c2EB]
v [C4ad] Stromkreisliste | Kabelllslal Schemal
N [ [po [POwI[ 11 [12 |05 [ o Phacen [ G |
v (4] Nu. [Anz [Spa [PIw][U1_ [12 [L3 [ Venw Phasen | Sic. | Kabe
N 1 1 220 0 0 0 1 LINFE 0
n 6 20 74 A0 i LINFE 0 WM
' [E44D] 2 0 2300 i 00 L1NPE 10 N
v [cdcT) 2 8 230 0004 35 0 D L1NPE
B[ Uv2.2 [17C0F]
B 1
B 11 -
Blwm 12
Elw- 13
e 14
[emin 2
Pknalisieren |
Fabe beim Hervorheber: [N
| | |

' Ebenen-Farbabstufung verwenden
" Keine Abstufung venwenden
E ™ Autozoom

L Linierdicke: Normal 'I

I~ Markiettes CAD Tel im Baum hervorhsben 0k | Ubemshmen | Abbvechen |

A

Mit einem Klick auf das Register Schema kann mit der Funktion "Schema zeichnen"
von dem links ausgewahlten Verteiler ein Schema am Plan positioniert werden.
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10 Tipps und Tricks
10.1 Fensterdefinitionen

H

Hier kdnnen nach der Geschossiibernahme Anderungen an den Fenstern
vorgenommen werden. Unabhangig voneinander kénnen U-Werte, g-Werte,
Glasanteile,... entsprechend angepasst werden.

@ Anderungen der Fenstergréssen werden in der Grafik nicht beriicksichtigt!

| Fenster und Tiiren mit mehr als 0% Glasanteil nach EN ISO 10077 -- GEG 2020 (DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10) ®
i
U(k-)wert Verglasung 3 Rahmentyp bearbeiten: a
Geb&udesimulation A}
Arch. Lichte lﬂ
Fenster Fensterbezeichnung Ver- | Rahmen U-Wert| Ges. | Breite | Hohe | Flache Fenster-
Mr. glasung u fix Durchl. | [m] [m] | [m7 typ
J 4
1 Standard 0.90 - |l.60 ~|1.340 O =

0.62 1.0000 1.0000 1.0000 Fenster -

3 ety Zann

s 'J“-.

Default-Werte kopieren. .. Aus Auftrégen kopieren... Micht verwendete lgschen Erweitert ==

CAD-Farbe l:l
CAD-Material - @ Drucken = Abbrechen

Dialog-Optionen

Option Beschreibung

U-Wert
Verglasung

Der U-Wert der Verglasung kann aus der Tabelle gewahlt
werden:
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Option Beschreibung

§ Fenster West
6 Fenster West 1

81 Fenster und Taren mit mehr als 60% Glasanteil nach EN 150 10077 - EnEV 2009 (DIN V 4108-8 und DIN ¥ 4701-10) T ]

P :

‘

L %&-.“.\‘eﬂ Vergasng 7| Rahmentyp bearbeiten: | 71|

P &4 =)

i Gebsudesmuaton &

F &

a | Arch, Lichte Fugen Li
Fenster Feniterbeeichnung Ver- Rahmen U-Wert Ges. Breite | Hohe Fliche mw na Linge Glas- Warme- 1 r 3

£ . glasung U |t | Durchh | fml | [m] | [} fm§ | anteil brocke  F X

n [] ] Pil —_—

b 4

: - T N,

Ll L

H a6 SO0 006 . )

e

a

u

5

-

L3

i

s

7 iad 1.10 Zweifs Wirmeschutzglas beschichtet d-13-4 [Hr) 325 Tl 006 .
s " WG 0.90 Zweifach- Wirmeschutzglas beschichtet 4-13-4 (Xel T smofy 006 .| -

[ <5< Engeschranid
CADFarbe [} =
CAD-Material 'r ': - = '
U-Wert Der U-Wert des Rahmens kann ebenfalls aus der Tabelle
Rahmen gewahlt werden:
| Arch. Lichte  Fugen
Fenster Fensterbezeichnung Ver- Rahmen Ges, | Breite| Hohe | Flache nw|ns| L3nge| Glas-
Nr. glasung U | Durchl. | [m] im | [m [m] anteil
9 l
1 Standard 10000x10000 090  0.90 +| 2.30 Weichholz 30 mm ' -0 G0
2| Fenster 01 PR . 200 Weichholz 50 mm ED
3 Fenster 02 0.90 oo o e ? s&o%
b MW 1 .60 Weichholz 90 mm 3
4 Fenster 03 0.90 +| 1.40 Weichholz 110 mm & 67.0 [
5 Fenster04 0.90 -| 2-70 Harthelz 30 mm 4 674 [
2.35 Harthelz 50 mm
Bij Fenster 05 0.30 -| 2.05 Harthelz 70 mm i 845 [
7 Fenster 06 0.90 -| 1.25 Hartholz 90 mm 0 =3[
& Fenster 07 0.90 -| 1-65 Hartholz 110 mm Tle 844 H;*

Beide Tabellen kénnen editiert werden (siehe Kapitel "U-
Wert Verglasung" und "U-Wert Rahmen").

Aus Aus Auftragen kopieran...

Auft_ragen Bei klick darauf kénnen Sie aus bereits erstellten Auftrégen
kopieren Fenster in den aktiven Auftrag kopieren.

Fenster-

eigenschafte

n iibertragen Sie kdnnen die Fenstereigenschaften eines Fensters auf

beliebig viele Fenster ganz einfach lGbertragen, indem Sie
auf das ausgewdhlte Fenster rechtsklicken und
"Fenstereigenschaften Ubertragen..." auswahlen.
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Option

Beschreibung

UfkJWert Verglasung Rehmentyp bearbeten: | 7
[ [ [ [ [ arcn-Uente | GO ] 1
Fenster Fensterbezeichnung Ver- | Rahmen UANert| Ges.  Breite| Hohe Flache nw ns|Linge Glas- Wit
Nr. glasung U | fix | Durchl | [m] | [m] | [m? | [m] | anteil brd
9
.90 0. 5 e e (00 002 |2
e Zeile einfgen .
2 Fenster 0.9¢ g b0 120 2 2 3600 667 u,ot
Zeile l6schen
Heu...
Zeile kopieren
Zeile einfigen
| Fenstereigenschaften Gbertragen...
< n '
| Defauit-werte kopieren... || Aus Aufiragen koperen... | <<< Engesdvankt

[ oK || oruskenz> || Abbrechen '

Es offnet sich ein Dialog, in dem Sie in einer Liste alle
Fenster auswahlen kdénnen, auf die die Einstellungen kopiert
werden sollen.

III[M!/!

Sie kdnnen auch nur bestimmte Eigenschaften kopieren,
indem Sie die entsprechenden Hackchen darunter setzen.
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10.1.1 U-Wert Verglasung

EK—}Wert Verglasung

Hier kann die Normtabelle der Verglasungsarten des Fensters bearbeitet werden:

(57 Verglasing ——— ot [ ),
A

(] M. Bezeichrung Ug | Tau TES| g |beschichter Eormplett- enste “enster Schall-  «

' fenster gutachten

vl

| | [ 1] infech- Giss 6mm 580 080 090 047 o [ .

a 2 Tweifach- lsalwergles Klarglas 6-8-6 330 065 052 075 s 7 B

. 3 Zweifach- laltrgls Karglas 6-12-6 290 065 082 075 [ 0 ~ B

= 4 Zweifach- lualiergles Klarglas 6-16-6 270 065 082 075 1] B !
e 5 Zweitach- Verbundfenster Klsrglas 6-30-6 270 065 052 075 I 7 B

E 6 Dreifach- lsobierglas Klargles 6-12-6-12-6 190 053 0.75 067 [ ) ~ B

f 7 Zweifach- Wimeschutzglas beschichtet 4-16-4 (Luft) 150 048 0.7 061 [ 4 M B

A 8 Zweifach- Warmeschutzglas beschichtet d-15-4 (Ar) 130 047 078 061 [F O 7 B

a 9 Fweifach- Wammeschutzglas beschichtet d-12-4 (Kr) 110 049 078 062 [ & F B =

=l |, ;

& —

" (o ) [apteeten | 4
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10.1.2 U-Wert Rahmen

Rahmentyp bearbeiten:

Hier kann die Normtabelle der Rahmentypen eines Fensters bearbeitet werden.
Wahlen Sie zuerst den Materialtyp:

Ausﬁ;hl Rahmentyp E

Rahmentyp: ’Holzahmer‘l

)

| ok

I [ Abbrechen ]

Es stehen folgende Materialtypen zur Auswabhl:

Kunststoffrahmen
Metalrahmen ohne Warmebriickenunterbrechung
Metallrahmen mit Warmebrickenunterbrechung

[ 8 Rahmenarten bearbeite L] ) ]
N, Bezeichnung Uf -
1 Weichholz 30 mm 230
2 Weichholz 50 mm 200
3 Weichholz 70 mm 180
4 Weichholz %0 mm 180 |=
5 Weichholz 110 mm 140
6 Hartholz 30 mm 270
7 Hartholz 30 mm 23
& Hartholz 70 mm 205
9 Hartholz 90 mm 185
i 0 Harthalz 110 mem 16 7
| = abbrechen |
AII

283
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10.1.3 erweiterte Fensterdefinitionen

Glas-
anteil

(3t]

64.0 1l
64.0 “5

Hier kann der Glasanteil des Fensters detailliert berechnet werden:

-
Erweiterte Fenstereigenschaften

Abmessumgen

386 =m==h

Neue Sprossen...

Enlistungshihe (Fensterunterkante)

| SlasAchensnted und Fugen | Beschattung | OIN v 18599-2 | VDI 2078 /Gebaudesimulation [

Ereite 2300 m -
Hihe 2.510
E Fiiche: 570000
: Berechnete Werte
; Fugenlinge 320 m
i Glasflsche 4851000 m2
a Glasanted Fixderen B4.07 %
‘; Fensterrahmen Fensterfugen
: Oben: . 100 Links: 0.100 m Angshl waagrecht:
: Unten:  0.100 m Rechts:  0.100 m Angahl senirecht:
Fenstersprossen
Qrientierung Anzahl | Linge Breite Fliche

[m] | [m] | [m%]

pafi i)

100 m

i

2 Linge: 0,800 m I
2 Llinge: 0800 m

|

|

o] [reten | |

Die Funktion Fugenldnge errechnet die Fugenldnge des Fensters in Abhangigkeit
der senkrechten und waagrechten Fensterfugen. Automatisch wird die

Fugenlange als Innenumfang des Rahmens berechnet (2 senkrechte und
waagrechte Fugen). Wenn das Fenster mehrere Fliigel hat, kdnnen Sie die Zahl
der Einzelfugen hier anpassen um die Fugenldange neu zu ermitteln.

Fir die Ermittlung der Glasflache kdnnen weitere Sprossen eingegeben werden.
Dies erfolgt durch Aktivieren der Funktion Neue Sprossen... . Es besteht auch

die Mdéglichkeit mit der rechten Maustaste auf eine bereits eingegebene Sprosse zu

klicken.
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10.1.4 Rollladen/Nischen

Hier kdnnen Sie Rolldden bzw. Nischen zum ausgewahlen Fenstertyp definieren.

[ Basbchenanted u Fugen | Beschattung DI 18559-2 | Rollsden bischen |
ﬁ Defirieren Sie hier Rollsden-Kasten und hischen zu dem gewshiten Fenstertyp.

LA m
L0 m
1200000 m¥

=

Rolladen iscbert (.50 [Wjm]) -
U-west: 050 | Winx

Um dementsprechende Eingaben tatigen zu kdnnen, aktivieren Sie die
entsprechenden Checkboxen.

| Gsfachensnte und Fugen | Beschattung [ £l v 18599-2 | Rolladen hischen |
ﬁ Defiréerin Se hier Rollsden-Kasten und Nachen 2u dem gewshitan Fenstertyp.

L.200
L.000

1200000

ot

90  m  [Rooden sobert (0.5 WD)~
L-ert: 0.50 Wim

iaterial
< <ihe Wand > >

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



286 Schritt fur Schritt AX3000 ALLPLAN Gebaudetechnik

Sie kdnnen noch die Materialien der Rollldden editieren, indem Sie auf m klicken
und die Werte eintragen.

Kopieren Sie sich eine Zeile und fligen Sie diese eine Zeile darunter ein.

Tipp: Erst danach editieren Sie die Werte. Somit kénnen Sie sichergehen, das
keine Eingabefehler entsanden sind. Zeilen, die mit "#" beginnen, sind
Kommentare. Sie werden vom Programm ignoriert!

In der Liste werden diese wie folgt dargestellt:
1 = (R 12118} | Yyaligssueii . 1N, LTI TR .
B { Ay ui Faidor Fi |
m' | WK | T

AW AuGenwand - massive Konelr - 1343 bi ia0] 024100

|FB__ |Kellerdecke Bestand
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10.2 Tduardefinitionen

4

Hier kdnnen nach der Geschossiibernahme Anderungen an den Tiiren vorgenommen
werden.

Unabhangig voneinander kdnnen U-Werte und Fugenlangen entsprechend angepasst
werden.

@ Anderungen der Tirengréssen werden in der Grafik nicht beriicksichtigt!

Der U-Wert der Tur kann aus einer Tabelle gewahlt werden.
Diese kann auch editiert werden (siehe Kapitel "U-Wert Tlrtyp").

7| Tiirdefinition (ohne Glasfldchen) nach EM ISO 10077 -- GEG 2020 (DIN V 4108-6 und DIMN V 4701... - B2 ¥
A~ Bezeichnung suchen Farbe - CAD-Material -
Mr, Tiirbezeichnung et | Breite Hihe Flache | Fugen- fathesr | Preig E
(TS0 | [m] [m] lénge E R I
IE i Innentuer I 2.00 1.00 2.20 2.20 540.00 0.00 g
&l 2 Aussentuer Holz Kunststoff 3.50 1.00 2.20 2.20 540,00 0.00 2. E‘]
E 3 Aussentir Metall waermegedaemmt 4,00 1.00 220 2,20 640.00 0.00
-
|| U-wert (Tiirtyp) || Gebsudesimulation
[ | Aus Auftragen kopieren. ..
E Drucken Abbrechen

Bei klick auf Aus Auftragen kopieren... | snhen Sie aus bereits erstellten Auftragen
Turen in den aktiven Auftrag kopieren.
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10.2.1 U-Wert Tlrtyp

Ufk)-Wert (Tiirtyp)
Uber "Neu..." wird ein neuer Eintrag generiert:
a7 Tirtypen bearbeiten — 1 =l B s
N ] Bezeichnung | Ut-Wer|
1 Innentir 200
2 AuBentir Holz, Kunststoff 3.50
3 AuBentir Metall, wirmegedimmi 400
4 AuBentir Metall, ungedsmmt 5.50
[ ox | | abbrechen |
|
e
——

Geben Sie die Bezeichnung und den U-Wert ein:

a7 Tiirtypen bearbeiten — < =l B s
| Bezeichnung [U-Wen|
1 Innentir 200
2 AuBentir Holz Kunststoff 3.50
3 AuBentir Metall, whrmegedimmit 4.00
4 AuBentir Metall, ungedsmmt 5.50
EITutr_Neu 160 I
New..
| ox | | Abbrechen | 1
I
—

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Tipps und Tricks 289

Der neue U-Wert kann in der Tabelle ausgewahlt werden:

Q,  Bezeichnung suchen Farbe: -
| Hr. Tarbezeichnung U-We | Breite Héhe Flache | Fugen- Flicher | Preis/
... | [m] ) lange gewi.. | Tor
I Innentir 2.00 100 .20 2 640.00 0.00 M
l Aussentir Holr, Kumststoff 3.50 Loo .20 23 540,00 0.00 23
s Aussentlr Metal, warmegedammt 4.00 1.00 .20 30 &40,00 0.00 .10
B wo 350 0.89 239 202 6300 | 000 220
5 T _02 L.70 229 383 7s7.pa 0.00 220
2.00 Innentir
3.50 Aubentir Holz Kunststoff
4,00 Aufentir Metal, warmegedammt
5,50 Aufientir Metal, ungedsmmt
E] U)-Wert (Tirtyp) [;] Gebsudecrmlation
[a Aus Aufiragen kopieren...

[ ok ][ brucen | | abbrechen |
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10.3

Wanddefinitionen

Hier werden Bauteile erfasst und bearbeitet.

Bl Dockr u Teefguenge

Bl Decke s usbeb, Dachepern
[l Deckee ru umbscbaintern Keller

Bl Woed cwsonatiges

[l Werd munriteh, Sngesha
Bl Ve B wribehemess Kaller

et el 5

Beeityy Bt gegen Erdech () - (|
il ol [
400] AF ubscden s behatin Kestery | —
i -
cap e - -
Wimethergigtd. gy LU
wben 020 [] w (W =
e it =] 28|[=] 50
 aaiad Dl
pomi | e
a0 pm
20 susw
B08 o
L boew
[

# Korrektustataor im Raurmemanager wibin G R = 183 W
Kormektusbtor s Bauted-Defrition S F =5
ENLITN ENLITO ENLITR pams

sheens/untarer fopecwert f
amed ) ety U ¥

™ mateal  miean? | BT
HO Senstige 5. X ko
OO0 Beton x o)
OO0 WaeRh. X w813
000 Putog Mar x Bl

_i'lbersicht:

ﬂ Favoriten
B an Erdreich

. erdanliegender Fulboden

B8 erdanliegends Wand

B v unbeheizt
. nach aulen

Bl Aussenwand 1
. Aussenwand 2

Aufendecke
Dachschrige

B KellerfuBboden
nicht definierte Wand

. innen liegend
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U-Wert und Anforderung:

Hier werden die berechneten U-Werte, abhangig vom erfassten Schichtaufbau
angezeigt. Rechts daneben werden die U-Wert-Anforderungen angezeigt.
Mit "Fixieren" kann ein U-Wert fixiert werden.

U-Anfordera >=19°C 12-<19°C
U-Wert ('W,fmzl(} a 0.487 Fragren ™ ) ;
Uanf {Sanserung) 0.30 030 Wim'K .
R=Wert (m°K/W) 2053 Uref 0.35 035 WwWim'k
KF EinzelmaBnahme WK
Bauteiltyp:

Hier wird der Bauteiltyp festgelegt.

Abhangig davon wird der Warmelbergangswiderstand, die Temperatur
und die relative Luftfeuchte It. Normliste Gbernommen.
Mit "CAD-Farbe" kann die Farbe festgelegt werden, die zur Darstellung

verwendet werden soll.

- - | p— |
Bauteiltyp Bauteil gegen Erdreich (g] - EJ
Bauteilet | Fuliboden 4 [____1_
0.400] S|FuBboden des beheizten Kellers =1 [,

Bauteilnumrner

CAD-Farbe |:| | o

Wirmeit;emw Ternperatur (°C)
aufien 0.00 [T 0.0 =
innen 017 [..} 200 | [
ER

rel. Luftf. %

Um in alten Projekten die Auswahl von Bauteiltyp und Bauteilart zu
erhalten aktivieren Sie einmal die Funktion "Bauteiltabelle aus den Stammdaten

kopieren".

Damit werden die aktuellen fx-Faktoren in das aktive Projekt kopiert.
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Korrekturfaktor festlegen:
(siehe Kapitel "Korrekturfaktor festlegen")

L 2
@ Korrekturfaktor im Raummanager wahlen Bimae i Rf = 1888 m'K/W
Eerrekturfaktor aus Bauteil-Definition {0.700) B' =500
Komekturfaktor detailliert aus Berechnung 0,000

EN13370 EM13370 EMN13370

EM13TES

erdberihrte Bodenplatte  beheizter Keller  zw unbeheiztemn Keller

zu unbeheizt
Schichtaufbau:
H H n n
(siehe Kapitel "Neue Wand erfassen")
& Tarmparsturcedad Wamerdemphdifurion  Lonichesufuay (sullen - nsam]
Hummyr Besaithnrg lamEds  Qecke | Aréel L] Edm | srigrung 7] +
Y] - ™~ bl | el
| EEE] 2 Sumd Kign Splittitracte BP0 GO0 BOOND fonehiged 0000 3 4
ﬁ!]l? Hepeergltation L1 SN W00 Beiom Lol x
Ess2s PR Hartichaum W80 2080 SOG  HOO0  Wimedd.. o000 X
i Tarmert-Exmch LN 0N D900 Putie M. 0000 x
F Sunme L) &
Prea/m"

o

Zusammengesetzte Schichten:

U-Wert zusammengesetzter Schichten (W/m*K) nach EN ISO 6946

oberer/unterer Grenzwert / U-Wert
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10.3.1 Neue Wand erfassen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den unteren leeren Bereich der
Wandaufbauten. Es offnet sich ein Kontextmeni. Wahlen Sie "Neue Wand" aus
und benennen Sie diese als "Aussenwand":

Fawvoriten
) . an Erdreich
B v unbeheizt
. [ rech sufien

B innen liegend

BE Meues Bauteil

44 Bauteil kopieren
Al H¢z=i¢|‘|nung Endern
X Bauteil lschen w Favoriten

X Alle nicht verwendetén Bauteile I6schen . acibriresch
. zu unbehezt

<4 Aufbau kopieren B nach aulen
a - mnen hegend

&l Innenwand

Gescholidecke

Aufbau einflgen

3 Bauteile aus anderen Auftrigen kopieren...
= Bestandswinde aus EnEV kopieren.,.

F.:waﬂqn
B an Erdreich
. 2u unbeheizt
B nach aulien
a . innen hegend
& innenwand
a GeschoBdecks
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Sobald Sie den Namen des Bauteils eingegeben haben, 6ffnet sich der Materialkatalog.

) Aigemeine Bstofe
3 Algemeine Baporiobe (DEN)
(3 Awstrotherm

£ Bpumit

£ Design2€eat

I DIN 41084 2007-06
I3 HERAKLITH

3 Teopal

(=3

It Isowver

3 Qbermeyer

£ DEBoN- M051009
(5 OEBCK-20100702

£ CERCX-2LL0511

£ Prefa Aluminiamprodukte SmbH
3 RDCKMIDOL

[=1."0

[ Steinbacher DSmmatoff Genbi
2519

3 Velow BaurSysteme

o (‘\S-xmmnnen

=T D aktusller Kntalog
C\ Suchen © |Faorisierte Kataloge .|
B alle Kataloge
Bezeichnung
Dichte ) ki = -
Lambds ) Wim K (==
Diffusion (1) [a =

Bickte fo)
Ne gt

Dichee Schall {pw)
ey’

Bicie 5 M ¢
kg " K}

mm

Wim = K

Maturstese
Putze und Baufarben
Schiitungen

3 Aastrotherm

£ Baumit

£ Designztost

23 DIN 4108-2 2007-05
£ HERAKLITH

£ heopal

£ Tsaoell

£ bsaver

ot (‘\s.xm;mm

— 0 akhseller Katalog
C\ Suchen © |Favesisiens Katmioge .|
B plle Katalcge
Bezeithnung
Dxchte () Wml & =
Lambes (¥ Wim*K [=.=
Difusion (1) ==

Angeeigte Spalten [._lrummm

T —— R DCichae (n)  Dichte Schall (pw)  Dicke ) "]
Mr egiem® g’ me Wiim K
2876 Betoa-T-Hahisiack 2 K bl (b 22em) 1600 o o 0 n
2877 Beton-T-Hohlblock 3 K bl {b<30cm) 1800 o L] 0820 0
2878 Bebon-T-Hohlslock 4 K Hbl (<35 Sem) 1800 o L] 0g: 2
il Beterhohlblock R= 300} «periger Zuichlag 900 L] L] 065D 5
2880 Betonhohlblock (R=1200) =poriger Zuschisg 12080 L] ] G850 5
2881 Betorhohlblock 2 K HEI [k <2em) 1800 L] L] [0 ]
Betanhohiblock 3 K HE (b <30om) 1800 o ] AN W
Betanhohiblock 4 K Hid (b <38 5cm) 1800 (1] ] [tk F
Betormellblock 7 K HE (Bedder) o 0 [T
Bets K HEA [B< 1 0 [ 20
Batamoiibleck 4 K Hel (<36 5em) 1600 o Q L
Betomollstein 2 K Hbl [b<2dom) 1600 L] L] [ n
Betomoiistein 3 K Hbl [b<30cm) 1800 o 1] 0920 0
Betormelistein 4 K Hb! (k<36 Sem) 1800 (] 0 Mo n
Betomormaverblock 2 K Hbd (b <24cm) 1800 o o 0920 n
Betomormauerblock 3 K Hil (b <300m) 1600 o 0 b ]
Betorvormauerblock 4 K Wbl (b <35 5cm) 1600 L) o Q90 n
Betomvormaversiein 2 K M (< 24cm) 1800 o 1] 0820 20
Batomeemauenten 3 K HEl B 30emn) 1800 L] L] 08 n
2895 Betomormauerstein 4 K HE (5«35, 5em) 1800 o o a0 Pl
2896 Blsmeevniibiscke (R=500) 24«1 c45m %00 o 1] 02e0 k]
2807 Elshtorvaliblscke (R=500) I3d0¢m 500 (] 0 o 5
2898 Bishtonvolibiscke (Re600) 24 <1 <43em: 600 o 1] 0260 5
ik Blakzenslibistke (R=600) 1> em S0 L] o 02:0 5
2000 Blshtorwollbdscke (R=T00) 24/ <d8cm 00 * L] 0200 5
2901 Blshioewoliblscke [R=T00) I>49cm o0 o ] oz s
a2 Rlibaacumlibincke (3=R0 74s] dlem, o n n naan 5
142 Bintrage gefunden.
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Sobald Sie ein Material ausgewadhlt haben, miissen Sie die Dicke im Wanddialog

eingeben:

Schichtaufbau (auBen -> innen)

Hummer Bezeichnung
£ 2835 Betonvollblock 3 K Hbl (...
¥ Summe

Lambida Dicke Anteil Ty anierung: u 3 kg/m* _.+ =
MWimg [m] ) material | relevant | [MN/m']
0.920 10000 Senstige S... X 0.000 00
0.0000 00

CHIE

Um dem Bauteil eine neue Schicht hinzuzufiigen, klicken Sie auf entweder auf E]
oder wahlen den dazupassenden Eintrag im Kontextmeni ("Rechtsklick" in der Liste).

Schichtaufbau (aulien -> innen)

Hummer Bezeichnung Lambda Dicke Anteil Tvp anierung: u 3 kgim* &+ |
A/ [m] ] material | relevant | [MH/mY |
[l 2835 Betonwollblock 2K Hbl (.. 0820 03000 10000 Sonstige S.. YT ——T X [
T Summe 0.3000 I+ Meue Schicht
X Schicht lsschen
2]
| 43 Schicht kopieren -
.@-

Schicht einflgen

Schichten zusammensetzen nach EM 150 6346

Schichten auflgsen

Diese Schritte wiederholen Sie solange, bis Sie mit dem Aufbau zufrieden sind.

Andern Sie den Bauteiltyp und Bauteilart je nach Bauteil.
Der Eintrag wird automatisch in der entsprechenden Wandgruppe angezeigt:

Favoriten (2)

B an Erdreich (2)

B :u unbeheint (11)
A e
BH AuBendecke
H Aussenwand
BR Aussenwand 2
E Dachschrage
BH Kelledfullboden

nicht definierte Wand
nnen hegend (2)

Bauteiltyp
Bauteilart

Aulienbauteil (g - Aulientemp.

Aullenbauteil (e) - AuBentemp.

| 1.000) 1| fiusfies Bauteil zu unbeheizt (u)
: Bauteil gegen Erdreich (g)

Bauteilnummer

CAD-Farbe ' '
Wmu;‘%w | Temperatur ["C) X
auen 004 [.] 1610 pd
innen 013 |: 200 I:
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Sie kdnnen dem Bauteil noch eine CAD-Farbe hinterlegen.

L pAIER
Bauteiltyp | AuBenbauteil (e) - Aubentemp, | @ " Komel
Bauteilart ['-'I-I'md .“ ,;_a] ) Korred
|1,000| 1}AuBenwand (hinterliftet) =) (=)

Bauteilnurnmer
CAD-Farbe

Mummer

L= IEET
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10.3.1.1 Korrekturfaktor festlegen

Es gibt drei Moglichkeiten den Korrekturfaktor festzulegen:
1. Korrekturfaktor im Raummanager wahlen

2. Korrekturfaktor aus Bauteil-Definition
3. Korrekturfaktor detailliert aus Berechnung

Korrekturfaktor im Raummanager wéahlen

297

Der Faktor kann im Raummanager (unabhdngig von der Eingabe des Wandtyps)

geandert werden:

Iz } f e | e
OIS EYCTMET ] F undes ][] [R][A R
| Masicerte Elemante einneln im CAD hervosheben (il "ﬂ ™y = = [E% 1
| | X Aurwein |4 peMa
] Berechnung fof a8 Geschosce !,_L_E,EL [
Owient. T kg Bautede taub Faitor Temg. Faum Az Breite Hahed Flibthe =
1 = e W
= g EE 0 erdsslicgerdot Fubbs. .- g 200 1000 730 1000 N —
m 0 BE 0 Genhed secke - b {Fuliboden ges benedten Rebeis B 500 Wal 3
= s - Aussenwand 1 - 0.80{Wand dea beheiseen Kellers E's 58] R 159
a s L 20 e M mw Bbeden sul dem Enseesch ma Eansdam S m e M B30 RisLE
il - s ma ﬂ"l.lllg m h[.'\AwI!‘( - ). : 2
@ o A1 Aupperranad | =1 OfFubboten s dam Exwch i nddborung -1 ket =310, iz 39
@ o Ao Standard 100003 100... 9.30f e Berdecie und K d- Kieller mis P weg e300, Raldh
H u W %0 Ausserraand | L ;mm und k: " :;;rﬁd::p, iresseng E=S00, R=1E9
2 il “M!\M““I"']HHHFH umin r &
i L] = 50jAulgrtinderter Fullbeden  E=%00, Ri=185
E ow AW 50 S —— = .T0(verinfscht for slle Bauteile  Fa5.00, Rfsl i
. = - -

Wenn Sie auf den Faktor im Raummanager klicken, 6ffnet sich ein
Kontextmend, in dem Sie den entsprechenden Faktor auswahlen kénnen.

Korrekturfaktor aus Bauteil-Definition

Abhangig vom gewdhlten Bauteiltyp, wird der hinterlegte Korrekturfaktor
in die Berechnung ibernommen.

Ein Andern im Raummanager ist dann NICHT mdglich!!!

Bauteiltyp | Bauteil zu unbeheizt (u) T]

Bauteilat [ Wand +] |.4a. |

L i 3|De:k.-ezu unbeheiztem Dn:hraum
SO0 2[Wand 2u Tiefgarage

SO0 2|Decke zu Tiefgarage

DML 2[Wand zu unbeheiztern Keller

DO 2[Wand 2u unbeheiztern Keller mit Perimeterddmmung
DML 2|Decke zu unbeheiztemn Keller

DML 2|Decke zu unbeheiztern Keller mit Perimeterdammung
DO 2[Wand 2u unbeheizt, auBenluftesp. Stiegenhaus

OO0 . 2[Wand zu Innenhof m. Glasdberdachung

OO .2[Wand zu sonstigemn Pufferraum

1.0008 22| Decke n. cben zu sonstigemn Pufferraum

10008 2| Decke n unten zu sonstigem Pufferraum
1.0DML.2|Decke zu unbeheizt

100N 2| Decke zu getrennter Wohnung
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Korrekturfaktor detailliert aus Berechnung

Je nach Bauteil erfolgt die detaillierte Berechnung gema EN 13370 oder EN 13789.

Ein Andern im Raummanager ist dann NICHT mdglich!!!

@ Korrekturfaktor detailliert aus Berechnung 0.800
EM13370 EM13370 @ EMN13370 EM13789

erdberdhrie Bodenplatte  beheizter Keller  zu unbeheiztem Keller zu unbeheizt
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10.4 Geschoss lbertragen

Funktion zur Ubernahme eines Geschosses in die Berechnung.

@ Das Geschoss muss vorher in Allplan definiert werden!
Achtung! Dicke der Geschossdecke nicht vergessen!

1. Nach Aufruf des Befehls klicken Sie in das zu bernehmende Geschoss.

Es offnet sich der Dialog "Neues Geschoss".

Erfassen Sie die Geschossnummer

(X.YYY....

Erfassen Sie die Bezeichnung des Geschosses.

x= Geschoss, y= Raum; Bsp.: 2.005 ... 2.Geschoss, Raum 5).

299

Alle Parameter (Volumen, Grundflache, Geschosshdhe,...) werden automatisch in

die

Berechnung tibernommen:

o

Neues Geschoss

i

; Meues Geschoss 1.000

g Alternative Bez. EG

o Bezeichnung Erdgeschoss
Innentemperatur N -C

E

s | Geschosshahe 3000 m

4 2000 m
Grundilache: 92.09
Volumen 27628
Fussbodenoberkante 0.000
(absolut)
Fensterunterkante 0200

Standardwerte...

[ Zur Geschossverwaltung hinzufligen

Klirnatisiert

Bei EG gegen unbeheizten Keller
Geschosshihe+Kellerdecke eingeben!

@ Beheizt

Unbeheizt

m [ Dach (for Ubemahme)

Ok i | Abbrechen |

Bestatigen Sie mit "OK".
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3.

4,

Nach erfolgreicher Ubernahme 6ffnet sich folgender Dialog:

ProjHeiz2000 S5

b [Dlas Geschoss wurde erfolgreich dbernommen.
¥ Sie kénnen nun den Raummanager dber das Menu aufrufen.

——

Ist eine Geschossnummer bereits vergeben, 6ffnet sich folgender Dialog:

[ WsvoGrid Iﬁ |

h

"-.I Raum-/Geschossnummer bereits vorhanden.
¥ Soll die bestehende Gberschrieben werden?

| I | [ Nen |

h

Ja:
Bestehende Raume/Geschosse werden geléscht und neu tGbernommen

Nein:
Bestehende Raume/Geschosse werden nicht geldéscht und die Funktion wird

abgebrochen.
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10.5 Raum ubertragen

Funktion zur Ubernahme von Rdumen in die Berechnung.

@ Die Rdume miissen vorher in Allplan definiert werden!
Achtung! Dicke der Geschossdecke nicht vergessen!

1. Nach Aufruf des Befehls 6ffnet sich der Dialog "Raumibernahme":

Raumibernahme x
o Wahlen Sie hier aus, welche R3ume Sie (bernehmen
machten,

Aktuelle Variante: Standard

Eingabedaten bei bestehenden Raumen behalten (nur
Raumgeometrie wird aktualisiert)

Alle Nur Neue Auswahl Abbrechen

Wahlen Sie "Alle" um alle zuvor in Allplan definierten Rdume zu GUbernehmen.

301
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o ih
[ 7]

Sollen die TGA-R&ume nun erfasst werden? &

Als Decke wird verwendet:

Deckendicke zur Berechnung der Geschosshohe verwenden
Dicke zur Berechnung der Geschosshahe: mm

Als Fubboden wird verwendet:
Bodenplatte gedammt

Fulibodendicke zur Berechnung der Geschosshihe verwenden
Dicke zur Berechnung der Geschosshahe: mm

Als Dach wird verwendet:
Dachschrage

Raumausbauten fur Hohe beridksichtigen

0K Abbrechen

TGA-Raume automatisch erfassen -

Decke zu sonst, Pufferraum E

2. Der Dialog "TGA-Rdaume automatisch erfassen" 6ffnet sich:

Uber “** kénnen Sie die Bauteile fir Decke und FuBboden anpassen.

Bestatigen Sie den Dialog mit "OK".
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3. Die Raume werden ibernommen.

4. Zur Uberpriifung und zur weiteren Bearbeitung 6ffnen Sie den Raummanager.

(] Einstelungen
Anzeige R&ume und Gescho| -

|:| Geschosse summieren

Geschosse R&ume zeichnen
[ ] Aufienabmessungen zeichnen
Alle Geschosse/R&ume rechnen

Berechnen Gber Geschosse | -

A2 Suchbegriff

157 HVAC-Template (18)
i EG Geschoss
{}er

4 GF.001 Personal
i GF.002 Biro
& GF.003 Biiro
4 GF.004Boro
& &F.005 Biro
& GF.006 Biiro
I GF.007 Buro
4 GF.008 Buro
G GF.009 Flur
4 GF.010Boro
L4 GF.011 Besprechung
G GF.012 Technik
d GF.013WRH
I GF.014wcH
I GF.015WRD
4 GF.0lswWCD
L4 GF.017Bad

E Freier Raum

@ Gesperrte Riume

Raummanager - Eingaben in [m] - DIN [HVAC-Template / Standard] -- GEG 2020 (DIN V 18539)

Module anzeigen fir | Energieausweis | = Varianten | standard

I CEHENTSAr™Y] IR
Raum,Geschoss Bauteile - T
= =] | 3| == e E B - ) DBauheiIe ohne Transmiss
ausblenden (auch auf A

|| Markierte Elemente einzeln im CAD hervorheben Bei grafischen R den Aub b beriicksichtig
‘ Orient. Typ | Neigung Bauteile ‘ e,q,u,b - Temp. Raum ‘ !
KB KB 0 Bodenplatte gedsmmt 11| g 0.500 10.30
DE DE 1] Decke zu sonst, Pufferr... ﬂ u 0.000 20.00
w AW 90 Wand_15 T - 1.000 11,30
5 i S0 Wand_14 H b 0.000 19.00 GF.012
5 - Tiir_01 B
Q w 90 Wand_14 H b 0.000 19.00 GF.002
N AW 90 Wand_16 T e 1.000 11,30
N AF 30 Fenster_01 =]
N A 90 Fenster_01 |

Fenster: 2, Tiren: 1
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10.6
106.1

10.6.1.1

Raummanager

Optionen

m LN I s1E

Abhdngig von den erworbenen Lizenzen sind verschiedene Optionen sichtbar.

Erweiterte Listen

Durch einen Klick auf den Button im Raum-Manager wird das erweiterte Listen

Men( aktiviert.

Hier kdnnen detaillierte Listen zu Bauteilen, Schallschutz und sommerlichem

Warmeschutz ausgegeben werden.

AR e Eal

Detaillierte Bauteillisten
E’j ( Wasserdampfdiffusion n. EN 150 13788 ]

% Bauteile detailiert
ﬁ Fenster detailliert

Schallberechnung nach DIN 4109 und EN 12354-1

Nachweis des Schallschutzes detailliert
MNachweis des Schallschutzes fir Aufenfassaden

Schallschutz zwischen benachbarten Raumen

Einstellungen...
Sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108-2

Machweis der sommerlichen Uberwérmung (2013-02)

Einstellungen... méglich

Auch uber den Zonenmanager DIM V 18599

Machweis der sommerlichen Uberwérmung (2003)

Einstellungen. ..
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Einstellungen fiir Nachweis der sommerl. Uberwarmung

Uber "Einstellungen" werden zuséatzliche Angaben zu Gebaudelage, Bauart und Liftung
erfasst, um die Berechnung zur sommerlichen Uberwarmung durchfiihren zu kénnen.

s B =TS

Detaillierte Bauteillisten

ﬁ% Wasserdampfdiffusion n, EM IS0 13738

% Bauteile detaillert
ﬂ Fenster detailliert

Schallberechnung nach DIN 4109 und EN 12354-1

Nachweis des Schallschutzes detailliert

Machweis des Schallschutzes fir AuBenfassaden

B8

‘:;ﬁ:” Schallschutz zwischen benachbarten R&umen

Einstellungen...
Sommerficher Warmeschutz nach DIN 4108-2

Nachweis der sommerlichen Uberwérmung (2013-02) Machweis der sommerlichen Uberwdrmung (2003)

Auch (ber den Zonenmanager DIM ¥ 18599
Einstellungen... maglich Einstellungen...

Ertsbhite Hacheliftung wihrend der sweiten Machihilfte n ||
»=151h

Abminderungsfaktoren (DIN 4108-23003-07 Tabelle &) 1

Sommeriiche Oberwbrmure (nach DIN 4108-2) ot o
A
] " Arfledgdt Senndinleagi-
i | Gebsudelage, Bauart, Liiftung il
o
: Das Gebiude befindet sich in |
o | [ Kimaregion A 0.04) ': i | |
E | Bawart
L o
§ | [scheere Baart: Cwirk/ig » 130 WhifKrm') = 015 |
|
{ | Letung I
I
a
L'}
]
w
L Horden .
| |1 Ot Soncenschutzvcnichiing (1000) = 100
Osten
| 1) Ofine Senmenschutcvcerichting (1L00) - 100
Soden
|1} Gne Sonmenschutzvoerichiung (100K - 100
‘Westen
IUJOMn:Snmhm.wnmﬂMJ - 100
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ENERGIEAUSWEIS
ersiell am D907 2010
Vermeldung sommerlicher Uberwirmung
Erﬂlw& P P I s e P s 1
R ;. EG Bomchenmg: Haser Gesdnoss
n o il |-||'|‘ sp Iobh F I T ep—— "“;.1
Bl Libesl _ Imema gt . Fiache | S il vl § BTk .
Tm e peichniang T Wl zWen A P
Orarie .
| i | (BN = | eET i
FO_ Decke zuunbsheidem KiFD | I [ T T T AE |
AN Sussenvend 1 W I sa| o 1,  4po[  3840] |
B [Sussersend 1 5 | 0 1] @spo|  @aa0] 1407 65|
A [Ausserveand 1 a 0 a1 2400 10 FET
AN Busserveand 1 I} ] ] I T 7 K] 1 &07 |
‘Summen 21600 14558,23
Hackrwsafhinang
Fuith odsnob s diche w800 mr
Fenerfibche (pegeben dundh dis dedhiteicturd ohie ) Ay = mr
Asdeil dar F ansemische an der Fllbods nober bt L]
“Glasiche m
(LR AT, Bym By ot g Fan 2 o
H sumovolumien W 200 00w
Luthwechael nL nch Takede 3 15 &
Armenisionad bchende 2ogerier shindl Lubvolimenatrom Wig = hy YRR, ]

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Tipps und Tricks 307

10.6.2 Andern von Bauteilen

Markieren Sie den zu dandernden Bauteil und klicken Sie auf den Button

Orient. e Heigung Bauteile gub Faktor | Temp. Raum Anz. Breite | Hohed | Fldcht
fe 5] [ im
L] KE 0 Erdberihater Baden w g 200 1200 8O0 96.00(
= e DE 0 GeschoBdecke m" 19.00 1200 800 96000
B ow AW 20 AuBenwand i [ -16.00 .00 00 00
H w AF % Fenster 2 1200 1000 4
B n aw % Aullenwand = [ -16.00 1200 300 36000
Hn AF W0 Fenster 1 1200 1.000 1d
H o AN 0 AuBenwand = [ 1600 800 00 M0
Ho AF W Fenster 2 1200 1000 b
BH s AW 90 AuBenwand e -16.00 1200 300 36000 -
4 i, L]

Es 6ffnet sich die U-Wertberechnung der Wande.
Hier wahlen Sie den neuen Bauteil aus und bestdtigen den Dialog mit OK:

BEM o soosen st ereredete Allgumgin | rasungen | dssuntamptastusncn | lemparsturceiod | Sonas
. dirapperren ruch U-W 2 - - Andordenng =190 1r-avc
-Wert (W/m’K) @ Faieten :
@ boseiyp O Bovtmilart 0.150 Uard [Sanisrung] LE a3 Wim't .l
[FIwana  FDeke  [FFolboten  [F Dach ReWen (mPEARY () Urel (5] 035 wWim'E
= & Fevorten )
(4 Bl Eroterseeter Bosen
= Gberte
§ P rmene 1 R = 51T KW
j Fa3m
W oo ieich ) -
[l nmen Gegend 1) pans
2 umbebaint
m W
Sy U-Wert resammengerstater Suhioben (Wim®K nack BN 150 6356
o [ 15 0
e a ‘cbeem/ustarer Ospecwart ! Uen
5 o 000 [ Ty | T
sty Beotiheae iesbds | Dede | Ao T e 0 ¥ S
i [.] ] mateal | rebeont | et
a Obesite Gentholsecke 0N 00N W00 Sasdad x .00
I fomma 3000
a m
T - :
i1 B 0Es i Pagasm’:
@ Wasd [ Fullbeden iad
s e e ] A
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AnschlieBend folgt eine Sicherheitsabfrage, ob das Bauteil tatsachlich ersetzt werden
soll:

1 Méchten Sie die Wand GeschoBdecke durch Oberste GeschoBdecke
ersetzen’

ja || nein

[ Wahrend dieser Sitzumg nicht mehr fragen (Bauteil wird immer ersetzt])

Der entsprechende Bauteil wird in den Raum-Manager und in die Berechnung

Ubernommen:
Crignd. e Heigung Bauteile eoub Faitor | Temp. Raum Anz Breite Héahel Fldchi =
l e [m] [m) (m]
[ KE__ 0 Erdberiiter Boden &.00 1200 BOD  96.00¢
1 DE Oberste GeschoBdecke .. -16.00 1200 EDD 95.00(
B ow RuBenwana — 1600 800 300 M00(,
How AF 9D Fenster 310 1000 Y
B n AN 90 Aullenwand = e 1600 1200 00 36000
Hn AF 90 Fenster 1 1200 1.000 13
B o AW 90 AuBienwand = [E 1600 B00 300 240
Ho AF 90 Fenster 2 1m0 1000 2
E s AW 9D AuBenwand =i -16.00 1200 300 36000 -
o ! 1]
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10.6.3 Nur Geschol3 anzeigen

[*]Einstellungen
[ Mur Geschosse anzeigen

[] Geschosse summieren

Geschosse/Raume zeichnen
[] AuBenabmessungen zeichnen

Erste Ebene: Ebenel -

Ist die Funktion Nur Geschosse anzeigen“aktiviert, werden alle Gbernommenen
Flachen dieses Geschosses in der CAD-Grafik markiert.
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10.6.4 Markierte Elemente einzeln hervorheben

Wenn im Datenfenster der Eintrag "Markierte Elemente einzeln im CAD hervorheben"
ausgewahlt wird, kédnnen einzelne oder Gruppen von Bauteilen markiert werden
(Auswahl

mehrerer Elemente durch dricken von STRG/SHIFT-Taste und Auswahl mit der Maus).

Markierte Elemente einzeln im CAD hemorhebenl
Berechnung fir alle Geschosse
Ciri... ‘ Typ | M.. ‘ Bauteile
i s AF 90 Fenster 01
i s AF 90 Fenster 01
L s AF 90 Fenster 02 |
i O AW 90 Aussenwand
H o AF 90  Fenster 05
':-| 1] [
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10.6.5 Varianten erfassen

Wird verwendet wenn sich z.B. mehrere Gebaudeteile oder Wohnungen mit
verschiedenen Nutzungsarten innerhalb eines Projektes befinden.
Oder bei Sanierungen - um verschiedene Wandaufbauten miteinander zu vergleichen.

Offnen Sie den Raum-Manager:

L, Raumnmanager - Eingaben in [r] - DIN [dinl / Standard] -- EnEV 2009 (DIN V 4108-6 und DIN V £701-10) [ [ ) i |
A e e E ——— —————— ———— - .
T ok & = | - i b 0| e 1 =
| P ()= )] )5 e
P | [ Geschotte summisren Mariierte Elemente einzeln im CAD hervorheben =@l = —F 1 ]
! e I % fumweis || Anal 7 DEMA
o ¥ Berechnung fir alle Geschosse &S m o @ @8 £ . ] L] shyze || J
i +| Geichoiia Riume Sthadn Orient. o Heigung Bsutese l equb Faktor | Temp. Raum Anz. Buwite Hohed h:;]- ] =
7] AuBensbmessurgen seichnen f L] o] I 3
E ISR, $ &
n ErteEbene | Ebenel - - FE 2] (] KeBerfublbaden u 154 1467 1162 135000 '—.
o m I DE 37 Dach Nord inkL Gaube ..« -1600 882 sor msa”| 2
¢ | S suchbegift m o BE @ Dach Sad e 1600 515 519 8451
i Dani i EH wn AW 3 Aussesrmand -4 1600 044 SET 24N
: i | ] A Neuer Fenater Nord 37 .. - T
u B 1.0000 Neuss Geschass - B AW 50 Aussesrmand o 1600 588 ST RN
i 12 [ '] AF %0 Heues Fenster Mord @) 1 BAW 1000 [
= B Freier Faum in AT W Haustar = 1 0550 2300 i
i £} Gesperte Rdume A ow AW 50 Aussesraand I Ol <1600 46 SET  ATS8( -
5 F ] .
[Te——— e —— Qe MT RS pr—
Lrgebaie diebsudedaten &
W assindmta KPW 55 e s O o e s |
o B0 . i " e WK Enttzsiman 618
160 150 200 250 300 TS0400 ypy g s s S
A VIR e i 10 . T, WWarstad. 1250 Wawkjwis  Fiiche IR 3
Brimaresargsbadasd wons BN N L Lkjste Yok s
¥ s Primbranargebed. vork 155,47 Linhjemk
5""’"5*"" '"‘;: o Gabbus oW AISHT kwhirin  Gabsude le-wert T [U0MS RN MTRE g e — &
;‘mmwm"‘ e QK EBv-Aiwet NS kWhints ESEV AL, HT e
g | [ aK Druckmy| [iSpeichena] [Lutbbeuchen,]

Hier kdnnen unterschiedliche Projektstdande angelegt, verwaltet und aktiviert werden.

Y

Standard | - ;

= Referenz erstellen [O]

Wechseln der aktiven Variante.

Standard |EI
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Die Funktion "Referenz erstellen" wird verwendet um die Referenzvariante zu erstellen.

Varianten ®
Mame Erstellt am | Beschreibung '=|'}='
/4E Standard 1  Standardvariante {nicht e

L Referenz-v...

P

[H ]
H

E Abbrechen
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Neue Variante anlegen

313

Erfassen Sie hier Bezeichnung, Beschreibung und Vorlage fir die neue Variante.

Meue Variante anlegen
Meue Variante
Vi

Beschreibung
16cm WD

Diese Variante als Vorlage verwenden

Standard -

Folgende Inhalte kopieren

Wandfavoriten

Geschossverwaltung

+' Raumbuch (alle aktiven/gesperrten Réume)
Easyline-Berechnungspunkte
+'| Berechnungsergebnisse Geb&udesimulation/Beschattung

E Abbrechen

X
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‘_/ Hier kann die Bezeichnung und die Beschreibung der Variante geandert werden.

Wariante bearbeiten

MName
V1

Beschreibung
12em WO

S

ES
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D Hier kann eine Variante mit dem Assistenten erstellt werden.

5 Varianten-Wizard ®

Variante mit Assistent bearbeiten

Mame
Beschreibung
Vorlage
Bauteile
Andern Sie die Werte hier generell, oder in der Liste fiir alle Bauteile separat.
Dammstoff bustrotherm EPS® FS-Plus d = 16 cm (Lambda: 0,032 W/mK) Andern...
Fir alle Wande + 16 : cm Dammung U-Wert fiir alle Fenster : W3
Fiir alle Decken + 1] : cm Dammung U-Wert fiir alle Tiiren : W3
Fur das Dach + o] : cm Dammung
Firr alle Fuibiden + 1] : om Dammung
Fir alle Teiflachen + 1] : om Dammung
Auch innenliegende Wénde anzeigen Preise und Texte...
Bauteilname U-Bestand | Démmung U-Sanierung U Limit _‘\'
(W jm2K] [em] [ jm2K] (W jm ] .
Fusshdden
B8 godenpiatte gedammt 0.227 0 0.227 0.30
Decken
B8 Decke zu unbeh, Dachraum 0.183 1} 0.183 0.30
B8 Decke zu sonst, Pufferraum 0.336 1} 0.336 0.30
Wainde
e — :
B wand_15 0.166 16 d 0.091 0.29 &
Efwand_16 0.308 15 (&) 0.121 0.24 (&

9)

Fiir Detailergebnisse siche Zonen- und Anlagenverwaltung

E Abbrechen

Endenergie- und Primarenergiebedarf werden nach einem Klick auf
aktualisiert.

B Hier kann eine bereits erfasste Variante mit dem Assistenten bearbeitet werden.
Die markierte Variante wird geldscht.

()
[ Die markierte Variante wird aktiviert.

Wechseln zur ndachsten Variante.

Raum- und Materialabgleich
Zum Abgleichen der Bauphysik und Raumgeometrie zweier Varianten
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10.6.5.1 Variantenassistent

Der Variantenassistent wird verwendet um schnell Sanierungsvarianten
anlegen zu kénnen.

5 Vasiarten-Wizard ]
A
¥ | Neue Variante erstellen
L
# ]
0| Beschreibiurg
| Vorlage |Stancaed - Erstelien
¢ | Bauteile
% | findern Sle die Werte bier genereil. oder in der Liste fir alle Bautelle separat.
Dammstoft
Fir slle Winde « em Ddmemung U-"Wert Fir alle Fensber WK
Fi alie Becken = em Damenung UWert for alie Taren wimK
Faar das Dach + e DEmeung
Fiar alle FullbsSden = cm Bémenung
Filr alle Tesflachen = 0K emDimmung
Preise und Tede..
Bateilname Ubeitand | Démmung | USaretnang | Gessmtkosten | Mchrkosten b | cmati
prming ] perming Womi] Sanie
Ho hems...
i
Fur Detaergebnisse siehe Tonen- wnd Anlsgenverwaltung - l
[ ok ][ acbrechen

Anlegen einer neuen Variante mit dem Variantenassistenten:

Geben Sie Namen und wenn gewlnscht eine Beschreibung der neuen Variante ein.
Klicken Sie auf den Button " Erstellen".

MNeue Variante erstellen

Marme Variante2

Beschreibung Damimung 12¢em

Vorlage | Standard 'Jl Erstellen |
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Danach werden Sie vom Programm aufgefordert, einen Dammstoff auszuwahlen.

Infermaticn

e

ﬁl Wahlen Sie jetzt bitte einen Dimmsteff aus,

Es offnet sich automatisch der Materialkatalog.
Wahlen Sie das Material aus das flr die Sanierung verwendet werden soll.

1107
1108
108
110
un
nad
HEE]
114
1%
1126
1a?
1138
1110
.

Schaumglas 043 w100}
Schaumglas 043 Fe110)
Schaumglas 4% @Re120)
Schaumglas 4% @R=150)
Schaamglas 049 @140}
Schaumglas 043 =150
Schaamgias 050 R=100)
Schaumgiass 050 =110}
Sehpemglas 050 R=1 0
Sshaumglas 050 R=13)
fempemglas 050 f= 14
Semanglas 050 R=150)
Cemanmmniad 55 “Q'-_'Mﬂl

ismekagazt | GrabiKeanung

- — T —
o Baustoffataloge — ———
i = = —
A
x B verfughare Kataoge (| Bawaont Dichte lambda | Wasie | Spetlische
| 2 ’*’cch:r:m Hummer Baustedt kg’ wiimk) dampl.
:I = P - - - o diffusion e i -
o # [ Algerene Baustolfe (T4

O N L

100.00 0045 1000000 1000
110,00 0048 1000000 1000
120.00 0048 1000000 1000
15000 0.045 1000000 1000
14000 0.045 1000500 1000
150.00 0.045 1000000 1000
100 0050 1000005 1000
11800 0,050 1000000 1000
1m0 0080 10000 1000
1890 L] i) 1000
R0 L] 1000 1000
150.00 0050 1000 1000
00 [T oannn 1600

Sanstige Stofte
Sonstige Stodfe
Sonstige Stotfe
Sonstige Stotfe
Sonstige Stotfe
Sonstige Stotfe
Santige Stoife
Santige Stotfe
Sanptige Statte
fanrtige Sty
Sonrtige Stoffe L}
Sanitige Stalte
Landtine Shatls

Spechern

[ oeusen | | asredws |

lE_l_Me;

Nun kann die Dicke der Dammung flr die Bauteile erfasst werden.
Fir Fenster und Tlren kénnen andere U-Werte hinterlegt werden:

Bauteile

Andern Sie die Werte hier generell, oder in der Liste fir alle Bauteile separat.

Dammistoff
Fir alle Wande +
Fiir alle Decken +
Fidr das Dach +
Fur alle FuBbéden +

Far alle Teilflschen +

"] Auch innenliegende Winde anzeigen

12 = ¢m Dsmmung
4 = em Dammung
16— em Dammung
0 = emDammung
0 em Dammung

Polyurethan-Hartschaumn 040 (Lambda: 0.040 W/mK)

U-Wert fir alle Fenster

U-Wert fir alle Taren

1.200

Andern... |
= wimK
= Wim'K

Preise und Texte...

317
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Bauteile konnen auch individuell bearbeitet weden.

Bautellnamea u-Bestand |:|El|'II|1IJI'1§ u.&anlerung Gesamtkatten | Mehrkosten 1. | Dmatl]
TR [om] W' [Eim Sanle,
Winde
B Wand 02 0.255 12 &3 0144 1300 B0 K
Oecke=n
EES Decke 2u unbeh, Dachraum 0.19% 4 @ 0166 0.0 g K
Fussbaden
8 ¢ rrlan liegender Fullboden 0.298 16 @ 013 0.0 0o ¥
Fenster
[ Fenster 1 1.270 1270 0.0 0 K
[ Fenster 03 120 1210 0.0 0 K
H Fenster D2 1340 134 0o 00 K
| B Fenster 4 1250 129 0.0 20 K
Taren
. Tiir 02 1.600 1200 2000.0 o i 4
4| mn 3
| Preise und Texte.. ]

Eingabe der Werte flir die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach EN 15459.
Es werden die Gesamtkosten der Bauteilsanierung und eine Variable fir den
Namen der SanierungsmaBnahme hinterlegt.

==

Sanizrung - Kosten- und Texbvoriagen
Typ Gesmmthosten Mehrkesten fir Sanierungstextvoriage
SanlerungsmaB.
E AuBenwSnde [ 10 &mt 65 £m°  Wand gedammt T SLAMBDA Dicke: SDICKE
5 Decken [ W Em 40 Em®  Decke gedmmt WLZ SLAMBDA Dicke - STICKE
} . . —
i FuRh&den 90 E'm 40 E/m®  Fullboden geddrment WLZ SLAMBDA Dicke : 50
- Dach [ 10 &mt 65 &m°  Wand gedammt LT SLAMBDA Dicke: {DICKE
E Fenster [ 400 Em® M B Heues Fenster U = SUVALLE
I Tiiren [ A0 Em M Em® heueTar U = SUVALUE
Uiberschitigige Kokuiationspreise einschliediich Materisl-, afier Mebenkosten und der geretzlichen Mehrreristever, Dis Preise
E unterscheiden sich e Gewerk, Gridde des Auftro grrelunens und Stendart.
. Die Enmefpreise bannen durch drtliche Angebotspreise iberschnichen werden,
E Standatd laden [ ox ][ asbrechen |

Bestatigen Sie mit "OK".

Die Variante kann jetzt ausgewahlt werden:

|variante2 =] [ 3 ]

standard el
Referenz-Variante EM 13599 En
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10.6.6 Bauteile tauschen

Wenn Sie im Dialog "Varianten" auf den Button o klicken, offnet sich folgender

Aktuelle Variante: Variante 1
Vorhandene Bauteile

Bezeichnung U-Wert... Bezeichnumg (Ersatzbaut.. U-Wert..
B8 AuBenwand 1.730
EDecke 2970
ilnnenwand 1407
Bl Trennwand 0019

BB rutboden 2970

Gewdhltes Bauteil wird in folgenden Rdumen verwendet

Hier kdnnen Sie im gesamten Projekt Uber alle Raume/Geschosse eine Wand
durch eine andere ersetzen. Dazu wahlen Sie ein Bauteil in der Liste aus und

klicken auf den Button "Bauteil ersetzen". (6))

Im Wanddialog wahlen Sie dann das entsprechende Bauteil aus und

bestatigen den Dialog mit "OK". In der Liste wird dann neben dem Originalbauteil
das neue Bauteil angezeigt:

g
&,
&
i

Aktuelle Variante: Variante 1
Vorhandene Bauteile

csowxn ¥

Bezeichnung U-Wert... Bezeichnung (Ersatzbauteil)
[‘Auﬁemund 1.730  Aufl i mit DEmmung
aDeck! 2970
ilnnenwend L1407
Bl Trennwand 0019
Erutboden 2970

Gewdhltes Bauteil wird in folgenden R3umen verwendet

[ ok || Abbrechen |
4

Damit das Ersatzbauteil von einem Bauteil wieder entfernt wird, klicken Sie auf
den Button "Ersatzbauteil entfernen". ( ) )

Sie kénnen den Dialog nun mit "OK" best&tigen. AX3000 wird ihnen dann die
Anzahl der Anderungen in einem Infodialog anzeigen.
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-ﬂl Es wurden 4 Anderungen durchgefiihrt,
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10.6.7 Einstellungen

Die Darstellung der Geschosse kann entsprechend verandert werden.

Beispiele:
[E]Einstellungen 7 cinstel
[T Mur Geschosse anzeigen -
[ ] Geschasse summisren : | Raumbezeichnung im Baum bearb 1
2 . P | SR=Raumnummer
(] Geschosse/Réume zeichnen I 5N = Raumnarme
|| AuBenabmessungen zeichnen @ | 5Az Alternative Bezeichnung
e e Ay | 50 = Letztes Anderungsdatum
£ 5T = Raumtemnperatur
= SF = Flache
Q, Suchbegriff SV = Volumen
[
diril (2) | —
{1 L’
5 Bl 1.0000 Beispiel Varschau:
2
= 1.0010 Kiich
Freier Raum 3
£ Gesperte Rsume W | Erweiterte Raumnummer
e P
i Anzahl U sifungen 3 Unterteilungen -
3 Trennzeichen 5 =
Beispiek Gebsude.Geschoss.Wohnung Raum
Wandfavoriten
Anzshl 6 =
Speicherort ) Global @ Projekt
Materialfavoriten :
Anzahl » &
|| Gesperrte Réume dberschreiben
+A ische Berechnung der K
[ Visualisierung gefalit I
ok | [ Abbrechen |

[EEinsteliungen
[ Mur Geschosse anzeigen
|| Geschosse summieren

[¥] Geschosse/Raumne zeichnen
[} AuBenabmessungen zeichnen
Erste Ebene:

Q, Suchbegriff

i dinl (2

T
Bl 1.0000 Beispiel
{)2

[Freser Raum
ﬂ Gespente Raume

A
o
L
P

wem—ag

Raumbezeichnung im Baum bearbeiten:

SR = Raumnummer

SM = Raumname

$4 = Alternative Bezeichnung
5D = Letztes Anderungsdatum
5T = Raumtemperatur

SF = Flsche

SV = Volumen

ISRSNSD I

orschay:
1.0000 Kdche 03.08.2006

Erweiterte Raumnummer

3 Unterteslungen -

Trennzeichen

Eeispiek Gebsude.Geschoss. Wehnung Raum

Wandfavoriten
Anzahl 5=

Speicherort ) Global @ Projekt
MateriaHavoriten

Anzahl e

|| Gesperte Réume iberschreiben
[¥] Automatische Berechnung des Kenmwerte
[T Wisualisierung gefiiit I

321
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10.6.8 Unbeheizte Glasvorbauten

Um solare Warmegewinne Uber unbeheizte Glasvorbauten erfassen
zu kénnen, gehen Sie wie folgt vor:
Den Glasvorbau als GeschoB mit den entsprechenden Verglasungen als

Fenster‘erfassen, jedoch als ynbeheizt!

Geschormdaten bradem

Meues Geschass

AR ernatioe Bz

N

Bearichnung bt

Inneremperstur .
Fo Klamatisiert C
N
e L 13 Kuhilast und Sewulstion L]

W -

Geicheiihahe 6 me Ben EG geges unbebeimen Keller

AWE e Geschetshahes Kellerdecke angeben!
Grundflsche: 204000 | m* Beheizt
Vicluman ML | & Unbeheat
BT W

Gesamtuohumen
sus Berechnung

Das beheizte GeschoR wie gewohnt erfassen. Fiir die Wand zum unbeheizten Glasvorbau
den Glasvorbau als Nachbarraummarkieren!
Den Faktor F,gem. Tabelle 3 auswahlen!

- OO e L0 13, 01 { Chmpta W] - Y 000 DM ¥ 43084 o C9 ¥ 407110 - Dot

I EEID SR r—

1

&
&

3=

. e ey rre=>n
ERREREEEEERERRERERE 1

-
EHEREEREEERERERERER L

LLoH EHE EE E OEE

]
%
-

e prre———

Das System erkennt wahrend der Berechnung, welche Bauteildefinitionen an unbeheizte

n «

Geschosse grenzen und berechnet daraus den Wert "Nutzbare Solargewinne Glasvorbau".

Oss=Qsat+ Osi

Q. Direkte solare Warmegewinne als Summe der Warmegewinne durch die
transparenten Teile
Q.: Indirekte solare Warmegewinne aller absorbierenden opaken Flachen im Glasvorbau

(FuBboden, ..)
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Definition im beheizten Teil:

]
EET0O0O0 WML WwW LT
E

= ul
[

£E2RZRRERRERERY

TR PO T

i e e AT

Haustiar 1 5500 2200 28 .
Aussermand - -14.00 BAG500 556800 478800 ..
Aussenwand . 1400 443400  S6EA00 251300 ..
Fenster Sod 1 B0 1000 87 .
Wand u unbeh. WG - A 250 Wintergarten 31900 556800 176800 ..
Ferster Sod zum WG .. 1.0|AuGerwand, Fenster, Decke aber AuBeniuft
Aussemwand L e 1.0|Dach {als Systemgrenze)
Aussenwand e 0E|Dachgeschessdecke [Dachraum nicht ausgebaut)
Feraaar it 0EWande und Decken 2u Abseiten [Drempel)

= D.5[Wande und Decken fu unbeheizten Riurnen
Aussenwand U=026 - & 0.35[Wisnde und Decken 2u niednig beheizten Riumen
Auszenwand U=026 o Dub|unterer Gebdudeabschiuss Kellerdecke FuBboden suf Endreich
Fervcher West OE[Wande und Fenster bu Glasvarbau ltan\ladhve_igla;ungJ

- 0.T[Wilnde und Fenster zu Glaswvorbau [Zwesscheibenverglasung)

Fenster: 6, Taren: 1 0.5[Wisnde und Fenster 2u Glasvorbau (Wirmeschutzverglasung)

Definition im Glasvorbau:
Alle Bauteile des Glasvorbaus, die mit g‘oder y‘definiert sind, werden zur Berechnung der

indirekten Gewinne herangezogen. Definitionen mit p‘werden ignoriert.

| m#ED) a0

Markierte Elemente emnzeln im CAD hervorheben

7| Berechnung for alle Geschosse

Raumy/Geschoss unbeheizt
Crient. e
Ll ] [
3 o AW
do AF
B ow AW
Hw AF
- AW
s AF
B s w
z

Heigung

EBERRERT

EBauteils

Auddenwand 1
Aussenwand 1
5 23521406

Aussenwand 1
£ 23531406

Aussenwand 1
5 235204061
Trenowand Glasvorbsu .. b 0.000

Fensten 3, Toren: 0 [ ]

1400

<1400

1500

'_i\ ] L% Vergheich ]Ei_.‘ DENA ||

Raum Anz. Breite Hohe, Flache Netiod].
j=m] [ ] 5]
660000 300000 204000 .. 204000
33/A0 AWGH TN .. 21768

1 350 24060 503 ..
/R0 AWGH TN .. 21768

1 2350 24060 503
320000 SM0000 182400 .. 15536

1 2350 214060 503 ..
EGL 00000 smwoo0 EEEE] .. 45000

323

Achtung: Fenster sowohl im beheizten als auch unbeheizten Teil mit entsprechender
Verglasung und Definition des Rahmenanteils definieren!
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10.6.9 Manuelles Geschoss erfassen

Klicken Sie im Raum-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen:

X [A]Einstedl
| [ Mur Geschosse anzeigen

L RLaEED

"] Geschasse surmmaeren | Markierte Elemniente ginzeln im CAD hervorheben @E
[¥| Berechnung fir alle Geschosse —_
[7] Geschosse/Raurme zeichnen "~ | Onent | Typ | MNeigung | Bauteile

AuBensbmessungen zeichnen

Erste Ebene: | Ebenel -

Q, Suchbegriff

[ QN EnEV2000-N s i
Bl €6 Eroged Ml Neues Geschoss anlegen_
Bl 0GOberg 5]  Neuen Raurn anlegen...
Bl Freier Raum i
B Gespente RSy Raumkonditionierungen grafisch ermitteln (CAD)... — —
Raum kfimatisiert r
Anforderung
Import/Expon - oy
Konvertieren (Raum -> Geschoss / Geschoss = Raum) K 33
Tiiren zu Fenster konvertieren... i
Eigenschaften...
g“""‘ St Hler ginen, . Gebide It Wart W08 kwhyests Gablude IstWart WT 10000 4
;m””""”m'““' OK| || gpyant-wen 08 kwhyets BBV Ard, WT 0000 +
I Velumenberechnung... J' [ Einstellungen... ]

Es 6ffnet sich der Dialog "Neues Geschoss".

Erfassen Sie die Geschossnummer (X.yyy.... x= Geschoss, y= Raum;

Bsp.: 2.005 ... 2.Geschoss, Raum 5), und die Bezeichnung.

Volumen und Grundflache kann hier schon eingegeben werden, Geschosshéhe
muss hier eingegeben werden.

5 Meues Gescheoss

Bezeichnung Meues Geschoss

Innentemperatur
Heizlast EN 12831

20 *C 7] Klimatisiert

18 | = Kiihllast und Simulation

Energieausmeis
Geschosshdhe EBei EG gegen unbeheizten Keller:

R Geschosshohes+ Kellerdecke eingebent

Grundflache: m* - @ Beheizt

Volumen m’ E] () Unbeheizt

Gesamtvolumen * [T Manuelle Fassadeneingabe
2us Berechnung m O g

Standardwerte...
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Wenn Sie mit OK bestatigen, 6ffnet sich der Dialog "Geschossvorlagen":

fagen |D |

Wahlen Sie hier eine Vordage fur das neue Geschoss aus, oder

dnicken Sie Abbrechen fiir manuelle Bngabe.

Drebung zur
Nordichtung

%0 %] Grad

=HENE

L

@

Hier kdnnen Sie die Abmessungen Ihres Gebdudes eingeben.

FuBboden, Decke und AuBenwand werden in den Raummanager Gbernommen.

325

Ofi. | Typ | M Bauteile | W. .. | Faki. | Tew, | R |Q...§ Breite | Hohed | Flache u urart

‘ ‘ | | | | | | ™ il | W, WK
B kB KB 0 erdanliegender FuBboden .. g 100 230 7630 12070 920941 .. 049 4485
BE DE DE 0 GeschoBdecke w B 000 . 7630 12070 920941 .. 085 0.00
B w AW %0 Aussenwendl e 100 1. 12070 3000 362100 .. 029 1061
B 5 AW %0 Aussenwandl e 100 -l 7630 3000 228900 .. 029 671
B o AW %0 Aussenwandl e 100 -l 12070 3000 362100 .. 029 1051
B N AW 9 Aussenwandl e 100 -1 7630 3000 228900 .. 029 671
= Fenster: 0, Taren: 0

Des weiteren kénnen Sie ein Dach mit Hilfe der "Dachvorlagen" erfassen.

| = R - .
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Hier kdnnen Sie angeben, ob das Dach beheizt oder unbeheizt ist.
Dazu wdhlen Sie eine Dachform aus. Des weiteren ist die Dachneigung anzugeben.

ﬂ Wahlan Sie hier sine Vordage fir das neus Dach aus.
[

e ee
Dashrisigung n -

] (miem |
s

Bei klick auf "OK" wird das Dach zur ausgewahlten Vorlage erstellt.

© 2022 ... EDV-Software-Service GmbH & CO. KG



Tipps und Tricks

10.6.10 Teilflachen erfassen

327

Markieren Sie den Bauteil in der die Teilflaiche enthalten sein soll.

4, Raurrmasager - Engaten i ] - DM [din] / Stardard] - EAEV 2003 (DN V 4105-6 el DINV 470010 mm
*fantelngen
7 N
i e il ] |alafi Ay
" < e — -
] | 2 iecchnace e ] Aurn |[1h anmse [11 o
& | [ GerchosseRiume reichnes rieat. Be | Ny Bt SR | Fakied | Tesmp Reem | AL Brede | HEned
1 A prabmaniungen, sicnes £ = =
# | Enmitenc | Ebessl B [ Eeberfudboden = 2510 184 ne  ne
: [ oE I DechHodinbl Gake - ® ELT 232 aar
7 | A et m o [ I Duach Sedd _ BLE o (2]
i YT [ AW T Baterwind =11 1600 1T} S
: 'Y ] L Hoeues Fonpher osd 17 1 um  lom
= 1,500 Hewes Gesshess [ AN W [y e 1600 985 56
¥ 1 A & ow Haue Faoster Nond 38 1 iW 0
et - [ ] AT W st - 1 oS 2
H B Gerpamte Rberr - o —— =1 [ Eres [ Erg
¥ 4 = 3
Undanargiabadari Anbordaresy O WTRel
W sy ] LA e :« R ettt A e ré
| v B "]
& 58 150 150 305 230 J00 I40T mrwr ey - Lo e — Ei ot
- - — T mus
A D —. Treke, Wiemsbed. 1003 Wity Piche 17105 mb
I o e b bty e L
i : — Frimdewargabed. vk 1TLAT Rible
Gt 5ot e st - | 1] bl e UMY Wbjamdn  Gabuce lairt WT (TR Wil TRl ]
L“' _"""""’"*‘“ “"i Bt I vy e e, W e
e e I
| | | [ o8 | [ Desien. | | Spechem | | Abbeeches i

Wahlen Sie aus

dem Kontextmeni den Befehl "Neue Teilflache einfigen™:

Einstel = = o
B BEEDELAEED s 1) (n ]
7] Gesehosse summieren "I Markieste Elemente émzeln im CAD herorheben P PR - = -
e (@)= ma]a] B e | atpe |7 oo |
¥ Geschosse/Riume zeichnen I Onient. | Tp | Meiguag Bautes BB coub | Fadtor| Temp | Raum | An: Breite | HEhelL 3
AuBerabmiiisngen Sichaen . fx [mj [
ErtaEbene  |[Ebenal = | - P Te—— - u 0510 164 ne  ne
m  DE | HeeWond einfigen 5 1600 292 882
Q, Suchbegrtt B DF | peuenFulboden tinfigen - 1600 EICR V]
B aim 1 .I : B HeeDecke snigen =1 1600 ! ;:ﬁ :3:;
(B3 . o .- Meues Dach sinfigen . S S ==
|,flm Howss Geschoss | | | " v 1 = 1 e 1w
B Free Raurn B N [l MHevesFerstes intigen = 1 s 2
£ Gesperne Rauene B W @ veveTorentige - £ -16.00 Bak 8T ‘“”*i
. o .
o Meurs Wandfenster emfisgen — L
Eine Tir s Ferites keamertieren... - 5750 WK Gubiudenaiche AN 20086 ma [e
p-”'“' Mehrere Tiiren 2 Fenster konvertienen... “. L LA WK Brultsvshuran B ST
| Hecwirrakedarf 57 bwhimis  Rausdaten
X Zeile lachen __ Trrkw. Wirrmsbad. 1250 kwhjmis  Fliche 100 b
J - HIE Kiihjmly  Voluman Em )
S
= Primprenargabel vomh 13547 Eh/mls
Gelbers Sie hier arsen - ek I8 VAME 13547 kwhm3s  Geblude I Wert T | 048 Wina  WT el
:::mu:umhm | [on] BV Ard et R cvhrmds  EREY Al HT . ey e L6l
' . m . I . n - - I
Uber den Dialog "Geometrische Flachen konstruieren" wird die Grosse der

Teilflache festgelegt.
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Abzugsflache:

Die Teilflaiche besteht aus einem anderen Bauteil - es gibt keine Verdnderung
der Flache und des Volumens.

Abzugsflache und Volumen:

Flache und Volumen werden entsprechend reduziert.

Volumen:

Flache und Volumen werden entsprechend addiert.
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10.6.10.1 FuRboden - Teilflachen

Hier wird in 3 Beispielen die korrekte Erfassung von Teilflichen gezeigt:

Variante 1:
Ta) Ein Teil des FuBbodens ist erdberiihrt und wird als Teilflache in die Berechnung
mit einbezogen (verschiedene Wandaufbauten, Temperaturunterschiede,...)

b) Nur die FuBbodenflache wird zur Grundflache addiert (siehe Variante 2).
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Variante 2:

Zur Grundflache werden Anbauten (Volumen + Flache) hinzugefigt.

(]

Variante 3:

T:Iéchen und Volumina werden von der Grundflache abgezogen (z.B:Loggia,...)

L -]

(]

[ 7]

L+ |

Loggia

[T ]
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Variante 1

331

Ein Teil des FuBbodens ist erdberihrt und wird als Teilflache in die Berechnung mit

einbezogen

(verschiedene Wandaufbauten, Temperaturunterschiede,...)

R
& 8 B = @ @ ® i

(B
" = - - ®

LN T
" = *

T - ®
& ® @ ® i

o . - ®
@ B B m ow W 8

M E TN
B B o= o= W ™

B o o owm o @

Offnen Sie den Raum-Manager und erfassen Sie ein neues Geschoss.

Neues Geschoss

]

A
j Meues Geschoss 1.0000
:’ Alternative Bez.
a Bezeichnung Baispiel
n
Innentemperatur 2D C Elimatisiest Ar:
E
: Geschesshshe 2650 m  Bei EG gegen unbeheizten Keller:
r 2650 | Geschosshohes Kellerdecke eingeben!
- !
: Grundfliche: 9& m’ sl @) Beheizt
: Velumen 254.400000 m' | Unbeheizt
s Gesambvolumen 0000000 m'
w | aus Berechnung ’
€
i
3
Fussbodenoberkante 0000 m | Dach (fiar Ubernahme)
(abzalut)
Fensterunterkante 0200 m
| S-nunda_r;iwme... |
| — —
| ] Zur Gesch ftung hi 3 | QK Abbrechen |

Erfassen Sie das neue GeschofB Uber die GeschoBvorlagen:
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[ Geschossvoragen ﬂ-‘

A
(] Wihien Sie hier eine Vorlsge for das neue Geschoss aus, oder driicken Sie Abbrechen fir
[} manuelle Eingabe.
P
L}
a
n ) = Grad
E
n
e
r
Ed
i
[
a
]
5 a 800 m
w —
Sl v 1200 | m
i Py
5 c 0.00 [ m
d 0.00 |
B 000 |
f 000 | m
9 000 | m
h 000 | m
o) [
Ui}
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Mit Hilfe der Geschossvorlagen werden die Flachen der AuBenwdnde, Decken
und FuBbdden des Geschosses automatisch im Raum-Manager erfasst:

Orient. Ty Heigung Bauteile Fakitor Temp. Raum | Anz Ereite Hohe/l Flache
x [m] [m] I
. !
F8 F& ] Gescholidecke - b 0.000 19.00 1200 800 5600004 .
DE W 0 Gescholdecke b 15,00 12.00 800 S6.00004 .
FPPE— A o ST
W AW 90 AuBenwand = e -16.00 8.00 300 0000 .
- 5 AW 90 Aubenwand - | -16.00 1200 300 360000 .
B o AW %0 Aubenwand e -16.00 800 100 M.0000 .
B wn AW 50 Aubenwand ] =16.00 12.00 300 350000
b Fenster: 0, Taren: 0
< Fil v
L T
Endenargiebeda Anforderung Op HT' Ref Ergeb baudad
¥ 1aevmimia W90 ool | 286.20 WK Gebiudenutzhische AN D648 w2
| D v ss s N | e T ——
0 100 200 300 400> oo _— d e
- Hezwarmabedart B421 kwhimia Hulfache 540,00 mi
A 17owhimia Trinkvr, Wirmebed. 1280 kWhim?a Hilfischarfaktor 97 1fm
Primi renergicbedarf Endenengiebedarf 12155 kWhim2a Raumdaten
Primiirenengisbed. vor 1737 kWhim2a Fiache 9600 m¥
Gebaude Int-Viert 1737 kwhimia Gebdude Is-Wert HT | 0341 WimiK HT Ref Gasami-Asfwandss, g Wakumen IBRO0 md
EnEv-Anf.wat 10228 k\Whim3a EnEV Anf. HT 0400 VifmIK 0351

Zur Erfassung des erdanliegenden FuBbodens wahlen sie die Funktion
"Neue Teilflache einfligen" liber das Kontextmen,
oder Uber das Icon im oberen Bereich des Raum-Managers, aus.

Orient. Typ | Melgung Bauteile Faktor Temp. R..| &.. | Breite HoheL Fléche Hettofl u
fx {m] [l fm’] [ Wim®
WE Neve Wand cinfigen b 0000 190 1200 800 960000 .. 960000 089
B == s b 19.00 1200 B00 960000 .. 9G0000 09
M F
B eenFuebaden g en e 1600 800 300 240000 .. 240000 024
Jj I HeeRieck= snbigen . 1600 1200 300 360000 .. 360000 024
[ B NeuesDach cinfugen e -16.00 800 300 240000 .. 240000 0.4
ﬁ Neue Teilfliche sinftigen . e =16.00 1200 200 360000 .. 360000 Ol
W Meues Fenster einfugen
B MNeue Tir einfiigen
MNewes Wandfenster enfigen
A Eine Tiir zu Fenster konvertieren... i "
rere Tren zu Fenster konvertieren.. rung Qp  HT Ref
EEE Iy 2
X Zeile loschen —_— 15 WK Gebiudenutziiche AN %48 mt
0 IoD 0O I00 A00S  pw . HY 16451 m Bruthowohurmen E54.00 m¥
. W i cmabat .18 kWhjm2a Hilliche #4800 md
A 15un/mia ) Teinkw, Wirmebed. 1250 kwh/m2a Hutfischarfaktor 7% ifm
Primirenergishedarf Endenargibedar 10403 kWhiima Rasurndatin
Primirenergiebed. vor  15.55 kWhjmia Flache %00 m?
Gebaude Ist-Wert 1555 kwh/mia Geblude Ist-Wert MT | O340 WimiK HT Ref o=l v el o Washutriahi 2BB.00 md
EnEV-Anf.wert BASE kWhimia  EnEV Anf, HT 040 Wim2K 0357

Im nachfolgenden Dialog kénnen Sie die Form und GroBe der Teilflache erfassen.
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zu Variante 1a):

[ Gecmetrische Fischen konstruieren i
| Rechteck | Dreeck | Trapez | Keeis. sektor/segment |
b a 4 m
a
| [ BGF-Abzug
Aol (1 [P it Vokamen
Riche: 16000000  m?
[ ok || sbechen |
zu Variante 1b):
[ Geometrische Fischen konstruieren ]
Demiacic.| T T———
b
a
Anzatt: 1 L] BGF-Abaug
1| malt
Rache: 16000000 e [l
[ ok || Abrechen |

Im Raum-Manager wird die Teilflache als Abzugsflache angezeigt.
Jetzt muB der Teilflache der entsprechende Bauteil zugewiesen werden.

Orient. Typ | Neigung Bauteile Faktor | Temp. |R.. A..| Breite | Hohe/l | Flache Mettatl. u
fx Im] [m] [m?) [ Wim?
i [T GeschaRdecke 1900 1200 96,0000 60000 )
& e TF [} GeschoBdecke 1 400 400 -160000 .. 00000 O
T ™ g T £y T
B w AW %0 AuBenwand .00 300 240000 .. 240000 024
n 5 AW 8 AuBenwand 1200 300 360000 .. 360000 O
EH o AW %0 AuBenwand B0 200 240000 .. 240000 024
B w AW %0 AuBenwand 1200 300 360000 .. 360000 0.4
b Fenster: 0, Tdren: 0
1 — S L1 S J k
Endenergiebadarf Anforderung Qp  HT Ref
) W taziehimy KW 40 409 NG H_IE'""““' 20620 WjK Gatisdansszische AN e
| . KiW 55 — 145 WK Bruttovokumen 864,00 m?
0 100 200 300 400> iy g TEo [
[ - Herrmetadat Bl KWhfmia HURliche 840,00 mE
A 1RWhimia Teinkw, Wheabed. 1150 kwhjmts Hulehardaktor 057 1
Primiirenergiobadard Endanargibudart 12055 kwh/ma Raumdaten
Primirenergiebed. vor 1737 kWh/m2a Fliche 96,00 m*
Gebude Ist\Wert 1737 KiWhimla  Geblude lseWert WT | DML Wik WTRel goone 0 P Vakuman 28800 md

ErEv-ani et

10038 kwinimiz ENEV Anf. HT

D800 Wik

0351
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Wahlen Sie den Bauteil aus.

Q, Sochbrgelt 7] Mer werwendete gaman 0 reoterangn | Wisussmpdaduen | Tompersuriod
Grugpeeen nath 7 U-hbie deseeg #el9C 12AIC
U-Wert (W/m'K) 3 fastn —
@ Butolyp O Bautelat 0.450 Vs (Simsiarumngh "0 0w’ (g
[Fiwand  [FDecks [ Fulbeden [ Dsch et W 2 ivef I aE wWwmk
" Bl Pt ) . 1 W Eraeimabnihme @ 05 wimk
W Genotdecis
B
# Komekbarfabior im Racmumanager wilblon [—— im_,u;z..m
aus iy | B'= 500
I Kometorfaitor detadlart aut Beechaung
| [oi00gaopbiand des beheistan Kaibes | gogen s = | a0 ENI3T ENL3370 EMLITES
Eutrdrummer
erheribe Bodenpltte  Beheiter Keller  fu urbeheitiem Keller  nuwnbebeint
[l Oberte Gaschoideckn
o [ o e i) W TTempeonu (g) "ok Luft %
W insen begesd (1) L U Wert runammengesctztes Sehicht o (Wiem'KD nath EN IS0 6546
wiben 020 [ ] [T] i [T [
| L' Ll oberoiumerer Gienser i et ] I'IJ
— o wnen 027 [] 20 |[=] 658
Sohichaaufta ullen - ey
toumme Erscithmng [reren st T anwrung | U e I‘
[T mp | e | e J
Erdireriheres Boden, O 02500 10000 Standwd x [T 1] *
E omme 03500 000
&
s U
(L=
@ Wand ) Detke: ' Fubbeden
= |

335

Das Geschoss wurde mit den entsprechenden Bauteilen (auBer Fenster und Tiiren)

erfasst:

Variante 1a):

Ovient. | Typ | Meigung | Bauteile Temp. |R..|A..| Breite | Hohel | Fliche | Hettofl u
m | (m m3 ] | Wm'
5 B0
e
FB TF o
™ v
B w AW %0 5
B s AW w0 AuBenwand -16.00 1200 300 36,0000 360000 024
B o AW % AuBenwand -16.00 800 300 240000 240000 0.4
. M AW 90 Aubenwand -16.00 1200 300 360000 360000 024
= Fenster: 0, Taren: 0
4 (] b
Endenergiebedarf Anforderung Qp  HT Ref
W 1 mis [T s [ H_'I 20620 WiK
o 100 200 Soe 4% nino :‘: =l ZEASL K
: L s Heizwirmebedart B8 KWhimta Hilfiche 84000 m2
A 1Tewhimis Trinkw, Whrrabed. 1250 KWhima HiMcharfaktor 937 e
Prifali Endenargubedarf 12155 kWhim2a Raumdaten
Primrenergiebed. vor  17.37 KiWh/mta Fische %600 m2
Gabbuds IstWart 1737 kWhimta Geblude IsWert MT | 01 WimK  HT Ref Gasari-Aufveandes. P Viskimen 28800 m?

EREV-Anf-wit 10028 kWhima EREV Anf HT 0400 WimK 0351
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Variante 1b):

Orient. | Typ | MHeigung Bauteile | Faktor | Reare | e Hohe/L Fliche
fx L

e Fg Geschofidecke

[E= TF Geschobdecke

B Dt ™w Gescholidecke

BB w AW 90 Aubenwand

H AW 80 AuBenwand

B o AW 80 Auenwand

B n AW 90 AuBenwand

= Fenster 0, Taren: 0

)
-

Endenergicbedart Anfordersng O HT Ref A
‘ k4 = - o s6.25 0a% HT 220015 WK |Gebiudenutzfigche AN 7.0 mE
wfir 55
o 160 Frry 206 dbics = 7is N HY 18278 WIK Bruthovchimn 6000 m?
Huireirmabadad 241 kWh/mia HoRtache B4E00 mi
e 15&\:\;||,lmz. . Trinkw, Warmebed. 1250 kwh/mia HOlachenfaictor Qs L
Primarenergiebedarf Endenergisbedarf SE18 kWh/m*a Raumndaten
PrimBranergiebed, vl 1459 KWh/m2a Flache 11200 mi
Gubiude Ist-Waet 1463 kWhimia  Geblude T-Wert HT | 0340 W/m2K  HT Ref Gasarmi- AFamnda. oz Vohimen 0 m?
EnE¥-Anf.-wert 18038 kwhimia EnEV Anf. HT D800 wrfmaK G381
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Variante 2

Zur Grundflache werden Anbauten (Volumen + Flache) hinzugefligt.

(]

Offnen Sie den Raum-Manager und erfassen Sie ein neues Geschoss.

Neues Geschoss &
A
i Neues Geschess 1.0000
;’ Alternative Bez.
a Bezeichnung Beispiel
n
Innentemperatur 20 |"C | Klimatisiert °C
E
|
: Geschosshshe 2850 m  Bei EG gegen unbeheizten Keller:
; 2850 | m Geschosshahe-Kellerdecke eingeben!
i e :
¢ | Grundfische: % m @ Beheizt
: Volumen 254.400000 m’ Unbeheirt
£ Gesamtvolumen 0.000000 m?
w | aus Berechnung
&
i
3
Fussbodenoberkante 0000 m | ] Dach {fiar Obernahme)
(absolut)
Fensterunterkante 0500 m I
.
[ Zur Geschossverwaltung hinzufigen ! 0K ] Abbrechen | i
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Erfassen Sie das neue Geschoss liber die Geschossvorlagen:

Geschossverlagen g
A
i | Wahien Sie hier eine Vorlage for das neue Geschoss aus, oder dricken Sie Abbrechen fir
I manuelle Eingabe.
[
r
a
n 90 = Grad
i (bl it il feed
n
= |
r
g
i
e
a
u
5 a 800 m
w
=l » 1200 m
(3
5 = 0.00 | m
d 000 | m
& 0.00 | m
f 000 | m
|
9 000 | m
h 0.00 | m
i

[ ok ][ Abbrechen |

L — —

Mit Hilfe der Geschossvorlagen werden die Flachen der AuBenwande, Decken
und FuBboéden des Geschosses automatisch im Raum-Manager erfasst:

Orient. Typ | Neigung Bauteile Faktor| Temp. |R..| .| Breite | Hohed | Flache Hettatl u
fx [m] {m] [m?) [m? Wim?
L ] o GeschoBdecke b 18.00 1200 OO0 960000 .. 960000 089
=] DE DE o GeschoBdecke b 19.00 1200 B00 960000 .. 960000 085
' W AW 90 AuBenwand [ -16.00 800 300 240000 .. 240000 024
. 5 AW 90 AuBenwand & -16.00 1200 300 360000 .. 360000 04
B o AW % Aubienwand e -16.00 500 300 240000 .. 240000 O
B w~ AW 80 Auflenwand 3 -16.00 1200 300 360000 .. 360000 0.4
= Fenster: 0, Tdren: 0
4| il "
mdenergiebedarf T Ref
E ! Anforderung op H
¥ inskivh/ea W 40 8 W 2015 Wik Gabiudarutischa AN 645
E D < ss ss IO i ST P
o 100 200 300 400>  wau 7o soa1 [mEa -
Herwdrmebedard 718 kWhimia Hilfiache E4B00 mE
] Treinkwn, Wanmsbed. 1550 kWhim3a Hilflichenfakior 7% Um
Primirenergichedarf Endersrgisbedard 10403 kWh/mas Raumdaten
Brimarenorgabed. vol 1555 kwwh/mia Flache 96,00 m®
Gebsude It-Vert 1559 kWhimia  Gebdude Ist-Wert MT | 0340 WIm'K  HT R Gecrs s fvandsr, 20 Vahumen 288,00 md
EnEveAnf. et BABE k\Whimia EnEV Anf. HT DA WifmiK 0357
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Zur Erfassung eines Zubaues mit erdanliegendem FuBboden (g) wdhlen Sie die Funktion
"Neuen Teilflache einfigen" lGber das Kontextmendi, oder Uber das Icon im oberen

Bereich
des Raum-Managers, aus.
Orient. Typ | Melgung Bauteile Faktor Temp. R..| &.. | Breite HoheL Fléche Hettofl u
fx [m] [m] fm’] [ Wim®
"!’u hiete Wand infligen b 0000 1900 1200  B00 960000 .. 960000 049
B == s b 19.00 1200 B00 960000 .. 9G0000 09
M F
B eenFuebaden g en e 1600 800 300 240000 .. 240000 024
Jj I HeeRieck= snbigen . 1600 1200 300 360000 .. 360000 024
[ B NeuesDach cinfugen e -16.00 800 300 240000 .. 240000 0.4
ﬁ Neue Teilfliche sinftigen . e =16.00 1200 200 360000 .. 360000 Ol
W Meues Fenster einfugen
B MNeue Tir einfiigen
MNewes Wandfenster enfigen
gl Eine Tiir zu Fenster konvertieren... i "
1 hrere Ta F jeren... : Ref 3
Mehrere Tiren zu Fenster konvertieren. rung Qp  HT Ref
HE W HT Gebludenutzfische AN >
X Zeile loschen — 2015 WK %48 m
0 IoD 0O I00 A00S  pw _— HY 16451 W’K Bruthowohurmen E54.00 m¥
—- Khw 70 Heawarmebedar 6718 kiwh/mia Hulfache £4B,00 mi
A 18wh/mia Trinkw, Wirmsbed 1250 kwh/m2a Hutfischarfaktor % im
Primirenergishedarf Endenargibedar 10403 kWhiima Rasurndatin
Primirenergiebed. vor  15.55 kWhjmia Flache 0 mE
Gebaude Ist-Wert 1555 kwh/mia Geblude Ist-Wert MT | O340 WimiK HT Ref o=l v el o Washutriahi 2BB.00 md
EnEV-Anf.wert BAEE Whim?s  EnEV Aink, HT 040 Wim2K 0357

Im nachfolgenden Dialog legen Sie die Form und die Gr6Be des Zubaues fest.

Geametnische Flichen konstruieren ﬁ

| Rechteck |MTTm[MﬂMIWMI

Anzabk: 1

Aache: 8000000
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Der Zubau wird in die Berechnung mit einbezogen:

[ Orient, Tm | Meigeng R |&.| Drete | Hohel | Fliche Mestofl. | 0
=y - = ] Wm'
| e B0 1100 300 960000 . DEODOR O
q ™0 1 100 100 0000 . @u
- | J— i T RE - ]
H w AN m 4 e MO0 . MO O0M
H s PO 1200 300 0000 . 360000 04
E o aw o W §00 300 MO . M0000 0
B LT 1200 100 o000 . MO0 0
=
el L] L]
e Aslsrderwny  Ap HTRel
W e ) e 40 L :-l- 095 WK
ey [ T Eb i e e
F r = oy MW T .t PR =
PR Trirkoes. Wikrmabed. 5250 WS mte g arigitar 4T ym
Erdeserpebedad 1000 Wiimis  Rasdabes
Bredrerarpebed. vor 1512 bWRimle Flncha 12088 =l
Gsbiuds it Vet 153 kwhimis  Oebieds et WT | BB WimtE  WT R vt A Jrerp— 1600
[ R T Y R e mn B Al WT B W T

Legen Sie jetzt noch den entsprechenden Bauteil fest.

g nach W I = -Anderdanmg =190 13219
-Wert (W/m'K) €3 Faiesen 3
| # Bntnihyy Bactedart 0.450 Uard (aniarung) 0% 0% Wm't .l
[ [IWard  WDecke  [FFubboden  [FDack R (e 2 Uref 08 03 wimE
¥
el | @ e (L0 SRTEETERUERY @ 05 weE

" Erdbaribtar Boden

o fancholdecks = ::

L [l edempute .y Kemsktulabaorim Rrcmeanager wibien e "-!!m"'m
Bl fufervand Bostrityp | Bauted grgen Erceech i) | B Komektutsizor sun Buestrsicknition 2 | raim
=;‘W_ e — . L Ly ——

woke
o [ ek e %) EnLIT (L5 [ oams
[l Auterand
B
e
Bl e et Wand RIS
Bl terste Genctoldesie
+ [ an Bodvich i) Vamubarpeegail P Tampuru [y PhLSHLR
[ e e 1) . L - Weert rmammengesctiter Sohicbten (Wim"Kl nach EH 150 6386
soben 000 [ (] ™
=) _ cbemiusherer Gevecmert r Ui E|m
- e 037 [ 28 |[= &0 L — e
it bt htral b pullen -3 wnen]
Moty [T [T T L e ] ¥ T I'H
L] ] ] matmal | releand | MY -
=
a Esaberihaes Boden W11 BN BOGO0 Seendad x w0 a0 |xJ
T Someme LF) LT
&l
[#]
arc :
(3]
& Wasd Decke Fullbeden
[ o ][ ipechem | Onuctens> || spwoE_ | - |
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Oient. Typ Heigung Bauteile Faktor | Temp. |R.| & Breite HaheL Fliche MNettafl. u
x| [ im im I} ]| W
B B0 GeschoBdecke =T 19.00 12.00 800 960000 .. 960000 059
&ﬁ T 0 Erdberihrter Boden .. g 0.500 a.01 1 400 400 160000 ..  16.0000 IIM5
= ] Geschobdecke b 0 1200 B0 DG0000 o 080
. w AW 0 AuBenwand (- -16.00 00 300 240000 240000 024
B s AW 90 AuBenwand e -16.00 1200 300 36.0000 BO00 024
B o AW 90 AuBenwand . -16.00 800 300 240000 240000 024
B n AW %0 AuBenwand e -16.00 12100 300 36.0000 /OO0 024
z Fenster: 0, Taren: 0
e il ’
Endenergiebedarf Anforderung Qp HT' Ref
¥ _10ikiiymia e e 220.85 WIK e 2184 mE
A el
0 100 200 300 400> wew 70 ero1 [0S i m
— Hecsarmebedarf 48T kwh/mia HulFlache Eab00 mi
A 1tuhimis Trinkw, Wirmebed, 12.50 EWh/m2a HUFischanisktor a7l Um
Primé Endenargiabadad 100.57 kWh/m2a Raumdaten
Primbrenergiebed. ve 1513 KWh/mia Flache 1L mE
Geblude Ist-Wert 1513 kwhjmia Gebdude Ist-Wert MT | O340 WimiK  WT Ref vl it pa i e Vahatnia 33600
EnEV-Anf.owert B4 kWhimia  EnEV Anf. HT 040 WimK 0357
Erfassen Sie den FuBboden zu AuBenluft wie oben beschrieben.
Das GeschoB wurde (bis auf Fenster und Tiren) fertig erfasst:
Crient. Ty | Neigung Bauteile Faktor| Temp. |R.|A.| Greite | Hohel | Flache Hettofl u
e m) m] m] | Wi
L T B0 GeschoBdecke 1900 1200 B00 960000 .. 960000 089
FB TF ] Erdberihrter Boden 801 1 4,00 400 16,0000 160000 045
— - s
FB 0 1600 1 a0 300 120000 ;@ 013
13 T I 3] pFLL] e 039
B w AW %0 AuBenwand e -16.00 800 300 240000 240000 024
E s AW 8 AuBenwand e -16.00 1200 300 36,0000 360000 02
B o AW %0 AuBenwand e -16.00 8.0 300 240000 240000 024
B n AW 90 AuBenwand e 16.00 1200 300 360000 30000 0.24
= Fenster: 0, Taren: 0
4 : Hl b
Endenergicbedarf Anforderung Gp  HT Ref
W sskwhjmia AW 40 nn s m"""'h' 220,15 WK
o 100 200 300 400> xz x = 2 Sl
A 15Kk e Trinkve. Wiirmebed. 1250 kWhim2a
Primi Enderergebedarf e kwh/mia
Primérenergisbed. vor 14.7% kwhim3a
Gabude - Waet 147 kWhimts Gebbude Tf-Wert HT | 0340 W/m2K  HT Ref Gabbird-Ahwande, o

EnEV-Anf-wat 7925 kWh/mia EnEV Anf. HT' 0400 WimaK 0357
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Variante 3

Fldchen und Volumina werden von der Grundflache abgezogen (z.B:Loggia,...)

L+ |

 Loggia |

]

Offnen Sie den Raum-Manager und erfassen Sie ein

neues Geschoss.

Geschossdaten dndem - ﬁ
A
g Neues Geschoss
g Alternative Bez,
o Bezeichnung Beispael
Innentemperstur 20 | *C T Klimatisiert *C
i Geschosshéhe 2800 m  Bei EG gegen unbeheizten Keller:
5 2800 m Geschesshihes Kellerdecke eingeben!
Grundflache: 7500000 m  [L.] @ Beheizt
Volumen 2100000000 m* [ .. ] ) Unbeheizt
Fussbodenoberkante 0000 m | Dach (fiar Obernahme)
{absolut)
Fensterunterkante L
s
Standardwerte... ['l
[ Zur Geschossverwaltung hinzufigen ‘ OK ] Abbrechen |
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Erfassen Sie das Geschoss Uber die Geschossvorlagen:

Gethrlug; R = W
A
X 4 ‘Wahlen Sie hier eine Vorlage fir das neue Geschoss aus, oder driicken Sie Abbrechen fior
3 | manuelle Eingabe.
o
o
o
% Grad
g (el e el (el ™ 2=
K w -
(1807) %)
W 5(270% S0
a 2500 m
b B0.00 | m
€ 0.00
d 0.00 |
e 0.00 | m
£ 000 | m
[} 000 | m
h 0.
 — 2 m I
[ ok ][ Abbrechen |
-

Mit Hilfe der Geschossvorlagen werden die Flachen der AuBenwande, Decken
und FuBbodden des Geschosses automatisch im Raum-Manager erfasst:

Ouient.

e

Bauteile

MNeigung Faktor | Temp. |R..|&.| BGreite | Hohed | Flache Mettatl. u
fx [m] {m] [m?) [m? Wym?
L ] o GeschoBdecke b 18.00 1200 OO0 960000 .. 960000 089
B Ot DE L] GeschoBdecke b 19.00 1200 BO00 960000 . 96,0000 049
B w AW 90 AuBenwand [ -16.00 800 300 240000 . 240000 024
. 5 AW o) AuBenwand e -16.00 1200 300 360000 360000 024
B o AW 50 AuBenwand L -16.00 §00 300 240000 .. 240000 O
B w~ AW 50 AuBenwand e =16.00 1200 200 360000 . 360000 0.4
z Fenster: 0, Tdren: 0
< | Al r
Endenergiebedarf Anforderung HT Ref
i ¥ : KW 40 gm [ iy 2
LA HT 20.15 WiK Gabludanutzfische AN A mt
-— - KW 55 a5 HW TS WK Bruttavokumen 54,00 mi
0 100 200 300 400> w70 so.1 | 003
F Herwdrmebedard 718 kWhimia Hilfiache E4B00 mE
F Trinkw, Wiirmebed. 1250 KWhim?a Hiaicharfaktar 75 1m
Priradi Endersrgubedard 10403 kWhimas Raumdaten
Brimarenorgabed. vol 1555 kwwh/mia Flache 96,00 m®
Gabbuds Ist-Wart 15.59 kWhimia Geblude Ist-Wert BT | 040 W/miK  HTRE gpenrsaifbeande 0 Volumen 268,00 md

EnEV-Anf.-wert

B4SE k'Whimta EnEV Anf, HT 040 WK 057
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Zur Erfassung der Loggias wahlen Sie die Funktion "Neue Teilflache einfligen" Gber
das Kontextmenl, oder Uber das Icon im oberen Bereich des Raum-Managers, aus.

Orient. Typ | Melgung Bauteile Faktor Temp. R..| &.. | Breite HoheL Fléche Hettofl u
fx [m] [m] [m) [m? Wim®
ru NeueWand sinfilgen b 0.000 19.00 1200 OO0 960000 .. 960000 089
B == s b 19.00 1200 B00 960000 .. 9G0000 09
Neuen FuBbaden einfi
B Smhme L e 1600 800 300 240000 .. 240000 024
Jj I HeeRieck= snbigen . 1600 1200 300 360000 .. 360000 024
[ B NeuesDach cinfugen e -16.00 800 300 240000 .. 240000 0.4
ﬁ Neue Teilfliche sinftigen . e =16.00 1200 200 360000 .. 360000 Ol
W Meues Fenster einfugen
B MNeue Tir einfiigen
MNewes Wandfenster enfigen
A Eine Tiir zu Fenster konvertieren... i "
rere Tren zu Fenster konvertieren.. rung Qp  HT Ref -
ne [ HT 22015 WK Gebludenutzfische AN ITGAE mE
X Zeile leschen 452 [UGEE i
e e | S HY 16450 WK Bruttovolumen B54.00 m?
—- Khw 70 Heawarmebedar 6718 kiwh/mia Hulfache £4B,00 mi
ry l.él_c'w‘h,-'mh . Treinkw, Wirmsbed. 1550 kWhim3a Hilfiichenfaktar 7% Um
Primirenergishedarf Endinmgibedan 10403 kWh/m2a Raumidatin
Frimarenergisbed. vor 1555 kWh/mia Fliche 9600 m*
Gebaude Ist-Wert 1555 kwh/mia Geblude Ist-Wert MT | O340 WimiK HT Ref o=l v el o Washutriahi 2BB.00 md
EnEV-Anf. weet B458 k\Whim2a  EnEV Anf. HT oA WimrK 0357

Im nachfolgenden Dialog kénnen Sie Form und GréBe des Abzugsvolumens erfassen.

Geametnische Flichen konstruieren g

|[Fecriock | Dreeok | Trapes | ke sskio/ segment |

o
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®

Werden Abzugsflache und Volumen aktiviert, wird:

a) die FuBbodenflache verkleinert und
b) das Volumen verkleinert

Wird nur Volumen aktiviert:
a) FuBbodenflache wird vergroBert
b) das Volumen wird vergroBert

Ist Volumen nicht aktiviert, erfolgt die Berechnung
wie bisher, als Variante flir verschiedene Materialien

oder angrenzende Temperatursituationen: Die
Abzugsflache wird als Teilflaiche der Gesamtflache

gerechnet.

Die Flache und das Volumen der Loggias werden abgezogen.

Orient. | Typ | Neigung |  Bautelle

Wim®

024
0.24
0.24
024

Faktor| Temp. |R..|A.| Breite | Hohel | Flache | | Hettall |
- fx m] ] tm [
] i3 0 Geschofidecke S iE 19.00 12.00 039
= re TF o Gescholdecke == (LD 19.00 1 300 200 -10,0000 .. % 0.9
| 13 L eschondecke 0 prry 089
B ow AW 80 AuBenwand . -16.00 800 300 240000 .. 240000
& s AW 90 AuBenwand e -1600 1200 300 360000 .. 360000
B o AW %0 Aufenwand el [ -16.00 800 200 240000 .. 240000
| H ] AW o0 AuBenwand [ -16.00 1200 300 360000 .. 360000
| &= Fenster: 0, Taren: 0
4 il
" Endanargisbadarf Anfordsrung 0 HTRef =
= W idkivhjmia i Ltz el 2015 WIK e TohEE mt
o 100 200 300 400> m:: ﬁ I:m HY 15875 WK Eruithookiman E34.00 m¥
: e 7141 kWhimia Hulflache 646,00 ma
A 180Whimia Trinkw, Wirmsbed. 1150 kiWh/mia Wi Mischertaktor 0% ifm
Primiirenergicbedarf Enderargubedard 10570 kwvhimza Raumdaten
Primarenergisbed. vor 1515 kWhim2a Flache B6O0 m¥
Gebaude Ist-Wert 1536 kwhimia Geblude Ist-Wert T | 0340 WimiK HT Ref Cacami-A nfrondsr s Vashirian 25B,00
EnEV-Anowat B kWhima  EnEV Anf, HT 080 WimK 387

@

Die Seitenwande der Loggias missen manuell erfasst werden.

Sie kdnnen jede Wand einzeln oder in Summe nach Himmelsrichtung erfassen.
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10.6.11 Volumenberechnung

. Velumenberechnung... . L. _ .
Mit dem Button kénnen Sie ein zusatzliches Volumen eingeben.

Sie erhalten die Ubersicht der bereits angegeben Volumina.

7 Volumenberechnung fur 1.000 (=]

EBezeichnung V | Velumen
Im']
| Eingegebenes Velumen 276.28
Meues Teitvolumen....
£ 27628

ok | [ Abbrechen | ”

Meues Teilvolurmen....

Mit dem Button kdnnen Sie zwischen verschiedenen Kérpern wahlen.
Geben Sie einen Koérper ein und markieren Sie das Feld Abzugsvolumen, wenn das
eingegebene Volumen vom Geschoss-Volumen abgezogen werden soll.

Volumenberechnung ﬁ
Kubus | Prisma | Trapezoid I Zylinderfﬁektorf’aegmentl
= a 2 m
b: 2 m
b c m
z 2
Anzahl: 1
a [ Abzugsvolumen
Volumen:  2.000000 m?
[ ok || Abbrechen |

Bestatigen Sie ihre Eingabe mit OK und Sie gelangen wieder in die Ubersicht.
Wenn Sie auch die Ubersicht mit OK bestdtigen gelangen Sie wieder in den
Raummanager.
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10.7 Raumbuchliste drucken

Mithilfe dieser Funktion wird eine Raumbuchliste erstellt und in Microsoft Excel
ausgegeben.

Raumbuch-Liste

Auftrag Default-Projekt

Faktor Breite HoheilL Flache

Orient Typ Neigung _ |Bauteile egub  |12831 Temp. Raum Anz. [m] [m] [
KB KB Bodenplatte ge: [ 0,29 10,00 724 4,29 31,04
DE DE Decke zu sonsl u 20,00 724 429 31,04]
N W 90|Wand_01 b 20,00 GF.009 724 3,00 21,73

T 90| Tar_01 1,00 1M 2,08 2,07
w W 90| Wand_01 b 20,00 GF 009 429 3,00 12,88]
S AW 90|Wand_04 3 1,00 -14,00 724 3,00 21,73
S AF 90|Fenster_01 1,00 1,00 101 1,50 1,52]
S AF 90|Fenster 01 1,00 1,00 1.0 1,50 1,52]
s AF 90| Fenster_01 1,00 1,00 101 1,50 1,52]
a W 90|Wand_01 b 20,00 GF.002 429 3,00 12,86)

Fenster: 3, Tar
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